


Licht von einem

Hersteller, Entwickler, Lieferant und Manufaktur – das möchten 

wir für Sie sein.

Wir verstehen eine Geschäftsbeziehung als eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht die Kundenzufriedenheit 

und dies bereits seit 1996.

Unsere qualifizierten, engagierten und motivierten Mitarbeiter 

bilden die Basis des langjährigen Unternehmenserfolges. 

Durch unsere „Wurzeln“ im Elektronikbereich sind wir ein qualifizierter Partner für die 

Entwicklung und Herstellung von LED-Lampen und Leuchten. Seit Jahren liefert David 

Communication e. K. auch Beleuchtungslösungen an führende Hersteller im Automotive- 

und Industriebereich. Fertig konfektioniert und „Just in Time“. 

Mit umweltbewusstem und ressourceneffizientem Handeln leisten wir unseren  

Beitrag zur Bewahrung unserer Umwelt. Dazu gehören auch hauseigene, material- 

optimierte Verpackungslösungen, Photovoltaik- und Kleinwindkraftanlagen zur Strom-

versorgung, der Betrieb einer öffentlichen E-Tankstelle und die Wärme- 

gewinnung über Solarsysteme optimieren unsere CO2-Bilanz nachhaltig. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Matthias David

Geschäftsinhaber

Pionier der LED-Beleuchtung



Green Power LED bietet bei hoher Verfügbarkeit ein breites LED-Leuchtmittel- 

Sortiment für den B2B-Bereich. Wir unterstützen unsere Kunden mit Marketing-

Tools und der Möglichkeit, die Sortimente in bestehende CDs einzubinden oder 

neue Marken zu generieren.

Lampen und Leuchten für viele neue Anwendungsbereiche sind durch die LED-

Technik entstanden. Dazu gehören auch LED-Pflanzenlampen, LED-Bänder / Leisten 

mit linearem Licht, LED-Vollspektrumleuchten, LED-Notlichtlampen für Gleich- und 

Wechselstrom, LED-Lampen und Leuchten mit variabler Lichtfarbe, LED-Leuchten 

mit App-Steuerung, LED-Retrofit-Straßenlampen und sehr flache LED-Panels.

Green Power LED ist für diesen neuen Markt, der sich zur Zeit schnell verändert, 

bestens aufgestellt.

Die Zukunft gehört
der LED-Technik

 Hochwertige Qualität, zahlreiche Eigenentwicklungen

 Viele Nischen- und Spezialprodukte

 Hohe Lagerverfügbarkeit / Kleinserienproduktion im eigenen Hause

 Konfektionierte LED-Lampen und Leuchten für Industriekunden

 Direktbezug von verschiedenen Herstellern

 Eigenes Lichtmesslabor mit verschiedenen Ulbrichtkugeln und Goniophotometer



Vorzüge der 
LED-Technik für 
die Beleuchtung

 LED-Leuchtmittel haben eine extrem lange Lebensdauer

… und sind damit über sehr lange Zeiträume praktisch wartungsfrei. 30.000 bis 100.000 

Stunden – das ist das 50-Fache einer Glühlampe oder das 5-Fache einer Energiesparlampe 

oder Leuchtstoffröhre. Das sind ca. 4 bis 12 Jahre bei Dauerbetrieb oder 14 bis 46 Jahre 

bei 6 Stunden täglicher Nutzung! Voraussetzung ist, dass weder an der Qualität der LED 

noch an der Qualität der Komponenten für die LED-Ansteuerung gespart wird.

 LED-Leuchtmittel bringen bis zu 90% Energiekosten-Ersparnis

… gegenüber Glühlampen. Selbst LED-Lampen im oberen Preissegment rechnen sich nach 

kurzer Zeit, sobald sie mehrere Stunden täglich eingeschaltet sind! Durch ihre geringe 

Wärmeentwicklung können zusätzlich Raumklimatisierungskosten eingespart werden.

  LED-Leuchtmittel sind schaltfest und haben keine Einschaltverzögerung

… d.h. sofort volle Helligkeit. Das bietet zusätzliches Einsparungspotenzial durch Nutzung 

intelligenter Lichtsteuertechnik (Einsatz von Bewegungsmeldern, Lichtschranken, 

Lichtsensoren etc.). Zudem haben unsere LED-Produkte eine gute Farbwiedergabe.

 LED-Leuchtmittel sind vibrationsunempfindlich.

  LED-Leuchtmittel senden keine UV- / IR-Strahlung aus

und mindern den Insektenflug.

  LED-Leuchtmittel enthalten keine umweltschädigenden Materialien 

und emittieren beim Leuchten keine Giftstoffe.



Was ist bei der Auswahl
der Lampen zu beachten?

 Helligkeit

Die Auswahl bezüglich der Helligkeit erfolgt nicht mehr nach dem Verbrauch in Watt (W), sondern 

nach dem Lichtstrom, gemessen in Lumen (lm). Einfluss auf den subjektiven Eindruck der Helligkeit 

haben jedoch auch der Leuchtwinkel (je kleiner der Leuchtwinkel bei gleichem Lichtstrom, desto 

heller der Lichteindruck) und die Lichtfarbe (je kälter die Lichtfarbe, desto heller der Lichteindruck).

 Abstrahlwinkel

Der Abstrahlwinkel sagt aus, in welchem Winkel der Lichtstrom aus der LED-Lampe oder Leuchte 

austritt. Je nach Abstand der Lampe zur beleuchteten Fläche entsteht dadurch ein Lichtkegel mit 

entsprechendem Durchmesser. 

 Lichtfarbe

Die Lichtfarbe oder Farbtemperatur, gemessen in Kelvin (K), und der Farbwiedergabeindex (CRI) 

stellen weitere wichtige Entscheidungskriterien dar.

 ww – warmweiß: < 3.300 K

 nw – neutralweiß: 3.300 K – 5.300 K

 kw – kaltweiß: > 5.300 K

 Verbrauch

Der Verbrauch in Watt (W) gibt Auskunft über die Höhe der Energieersparnis. Jedoch ist auch das 

Verhältnis Betrag der Wirkleistung zur Scheinleistung = Leistungsfaktor – als Kostenursache oft 

nicht zu vernachlässigen. Es sei denn, der Leistungsfaktor liegt nahe dem Idealwert 1,0 

 (z.B. LED T8-Röhren mit einem Leistungsfaktor von 0,98).

 Dimmbarkeit

Soll der Lichtstrom geregelt werden? 

Ist der Dimmer kompatibel? 

Viele LED-Leuchtmittel sind stufenlos dimmbar.

 Flimmern

Der Flimmeranteil im Licht von LED-Lampen und 

Leuchten wird primär durch die Qualität des LED-

Treibers bestimmt. Für die Arbeitsplatzbeleuch-

tung sind „Zero Light Flicker“-Lampen zu emp-

fehlen. Zudem werden Grenzwerte für die neuen 

Lichtflimmer-Messgrößen „PstLM & SVM“ in einer 

novellierten EU-Verordnung festgelegt.

Lichtflimmern setzt den menschlichen und 

tierischen Körper unter Stress. Es findet ein 

Anpassungsprozess statt, der das Gehirn 

und die Muskeln belastet. Oft wird dabei das 

Lichtflimmern gar nicht aktiv vom Betrach-

ter wahrgenommen. Beim Menschen können 

Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, 

Erschöpfung, Migräne, autistisches Verhal-

ten, Konzentrationsprobleme und schlimms-

tenfalls sogar epileptische Anfälle auftreten.



DAVID Communication bietet seinen Kunden die Lichtmesstechnik als Dienst-

leistung an und verwendet dabei die Messsysteme von GL Optic. Das hauseigene 

Labor verfügt über drei unterschiedliche Ulbrichtkugeln und drei Spektrometer 

neuester Bauart. Genutzt wird eine Mini-Ulbrichtkugel (4,8 cm) zur Einzeldioden-

messung, eine Ulbrichtkugel mit 50 cm Durchmesser und eine große Kugel mit 

110 cm Durchmesser. Zusätzlich dient ein Goniophotometer zum Erstellen von 

Lichtverteilungskurven. Zusätzlich wird mit spezieller Messtechnik der Flimmeran-

teil im Licht gemessen.

Gemäß der novellierten EU-Ökodesign-Verordnung müssen auf einer frei zugäng-

lichen Internetseite die Messdaten der spektralen Verteilung (180 Nm bis 800 Nm) 

einer Lampe angegeben werden. Diesen erweiterten Messbereich bietet das 

GL Spectis 5.0 touch. Gemessen werden einzelne Dioden, kleine Stiftsockellampen 

(G4) und die sogenannten Retrofit-Lampen, aber auch Flutlichtstrahler und Licht-

bänder. Die Bandbreite ist sehr groß.

Die Messschwerpunkte geben die EU-Richtlinien vor. Dazu gehören z. B. der Licht-

strom, die Farbtemperatur, der Farbwiedergabeindex, die Farbkonsistenz, die 

Bemessungsspitzenlichtstärke, aber auch die spektrale Strahlungsverteilung im 

Bereich 180-800 Nm.

DAVID Communication ist seit 2013 autorisierter Vertriebshändler von GL Optic. 

Die Erweiterung der Kompetenzlinien ist der Entwicklung des Beleuchtungsmark-

tes und seiner neuen Regelungen geschuldet.

Im Rahmen der Qualitätssicherung und zur Einhaltung der novellierten EU-Verord-

nungen wurde das hauseigene technische Labor mit professioneller Lichtmess-

technik von GL Optic ausgestattet.

Produkteinweisungen und Schulungen werden im Schulungsraum und dem Licht-

messlabor in Reppenstedt (50 km südlich von Hamburg) durchgeführt.



Wenn Sie zuverlässige, präzise und intuitiv zu be-

dienende Spektrometer und Lichtmessgeräte su-

chen, sind unsere hochmodernen Messgeräte die 

beste Antwort auf alle Bedürfnisse bezüglich der 

spektralen und photometrischen Lichtmessung.

David Communication bietet mit GL Optic kom-

plette Lösungen an, für die Messungen von: Be-

leuchtungsstärke (Lux), Lichtstärke (Candela), 

Lichtstrom (Lumen), Allgemeiner Farbwieder-

gabe-Index nach CIE (Colour Rendering Index/

CRI), vollständiger Farbwiedergabeindex mit 14 

Testfarben (R1 bis R14), Farbtemperatur nach 

CIE-Standard (CCT), Farb-Koordinaten nach CIE 

1931 und CIE 1964 (Color), Strahlungsleistungs-

wert (mWatt), Farbkonsistenz (SDCM), Spektrale 

Verteilung von ca. 200 Nm bis 1100 Nm, Schwer-

punkt- und Peak-Wellenlänge (Nm) und weitere.

Das Produktsortiment umfasst Messinstrumen-

te, Ulbrichtkugeln und die entsprechende Aus-

wertungssoftware. Zusätzlich werden spezielle 

Messgeräte für Flimmeranteilmessungen im Licht 

angeboten.

Importeure und Hersteller, die über keine 

geeignete Lichtmesstechnik verfügen, kön-

nen Ihre LED-Lampen und Leuchten von 

David Communication mit genau definier-

ten Funktion der CIE 127:2007 der Interna-

tionalen Beleuchtungskommision spektral 

messen lassen. David Communication er-

stellt zum günstigen Pauschalpreis ein ent-

sprechendes Prüfprotokoll. Dieses wird auf 

Kundenwunsch auch „neutral“ erstellt. Es 

können auch einzelne LED-Lampen/Leuch-

ten überprüft werden. Auf Wunsch werden 

die Kennzeichnungsvorschriften (Produkt/

Verpackung) verifiziert. Fordern Sie gerne 

ein unverbindliches Angebot an!
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LED6MG4L

LED6MZ4L

LED6MZ4L/3

LED6MG4L/3

LED6MG4LKW

6er SMD-Modul

125°

125°

125°

125°

125°

3000

3000

3000

3000

6000

G4

GZ4

GZ4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

100

100

100

100

120

1,0 W

1,0 W

1,3 W

1,0 W

1,0 W

Ø 23

Ø 23

Ø 23

16 x 34,5

Ø 23

dimmbar

dimmbar

dimmbar, 27 mm Pins

eckige Form

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

11 W

11 W

11 W

11 W

13 W

A+

A+

A+

A+

A+

LED8MG4L

LED8MG4L/2
8er SMD-Modul

125°

125°

3000

3000

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

135

120

1,2 W

1,3 W

Ø 25

17 x 42

dimmbar

eckige Form

50.000 h

50.000 h

15 W

13 W

A+

A+

LED9MG4L

LED9MG4Lwwr

LED9MG4LD

9er SMD-Modul

125°

125°

125°

2900

3000 / 623 nm

2700

G4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

63

140 / 20

170 / 110 / 55

0,5 W

1,4 / 0,5 W

1,9 / 1,3 / 0,7 W

Ø 30

Ø 30

Ø 30

dimmbar

Wechselschaltung

Schaltbar, CRI>90

50.000 h

30.000 h

30.000 h

7 W

15 W

18 / 12 / 6 W

A+

A+ bei 3000 K

A++

LED9MG4L/2

LED9MZ4L/2

LED9MG4L/3

LED9MG4LNW

9er SMD-Modul 2835

125°

125°

125°

125°

2700

3000

2900

4000

G4

GZ4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

120

120

150

160

1,5 W

1,5 W

1,6 W

1,4 W

Ø 23

Ø 23

Ø 25

Ø 25

dimmbar

dimmbar, 60 mm Pins

CRI>90

dimmbar

35.000 h

35.000 h

30.000 h

30.000 h

13 W

13 W

15 W

17 W

A+

A+

A++

A++

LED10MG4L

LED10MG4L/2

LED10MG4L/4

LED10MG4LNW

LED10MG4LKW

LED10MZ4L

LED10MZ4LNW

LED10MZ4LKW

LED10MZ4L/2

LED10MG4Lo

LED10MT10L

10er SMD-Modul

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

3000

3000

2700

4000

6000

3000

4000

6000

3000

2800

3000

G4

G4

G4

G4

G4

GZ4

GZ4

GZ4

GZ4

G4

T10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

160

160

140

160

190

160

160

190

140

160

140

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

dimmbar

15 mm Pins

extra warm

dimmbar

dimmbar

dimmbar, 25 mm Pins

vergossene Bauteile

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

17 W

17 W

15 W

17 W

20 W

17 W

17 W

20 W

15 W

17 W

15 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED10MG4L/5 10er SMD-Modul 2835 125° 2700-3000 G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 150 1,8 W Ø 30 dimmbar 35.000 h 16 W A+

LED12MG4L 12er SMD-Modul 5050 125° 2900 G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 245 2,2 W Ø 30,5 dimmbar 50.000 h 25 W A+

LED12MG4L/2

LED12MG4L/3

LED12MG4LNW

LED12MG4LKW

LED12MZ4L

LED12MZ4LNW

LED12MZ4LKW

12er SMD-Modul 2835 CRI >90

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

2700

3000

4000

6000

3000

4000

6000

G4

G4

G4

G4

GZ4

GZ4

GZ4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

180

180

190

200

180

190

200

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

CRI >90, Weitbereichs- 

spannungseingang,  

bipolarer Anschluss,  

dimmbar

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

19 W

19 W

20 W

21 W

19 W

20 W

21 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED13MG4LRBW 13er SMD-Modul 125°
3000 /  

630 / 465 nm
G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 130 / 30 / 15 1,3 / 0,7 / 0,8 W Ø 33

Wechselschaltung  

blau / rot / warmweiß
30.000 h 14 W

A+ bei  

3000 K

LED15MG4L

LED15MG4LKW

LED15MZ4L

15er SMD-Modul

125°

125°

125°

3000

6500

3000

G4

G4

GZ4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

275

275

210

2,2 W

2,2 W

2,6 W

Ø 36

Ø 36

Ø 44

dimmbar

dimmbar

dimmbar, 60 mm Pins

50.000 h

50.000 h

50.000 h

27 W

27 W

22 W

A++

A++

A+

Sockel

Input /
 S

pannung

Lichtfa
rb

e in
 K

elvi
n

Leuchtw
inkel

*A
C 50

 / 
60

Hz e
ffe

ktiv

Bauart
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LED6MG4L

LED6MZ4L

LED6MZ4L/3

LED6MG4L/3

LED6MG4LKW

6er SMD-Modul

125°

125°

125°

125°

125°

3000

3000

3000

3000

6000

G4

GZ4

GZ4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

100

100

100

100

120

1,0 W

1,0 W

1,3 W

1,0 W

1,0 W

Ø 23

Ø 23

Ø 23

16 x 34,5

Ø 23

dimmbar

dimmbar

dimmbar, 27 mm Pins

eckige Form

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

11 W

11 W

11 W

11 W

13 W

A+

A+

A+

A+

A+

LED8MG4L

LED8MG4L/2
8er SMD-Modul

125°

125°

3000

3000

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

135

120

1,2 W

1,3 W

Ø 25

17 x 42

dimmbar

eckige Form

50.000 h

50.000 h

15 W

13 W

A+

A+

LED9MG4L

LED9MG4Lwwr

LED9MG4LD

9er SMD-Modul

125°

125°

125°

2900

3000 / 623 nm

2700

G4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

63

140 / 20

170 / 110 / 55

0,5 W

1,4 / 0,5 W

1,9 / 1,3 / 0,7 W

Ø 30

Ø 30

Ø 30

dimmbar

Wechselschaltung

Schaltbar, CRI>90

50.000 h

30.000 h

30.000 h

7 W

15 W

18 / 12 / 6 W

A+

A+ bei 3000 K

A++

LED9MG4L/2

LED9MZ4L/2

LED9MG4L/3

LED9MG4LNW

9er SMD-Modul 2835

125°

125°

125°

125°

2700

3000

2900

4000

G4

GZ4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

120

120

150

160

1,5 W

1,5 W

1,6 W

1,4 W

Ø 23

Ø 23

Ø 25

Ø 25

dimmbar

dimmbar, 60 mm Pins

CRI>90

dimmbar

35.000 h

35.000 h

30.000 h

30.000 h

13 W

13 W

15 W

17 W

A+

A+

A++

A++

LED10MG4L

LED10MG4L/2

LED10MG4L/4

LED10MG4LNW

LED10MG4LKW

LED10MZ4L

LED10MZ4LNW

LED10MZ4LKW

LED10MZ4L/2

LED10MG4Lo

LED10MT10L

10er SMD-Modul

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

3000

3000

2700

4000

6000

3000

4000

6000

3000

2800

3000

G4

G4

G4

G4

G4

GZ4

GZ4

GZ4

GZ4

G4

T10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

160

160

140

160

190

160

160

190

140

160

140

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

1,7 W

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

dimmbar

15 mm Pins

extra warm

dimmbar

dimmbar

dimmbar, 25 mm Pins

vergossene Bauteile

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

17 W

17 W

15 W

17 W

20 W

17 W

17 W

20 W

15 W

17 W

15 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED10MG4L/5 10er SMD-Modul 2835 125° 2700-3000 G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 150 1,8 W Ø 30 dimmbar 35.000 h 16 W A+

LED12MG4L 12er SMD-Modul 5050 125° 2900 G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 245 2,2 W Ø 30,5 dimmbar 50.000 h 25 W A+

LED12MG4L/2

LED12MG4L/3

LED12MG4LNW

LED12MG4LKW

LED12MZ4L

LED12MZ4LNW

LED12MZ4LKW

12er SMD-Modul 2835 CRI >90

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

2700

3000

4000

6000

3000

4000

6000

G4

G4

G4

G4

GZ4

GZ4

GZ4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

180

180

190

200

180

190

200

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

CRI >90, Weitbereichs- 

spannungseingang,  

bipolarer Anschluss,  

dimmbar

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

19 W

19 W

20 W

21 W

19 W

20 W

21 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED13MG4LRBW 13er SMD-Modul 125°
3000 /  

630 / 465 nm
G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 130 / 30 / 15 1,3 / 0,7 / 0,8 W Ø 33

Wechselschaltung  

blau / rot / warmweiß
30.000 h 14 W

A+ bei  

3000 K

LED15MG4L

LED15MG4LKW

LED15MZ4L

15er SMD-Modul

125°

125°

125°

3000

6500

3000

G4

G4

GZ4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

275

275

210

2,2 W

2,2 W

2,6 W

Ø 36

Ø 36

Ø 44

dimmbar

dimmbar

dimmbar, 60 mm Pins

50.000 h

50.000 h

50.000 h

27 W

27 W

22 W

A++

A++

A+
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LED16MG4Lwwr 16er SMD-Modul 125° 3000 / 623 nm G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 150 / 30 1,3 W Ø 33
Farbwechselschaltung 

rot / warmweiß
30.000 h 16 W

A+

bei 3000 K

LED18MG4L 18er SMD-Modul 125° 3000 G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 280 2,6 W Ø 39,5 dimmbar 50.000 h 27 W A+

LED15MG4L/3

LED15MZ4L/2

LED21MG4L/3

LED21MZ4L

2216 SMD-Modul – Höchster CRI

125°

125°

125°

125°

2700

2700

2700

2700

G4

GZ4

G4

GZ4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

120

120

160

160

1,5 W

1,5 W

2,0 W

2,0 W

Ø 23,6

Ø 23,6

Ø 30

Ø 30

CRI>95, Weitbereichsspannungs-

eingang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

13 W

13 W

17 W

17 W

A+

A+

A+

A+

LED4x1M12LKW

LED2M12LKW/S2
SMD Chipmodule für Lichtwerbung

125°

160°

5700

6600

Kabel

Kabel

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

100

105

1,0 W

1,0 W

37 x 37 x 5

44 x 16,5 x 10,4

dimmbar, IP65

IP67 Spezialdifusor für 70-140 mm

30.000 h

50.000 h

11 W

12 W

A++

A++

LED1CSTG4L

LED1,5CSTG4L

LED2,5CSTG4L

LED2,5CSTG6L

COB Stiftsockellampe G4-GY6.35

360°

360°

320°

320°

2700

2700

3000

3000

G4

G4

G4

GY6.35

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

90

150

240

240

1,0 W

1,5 W

2,5 W

2,5 W

 Ø 10,0 x 30 

 Ø 10,0 x 37,5

 Ø 12,5 x 37,5

 Ø 12,5 x 37,5

Silikonbeschichtung,  

Weitbereichsspannungseingang, 

bipolarer Anschluss

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

10 W

16 W

24 W

24 W

A++

A++

A++

A++

LED12STG4L

LED12STBA9SL

LED12STBA9SLKW

LED12STBA9SLgr

LED12STBA9SLro

12er SMD Lampe mit Stift- / Bajonettsockel

300°

300°

300°

300°

300°

2700

2700

6000

grün

rot

G4

BA9S

BA9S

BA9S

BA9S

12 V AC* / DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-30 V DC

65

65

70

50

22

0,6 W

0,6 W

0,6 W

0,6 W

0,6 W

Ø  9,0 x 31

Ø 10,5 x 25,5

Ø 10,5 x 25,5

Ø 10,5 x 25,5

Ø 10,5 x 25,5

dimmbar

kleine Bauform

kleine Bauform

grün

rot

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

7 W

7 W

8 W

A+

A+

A+

LED15STG4L

LED15STG4LKW

LED15STG4L/2

LED15STG4L/3

LED15STT10L

LED15STT10LKW

15er SMD Lampe mit Stift- / T10 Sockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

3000

6000

3000

3000

3000

6500

G4

G4

G4

G4

T10

T10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

90

95

140

82

90

100

1,0 W

1,0 W

1,3 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

Ø 13 x 34

Ø 13 x 34

Ø 13 x 34

Ø 13 x 34

Ø 13 x 39

Ø 13 x 39

dimmbar

dimmbar

dimmbar

CRI >90

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

30.000 h

50.000 h

50.000 h

10 W

10 W

15 W

9 W

10 W

11 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED18STG4L

LED18STG4L/2

LED18STG4LKW/2

LED18STG4LNW/2

18er SMD Stiftsockellampe

300°

300°

300°

300°

3000

3000

6000

4000

G4

G4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

252

200

230

180

2,3 W

1,9 W

1,9 W

1,9 W

Ø 18 x 36,4

Ø 19 x 34

Ø 19 x 34

Ø 19 x 34

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

25 W

21 W

20 W

19 W

A+

A+

A+

A+

LED18ST14L

LED18ST14Lgr

LED18ST14Lro

18er SMD Tubular

300°

300°

300°

3000

grün

rot

E14

E14

E14

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

250

160

70

2,3 W

2,3 W

2,2 W

Ø 25 x 61

Ø 25 x 61

Ø 25 x 61

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

30.000 h

30.000 h

25 W A+

LED24STG6L

LED24STG6LKW

LED24ST27L

LED24ST27L/2

LED24ST27LKW/2

LED24ST27L/24

LED24ST14L/24

LED24STBA20DL

24er SMD Lampe  

mit Stift- / Bajonett- / Schraubsockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

3000

6000

3000

3000

6000

3000

3000

3000

GY6.35

GY6.35

E27

E27

E27

E27

E14

BA20D

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

24 V AC* / DC

24 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

24 V AC / 13,5-28 V DC

24 V AC / 13,5-28 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

290

320

290

250

250

300

300

270

2,4 W

2,6 W

2,6 W

2,0 W

2,0 W

2,6 W

2,6 W

2,5 W

Ø 23 x 42,5

Ø 23 x 42,5

Ø 32 x 72

Ø 32 x 69

Ø 32 x 69

Ø 32 x 69

Ø 31,5 x 70,8

Ø 24 x 55

dimmbar

dimmbar

dimmbar

24h-Betrieb, dimmbar

24h-Betrieb, dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

28 W

30 W

28 W

25 W

25 W

28 W

28 W

26 W

A++

A+

A+

A++

A++

A+

A+

A+

LED27STG4L

LED27STG6L

LED27STBA9SL

27er SMD Lampe mit Stift- / Bajonettsockel

300°

300°

300°

2700

2700

2700

G4

GY6.35

BA9s

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

146

146

146

1,3 W

1,3 W

1,3 W

Ø 9,8 x 40

Ø 9,8 x 42

Ø 11,2 x 46,6

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

16 W

16 W

16 W

A+

A+

A+
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LED16MG4Lwwr 16er SMD-Modul 125° 3000 / 623 nm G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 150 / 30 1,3 W Ø 33
Farbwechselschaltung 

rot / warmweiß
30.000 h 16 W

A+

bei 3000 K

LED18MG4L 18er SMD-Modul 125° 3000 G4 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 280 2,6 W Ø 39,5 dimmbar 50.000 h 27 W A+

LED15MG4L/3

LED15MZ4L/2

LED21MG4L/3

LED21MZ4L

2216 SMD-Modul – Höchster CRI

125°

125°

125°

125°

2700

2700

2700

2700

G4

GZ4

G4

GZ4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

120

120

160

160

1,5 W

1,5 W

2,0 W

2,0 W

Ø 23,6

Ø 23,6

Ø 30

Ø 30

CRI>95, Weitbereichsspannungs-

eingang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

13 W

13 W

17 W

17 W

A+

A+

A+

A+

LED4x1M12LKW

LED2M12LKW/S2
SMD Chipmodule für Lichtwerbung

125°

160°

5700

6600

Kabel

Kabel

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

100

105

1,0 W

1,0 W

37 x 37 x 5

44 x 16,5 x 10,4

dimmbar, IP65

IP67 Spezialdifusor für 70-140 mm

30.000 h

50.000 h

11 W

12 W

A++

A++

LED1CSTG4L

LED1,5CSTG4L

LED2,5CSTG4L

LED2,5CSTG6L

COB Stiftsockellampe G4-GY6.35

360°

360°

320°

320°

2700

2700

3000

3000

G4

G4

G4

GY6.35

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

10-24 V AC / 10-30 V DC

90

150

240

240

1,0 W

1,5 W

2,5 W

2,5 W

 Ø 10,0 x 30 

 Ø 10,0 x 37,5

 Ø 12,5 x 37,5

 Ø 12,5 x 37,5

Silikonbeschichtung,  

Weitbereichsspannungseingang, 

bipolarer Anschluss

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

10 W

16 W

24 W

24 W

A++

A++

A++

A++

LED12STG4L

LED12STBA9SL

LED12STBA9SLKW

LED12STBA9SLgr

LED12STBA9SLro

12er SMD Lampe mit Stift- / Bajonettsockel

300°

300°

300°

300°

300°

2700

2700

6000

grün

rot

G4

BA9S

BA9S

BA9S

BA9S

12 V AC* / DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-30 V DC

65

65

70

50

22

0,6 W

0,6 W

0,6 W

0,6 W

0,6 W

Ø  9,0 x 31

Ø 10,5 x 25,5

Ø 10,5 x 25,5

Ø 10,5 x 25,5

Ø 10,5 x 25,5

dimmbar

kleine Bauform

kleine Bauform

grün

rot

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

7 W

7 W

8 W

A+

A+

A+

LED15STG4L

LED15STG4LKW

LED15STG4L/2

LED15STG4L/3

LED15STT10L

LED15STT10LKW

15er SMD Lampe mit Stift- / T10 Sockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

3000

6000

3000

3000

3000

6500

G4

G4

G4

G4

T10

T10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

90

95

140

82

90

100

1,0 W

1,0 W

1,3 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

Ø 13 x 34

Ø 13 x 34

Ø 13 x 34

Ø 13 x 34

Ø 13 x 39

Ø 13 x 39

dimmbar

dimmbar

dimmbar

CRI >90

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

30.000 h

50.000 h

50.000 h

10 W

10 W

15 W

9 W

10 W

11 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED18STG4L

LED18STG4L/2

LED18STG4LKW/2

LED18STG4LNW/2

18er SMD Stiftsockellampe

300°

300°

300°

300°

3000

3000

6000

4000

G4

G4

G4

G4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

252

200

230

180

2,3 W

1,9 W

1,9 W

1,9 W

Ø 18 x 36,4

Ø 19 x 34

Ø 19 x 34

Ø 19 x 34

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

25 W

21 W

20 W

19 W

A+

A+

A+

A+

LED18ST14L

LED18ST14Lgr

LED18ST14Lro

18er SMD Tubular

300°

300°

300°

3000

grün

rot

E14

E14

E14

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

250

160

70

2,3 W

2,3 W

2,2 W

Ø 25 x 61

Ø 25 x 61

Ø 25 x 61

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

30.000 h

30.000 h

25 W A+

LED24STG6L

LED24STG6LKW

LED24ST27L

LED24ST27L/2

LED24ST27LKW/2

LED24ST27L/24

LED24ST14L/24

LED24STBA20DL

24er SMD Lampe  

mit Stift- / Bajonett- / Schraubsockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

3000

6000

3000

3000

6000

3000

3000

3000

GY6.35

GY6.35

E27

E27

E27

E27

E14

BA20D

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

24 V AC* / DC

24 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

24 V AC / 13,5-28 V DC

24 V AC / 13,5-28 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

290

320

290

250

250

300

300

270

2,4 W

2,6 W

2,6 W

2,0 W

2,0 W

2,6 W

2,6 W

2,5 W

Ø 23 x 42,5

Ø 23 x 42,5

Ø 32 x 72

Ø 32 x 69

Ø 32 x 69

Ø 32 x 69

Ø 31,5 x 70,8

Ø 24 x 55

dimmbar

dimmbar

dimmbar

24h-Betrieb, dimmbar

24h-Betrieb, dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

28 W

30 W

28 W

25 W

25 W

28 W

28 W

26 W

A++

A+

A+

A++

A++

A+

A+

A+

LED27STG4L

LED27STG6L

LED27STBA9SL

27er SMD Lampe mit Stift- / Bajonettsockel

300°

300°

300°

2700

2700

2700

G4

GY6.35

BA9s

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

146

146

146

1,3 W

1,3 W

1,3 W

Ø 9,8 x 40

Ø 9,8 x 42

Ø 11,2 x 46,6

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

16 W

16 W

16 W

A+

A+

A+
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LED45STG4L 45er SMD Stiftsockellampe 300° 2700 G4 12 V AC* / DC 10-24 V AC / 10-30 V DC 230 2,2 W Ø 13,5 x 41
Berührungsschutz, Weit- 
bereichsspannungseingang,  
bipolarer Anschluss

30.000 h 23 W A++

LED48STG4L

LED48STG6L
48er SMD Stiftsockellampe

300°

300°

2700

2700

G4

GY6.35

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

550

550

4,8 W

4,8 W

Ø 25 x 46

Ø 25 x 46

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

50.000 h

50.000 h

45 W

45 W

A+

A+

LED63STG4L 63er SMD Stiftsockellampe 300° 2700 G4 12 V AC* / DC 10-24 V AC / 10-30 V DC 360 3,2 Ø 16,5 x 44
Berührungsschutz, Weitbe-
reichsspannungseingang,  
bipolarer Anschluss

30.000 h 33 W A++

LED4So31L

LED3So37Lo

LED3So37LoKW

LED3So42Lo

LED3So42LoKW

LED6So37L

LED6So37LKW

LED6So42L

LED6So42LKW

LED9So42L

LED9So37L

LED9So42L/2

LED9So42L/3

LED12So42L

LED30So42L

SMD Soffitten / Barrellampen

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

180°

125°

125°

270°

270°

270°

3000

3000

6500

3000

6000

3000

6500

3000

6500

3000

3000

3000

3000

2900

2900

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte / Barrel

Soffitte / Barrel

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

80

50

50

50

50

100

120

100

110

200

170

170

145

75

180

0,7 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,8 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

0,7 W

1,8 W

16 x 31

Ø 10,2 x 37

Ø 10,2 x 37

Ø 10,2 x 42

Ø 10,2 x 42

16 x 37

16 x 37

16 x 42

16 x 42

Ø 24,65 x 42

24 x 37

24 x 42

17 x 13 x 42

Ø 13 x 42

Ø 22 x 42

dimmbar

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

30.000 h

30.000 h

6 W

6 W

6 W

6 W

6 W

11 W

13 W

11 W

12 W

21 W

18 W

18 W

16 W

8 W

19 W

A+

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A+

A++

A+

A+

A+

A+

A+

LED18STBAYLo

LED24TuBAYL
LED-Türme mit Bajonettsockel (ohne BSH)

300°

330°

3000

2700

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

250

250

2,3 W

2,5 W

Ø 20 x 46,5

Ø 31 x 64

wasserabweisend

dimmbar, 

Berührungsschutz

50.000 h

35.000 h

25 W

25 W

A+

A+

LED30STBASL

LED30STBADL

LED30STBADLKW

LED30STBAYLKW

LED30STBAYL

LED48STBASL

LED-Türme mit Bajonettsockel (ohne BSH)

270°

270°

270°

270°

270°

300°

3000

3000

6500

6500

3000

2700

BA15s

BA15d

BA15d

BAY15d

BAY15d

BA15s

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

350

350

370

370

350

550

3,0 W

3,0 W

3,0 W

3,0 W

3,0 W

4,8 W

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 25 x 54,5

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss,  

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

25.000 h

32 W

32 W

33 W

33 W

32 W

42 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED51TUBAYL LED-Türme mit Bajonettsockel (ohne BSH) 330° 2700 BAY15d 10-30 V DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 380 3,2 W Ø 16 x 57
dimmbar,  

Berührungsschutz
25.000 h 34 W A++

LED36STBAYLRGW

LED48STBAYLRG

LED60STBAYLgr

LED60STBAYLro

SMD Marinelampen für Signalleuchten  

(ohne BSH)

270°

270°

270°

270°

RGW

rot / grün

grün

rot

BAY15d

BAY15d

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

270

250

550

230

4,0 W

4,5 W

4,8 W

4,3 W

Ø 35 x 68

Ø 35 x 68

Ø 31 x 66,5

Ø 31 x 66,5

inkl. Adapter 

inkl. Adapter 

35.000 h

35.000 h

30.000 h

30.000 h

LED6MBASL

LED6MBAL

LED6MBADLKW

6er SMD Spot mit Bajonettsockel

125°

125°

125°

3000

3000

6500

BA15s

BA15d

BA15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

100

100

120

1,0 W

1,0 W

1,0 W

Ø 26,5 x 36,5

Ø 26,5 x 36,5

Ø 26,5 x 36,5

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

11 W

11 W

13 W

A+

A+

A+

LED18AR70BADL

LED6AR70BADL

LED16AR70BADS

AR70 SMD-Spot

mit Bajonettsockel

125°

30°

35°

3000

2800

2700

BA15d

BA15d

BA15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-16 V DC

250

650

550

2,7 W

7,0 W

7,0 W

Ø 70 x 47

Ø 70 x 52

Ø 70 x 58

dimmbar

dimmbar

dimmb., indir. Beleuchtung

30.000 h

25.000 h

45.000 h

25 W

58 W

64 W

A+

A+

A+

LED3TuBASL

LED3TuBADL

LED3TuBAYL

3er SMD-Tubular mit Bajonettsockel

360°

360°

360°

2700

2700

2700

BA15s

BA15D

BAY15D

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

140

140

140

2,0 W

2,0 W

2,0 W

Ø 19,7 x 55

Ø 19,7 x 55

Ø 19,7 x 55

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

15 W

15 W

15 W

A+

A+

A+
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LED45STG4L 45er SMD Stiftsockellampe 300° 2700 G4 12 V AC* / DC 10-24 V AC / 10-30 V DC 230 2,2 W Ø 13,5 x 41
Berührungsschutz, Weit- 
bereichsspannungseingang,  
bipolarer Anschluss

30.000 h 23 W A++

LED48STG4L

LED48STG6L
48er SMD Stiftsockellampe

300°

300°

2700

2700

G4

GY6.35

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

550

550

4,8 W

4,8 W

Ø 25 x 46

Ø 25 x 46

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

50.000 h

50.000 h

45 W

45 W

A+

A+

LED63STG4L 63er SMD Stiftsockellampe 300° 2700 G4 12 V AC* / DC 10-24 V AC / 10-30 V DC 360 3,2 Ø 16,5 x 44
Berührungsschutz, Weitbe-
reichsspannungseingang,  
bipolarer Anschluss

30.000 h 33 W A++

LED4So31L

LED3So37Lo

LED3So37LoKW

LED3So42Lo

LED3So42LoKW

LED6So37L

LED6So37LKW

LED6So42L

LED6So42LKW

LED9So42L

LED9So37L

LED9So42L/2

LED9So42L/3

LED12So42L

LED30So42L

SMD Soffitten / Barrellampen

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

125°

180°

125°

125°

270°

270°

270°

3000

3000

6500

3000

6000

3000

6500

3000

6500

3000

3000

3000

3000

2900

2900

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte

Soffitte / Barrel

Soffitte / Barrel

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

80

50

50

50

50

100

120

100

110

200

170

170

145

75

180

0,7 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,8 W

2,0 W

2,0 W

2,0 W

0,7 W

1,8 W

16 x 31

Ø 10,2 x 37

Ø 10,2 x 37

Ø 10,2 x 42

Ø 10,2 x 42

16 x 37

16 x 37

16 x 42

16 x 42

Ø 24,65 x 42

24 x 37

24 x 42

17 x 13 x 42

Ø 13 x 42

Ø 22 x 42

dimmbar

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar, Berührungsschutz

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

30.000 h

30.000 h

6 W

6 W

6 W

6 W

6 W

11 W

13 W

11 W

12 W

21 W

18 W

18 W

16 W

8 W

19 W

A+

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A+

A++

A+

A+

A+

A+

A+

LED18STBAYLo

LED24TuBAYL
LED-Türme mit Bajonettsockel (ohne BSH)

300°

330°

3000

2700

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

250

250

2,3 W

2,5 W

Ø 20 x 46,5

Ø 31 x 64

wasserabweisend

dimmbar, 

Berührungsschutz

50.000 h

35.000 h

25 W

25 W

A+

A+

LED30STBASL

LED30STBADL

LED30STBADLKW

LED30STBAYLKW

LED30STBAYL

LED48STBASL

LED-Türme mit Bajonettsockel (ohne BSH)

270°

270°

270°

270°

270°

300°

3000

3000

6500

6500

3000

2700

BA15s

BA15d

BA15d

BAY15d

BAY15d

BA15s

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

350

350

370

370

350

550

3,0 W

3,0 W

3,0 W

3,0 W

3,0 W

4,8 W

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 22 x 47

Ø 25 x 54,5

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss,  

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

25.000 h

32 W

32 W

33 W

33 W

32 W

42 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED51TUBAYL LED-Türme mit Bajonettsockel (ohne BSH) 330° 2700 BAY15d 10-30 V DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 380 3,2 W Ø 16 x 57
dimmbar,  

Berührungsschutz
25.000 h 34 W A++

LED36STBAYLRGW

LED48STBAYLRG

LED60STBAYLgr

LED60STBAYLro

SMD Marinelampen für Signalleuchten  

(ohne BSH)

270°

270°

270°

270°

RGW

rot / grün

grün

rot

BAY15d

BAY15d

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

270

250

550

230

4,0 W

4,5 W

4,8 W

4,3 W

Ø 35 x 68

Ø 35 x 68

Ø 31 x 66,5

Ø 31 x 66,5

inkl. Adapter 

inkl. Adapter 

35.000 h

35.000 h

30.000 h

30.000 h

LED6MBASL

LED6MBAL

LED6MBADLKW

6er SMD Spot mit Bajonettsockel

125°

125°

125°

3000

3000

6500

BA15s

BA15d

BA15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

100

100

120

1,0 W

1,0 W

1,0 W

Ø 26,5 x 36,5

Ø 26,5 x 36,5

Ø 26,5 x 36,5

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

11 W

11 W

13 W

A+

A+

A+

LED18AR70BADL

LED6AR70BADL

LED16AR70BADS

AR70 SMD-Spot

mit Bajonettsockel

125°

30°

35°

3000

2800

2700

BA15d

BA15d

BA15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-16 V DC

250

650

550

2,7 W

7,0 W

7,0 W

Ø 70 x 47

Ø 70 x 52

Ø 70 x 58

dimmbar

dimmbar

dimmb., indir. Beleuchtung

30.000 h

25.000 h

45.000 h

25 W

58 W

64 W

A+

A+

A+

LED3TuBASL

LED3TuBADL

LED3TuBAYL

3er SMD-Tubular mit Bajonettsockel

360°

360°

360°

2700

2700

2700

BA15s

BA15D

BAY15D

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

140

140

140

2,0 W

2,0 W

2,0 W

Ø 19,7 x 55

Ø 19,7 x 55

Ø 19,7 x 55

Weitbereichsspannungsein-

gang, bipolarer Anschluss, 

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

15 W

15 W

15 W

A+

A+

A+
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LED15G25BAL

LED15G25BASLKW

LED15G25BASLm

LED15G25BAL/2

LED15G25BADLKW

LED15G25BAYL

LED15G25BAYLKW

15er SMD Miniglobe LB25 

mit Bajonettsockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

2700

6000

2900

2700

6000

2700

6000

BA15S

BA15S

BA15S

BA15d

BA15d

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

140

150

110

140

150

140

150

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

dimmbar

dimmbar

matt

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

30.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

15 W

16 W

12 W

15 W

16 W

15 W

16 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED15G25BASLbl

LED15G25BASLge

LED15G25BASLgr

LED15G25BASLro

LED15G25BADLbl

LED15G25BADLge

LED15G25BADLgr

LED15G25BADLro

LED15G25BAYLgr

LED15G25BAYLro

Signallampen

15er SMD Miniglobe LB25 

mit Bajonettsockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

blau

gelb

grün

rot

blau

gelb

grün

rot

grün

rot

BA15s

BA15s

BA15s

BA15s

BA15d

BA15d

BA15d

BA15d

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

18

25

51

27

18

25

51

27

51

27

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe für Marine

Signallampe für Marine

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

LED15SBASL
15er SMD-Spot 

mit Bajonettsockel satiniert
125° 2700 BA15S 12 V DC 10-30 V DC 200 2,2 W Ø 37,5 x 60,4 dimmbar 50.000 h 21 W A+

LED16G25BASL

LED16G25BADL

LED16G2514L

LED16G25BAYL

16er SMD Miniglobe LB25 

mit Schraub- / Bajonettsockel

360°

360°

360°

360°

2700

3000

2700

3000

BA15s

BA15d

E14

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

60

60

60

60

0,7 W

0,7 W

0,7 W

0,7 W

Ø 25 x 51,5

Ø 25 x 51,5

Ø 25 x 55,5

Ø 25 x 51,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

7 W

7 W

7 W

7 W

A+

A+

A+

A+

LED1,5CU4L COB Spot MR11 60° 2700 GU4 12 V AC* / DC 10-24 V AC / 10-30 V DC 150 1,5 W Ø 35 x 35
Silikonbesch., Weitbereichs-
spannungseingang, bipolarer 
Anschluss, dimmbar

30.000 h 13 W A+

LED3Su4S

LED3Su4S/2

LED3SU4SNW

LED3Su4L

3er SMD-Spot MR11

30°

30°

30°

120°

2700

2700

4000

2700

GU4

GU4

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

250

200

210

160

3,1 W

2,5 W

2,5 W

2,5 W

Ø 35 x 40

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Für freistehende Sockel, Vitrine. 

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

29 W

26 W

27 W

17 W

A+

A+

A++

A+

LED6SU4L/2

LED6SU4L/3
6er SMD Spot MR8 / 11

125°

125°

3000

3000

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

100

102

1,0 W

1,0 W

Ø 35 x 35

Ø 25 x 27,6

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss, dimmbar

50.000 h

50.000 h

11 W

11 W

A+

A+

LED8SU4L

LED8SU4LNW
8er SMD Spot MR11

125°

125°

3000

4000

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

125

120

1,3 W

1,3 W

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss

35.000 h

35.000 h

13 W

13 W

A+

A+

LED10SU4L

LED10SU4LKW
10er SMD-Spot MR11

125°

125°

3000

6000

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

165

180

1,7 W

1,7 W

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Weitbereichsspannungseingang, 

bipolarer Anschluss, dimmbar

50.000 h

50.000 h

18 W

19 W

A+

A+

LED12SU4L

LED12SU4L/2

LED12SU4L/3

12er SMD-Spot MR11

125°

125°

125°

3000

2700

3000

GU4

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

210

169

190

2,3 W

2,0 W

2,0 W

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

dimmbar

CRI >90

CRI >90

50.000 h

30.000 h

30.000 h

22 W

18 W

19 W

A+

A+

A+

LED15SU4L 15er SMD Spot MR11 125° 2700 GU4 12V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 115 1,5 W Ø 35 x 35

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss, CRI>95

30.000 h 13 W A+
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LED15G25BAL

LED15G25BASLKW

LED15G25BASLm

LED15G25BAL/2

LED15G25BADLKW

LED15G25BAYL

LED15G25BAYLKW

15er SMD Miniglobe LB25 

mit Bajonettsockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

2700

6000

2900

2700

6000

2700

6000

BA15S

BA15S

BA15S

BA15d

BA15d

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

140

150

110

140

150

140

150

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

1,6 W

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

dimmbar

dimmbar

matt

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

30.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

15 W

16 W

12 W

15 W

16 W

15 W

16 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED15G25BASLbl

LED15G25BASLge

LED15G25BASLgr

LED15G25BASLro

LED15G25BADLbl

LED15G25BADLge

LED15G25BADLgr

LED15G25BADLro

LED15G25BAYLgr

LED15G25BAYLro

Signallampen

15er SMD Miniglobe LB25  

mit Bajonettsockel

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

300°

blau

gelb

grün

rot

blau

gelb

grün

rot

grün

rot

BA15s

BA15s

BA15s

BA15s

BA15d

BA15d

BA15d

BA15d

BAY15d

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

18

25

51

27

18

25

51

27

51

27

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

0,9 W

0,7 W

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Ø 25 x 48

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe

Signallampe für Marine

Signallampe für Marine

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

LED15SBASL
15er SMD-Spot 

mit Bajonettsockel satiniert
125° 2700 BA15S 12 V DC 10-30 V DC 200 2,2 W Ø 37,5 x 60,4 dimmbar 50.000 h 21 W A+

LED16G25BASL

LED16G25BADL

LED16G2514L

LED16G25BAYL

16er SMD Miniglobe LB25  

mit Schraub- / Bajonettsockel

360°

360°

360°

360°

2700

3000

2700

3000

BA15s

BA15d

E14

BAY15d

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

60

60

60

60

0,7 W

0,7 W

0,7 W

0,7 W

Ø 25 x 51,5

Ø 25 x 51,5

Ø 25 x 55,5

Ø 25 x 51,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

7 W

7 W

7 W

7 W

A+

A+

A+

A+

LED1,5CU4L COB Spot MR11 60° 2700 GU4 12 V AC* / DC 10-24 V AC / 10-30 V DC 150 1,5 W Ø 35 x 35
Silikonbesch., Weitbereichs- 
spannungseingang, bipolarer 
Anschluss, dimmbar

30.000 h 13 W A+

LED3Su4S

LED3Su4S/2

LED3SU4SNW

LED3Su4L

3er SMD-Spot MR11

30°

30°

30°

120°

2700

2700

4000

2700

GU4

GU4

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

250

200

210

160

3,1 W

2,5 W

2,5 W

2,5 W

Ø 35 x 40

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Für freistehende Sockel, Vitrine. 

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

29 W

26 W

27 W

17 W

A+

A+

A++

A+

LED6SU4L/2

LED6SU4L/3
6er SMD Spot MR8 / 11

125°

125°

3000

3000

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

100

102

1,0 W

1,0 W

Ø 35 x 35

Ø 25 x 27,6

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss, dimmbar

50.000 h

50.000 h

11 W

11 W

A+

A+

LED8SU4L

LED8SU4LNW
8er SMD Spot MR11

125°

125°

3000

4000

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

125

120

1,3 W

1,3 W

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss

35.000 h

35.000 h

13 W

13 W

A+

A+

LED10SU4L

LED10SU4LKW
10er SMD-Spot MR11

125°

125°

3000

6000

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

165

180

1,7 W

1,7 W

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Weitbereichsspannungseingang, 

bipolarer Anschluss, dimmbar

50.000 h

50.000 h

18 W

19 W

A+

A+

LED12SU4L

LED12SU4L/2

LED12SU4L/3

12er SMD-Spot MR11

125°

125°

125°

3000

2700

3000

GU4

GU4

GU4

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

210

169

190

2,3 W

2,0 W

2,0 W

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

Ø 35 x 35

dimmbar

CRI >90

CRI >90

50.000 h

30.000 h

30.000 h

22 W

18 W

19 W

A+

A+

A+

LED15SU4L 15er SMD Spot MR11 125° 2700 GU4 12V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 115 1,5 W Ø 35 x 35

Berührungsschutz, Weitbereichs-

spannungseingang, bipolarer 

Anschluss, CRI>95

30.000 h 13 W A+
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LED1x6S53SD

LED1x6S53SDNW

LED1x6S53LD

LED1x6S10SD

LED1x6S10SDNW

LED1x6S10LD

LED1x6S10LDNW

1x6 W COB-Spot MR / PAR16 CRI>90

30°

30°

60°

30°

30°

60°

60°

2700

4000

2700

2700

4000

2700

4000

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

GU10

GU10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12 V AC / 12-16 V DC

12 V AC / 12-16 V DC

12 V AC / 12-16 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

380

450

380

420

570

420

570

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

Ø 50 x 51,55

Ø 50 x 51,55

Ø 50 x 51,55

Ø 50 x 58

Ø 50 x 58

Ø 50 x 58

Ø 50 x 58

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40 W

44 W

43 W

50 W

50 W

50 W

50 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED4S53SD

LED4S53SDKW

LED4S53LDKW

LED4S53LD

LED4S10SD

LED4S10SDKW

LED4S10LD

4er SMD-Spot MR / PAR16

30°

30°

120°

120°

30°

30°

120°

2700

6500

6500

2700

2700

6500

2700

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

GU10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30V DC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

350

380

360

300

350

410

340

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

38 W

38 W

33 W

32 W

35 W

35 W

35 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED9S53LD

LED9S53LDNW

LED9S53LDKW

LED9S10LD

LED9S10LDNW

LED9S10LDKW

LED9S14LD

LED9S27LD

MR16 / PAR16 Spots

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

2800

4000

6000

2800

4000

6000

2800

2800

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

GU10

E14

E27

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

10-18 V AC / 12-25 V DC

10-18 V AC / 12-25 V DC

10-18 V AC / 12-25 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

270

290

300

270

290

300

270

270

4,8 W

4,8 W

4,8 W

4,8 W

4,8 W

3,8 W

4,8 W

4,8 W

Ø 50 x 60

Ø 50 x 60

Ø 50 x 60

Ø 50 x 65

Ø 50 x 65

Ø 50 x 65

Ø 50 x 80

Ø 50 x 78

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

32 W

33 W

32 W

43 W

43 W

43 W

33 W

33 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED4x1S53SD/24

LED4x1S27SD/24
4er SMD Spot MR16

30°

30°

2850

2650

GU5.3

E27

24 V AC / DC

24 V AC / DC

13,5-24 V AC / 13,5-24 V DC

13,5-24 V AC / 13,5-24 V DC

360

360

3,6 W

3,6 W

Ø 50 x 54

Ø 50 x 65

dimmbar

dimmbar

30.000 h

30.000 h

33 W

33 W

A+

A+

LED4x1S10S 4er SMD Spot PAR16 38° 2700 GU10 230 V AC 100-240 V AC / 100-269 V DC 330 3,5 W Ø 50 x 55 DC-kompatibel, flimmerfrei 25.000 h 35 W A+

LED10S53L 10er SMD-Spot MR16 125° 3000 GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 180 1,6 W Ø 50 x 45 dimmbar, satiniertes Glas 50.000 h 19 W A+

LED15S53L 15er SMD-Spot MR16 125° 3000 GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 250 2,2 W Ø 50 x 45 dimmbar, satiniertes Glas 50.000 h 25 W A++

LED16S53Lwwr 16er SMD-Spot MR16 rot / warmweiß 125° 3000 / 623 nm GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 150 1,8 W Ø 50 x 45 Wechselschaltung 50.000 h 16 W
A+ bei  

3000K

LED18S53L 18er SMD-Spot MR16 125° 3000 GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 280 2,5 W Ø 50 x 45 dimmbar 50.000 h 27 W A+

LED21S53L

LED21S53L/2
21er SMD-Spot MR16

125°

125°

3000

3000

GU5.3

GU5.3

12 V AC*/ DC

12 V AC*/ DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

150

310

1,5 W

2,8 W

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

16 W

29 W

A+

A+

LED3x1S53Sam

LED3x1S53Sbl

LED3x1S53Sge

LED3x1S53Sgr

LED3x1S53Sro

LED3x1S53Suv

3x1 W LED-Spot High Power LED farbig

30°

30°

30°

30°

30°

30°

amber

blau

gelb

grün

rot

ultraviolett

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

120

75

120

210

120

51

2,4 W

3,3 W

2,4 W

3,4 W

2,4 W

3,5 W

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

602,5 - 605 nm

450 - 470 nm

590 - 595 nm

520 - 525 nm

620 - 625 nm

395 - 405 nm

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h
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LED1x6S53SD

LED1x6S53SDNW

LED1x6S53LD

LED1x6S10SD

LED1x6S10SDNW

LED1x6S10LD

LED1x6S10LDNW

1x6 W COB-Spot MR / PAR16 CRI>90

30°

30°

60°

30°

30°

60°

60°

2700

4000

2700

2700

4000

2700

4000

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

GU10

GU10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12 V AC / 12-16 V DC

12 V AC / 12-16 V DC

12 V AC / 12-16 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

230 V AC / 120-269 V DC

380

450

380

420

570

420

570

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

6,0 W

Ø 50 x 51,55

Ø 50 x 51,55

Ø 50 x 51,55

Ø 50 x 58

Ø 50 x 58

Ø 50 x 58

Ø 50 x 58

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

dimmbar, CRI >90

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40 W

44 W

43 W

50 W

50 W

50 W

50 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED4S53SD

LED4S53SDKW

LED4S53LDKW

LED4S53LD

LED4S10SD

LED4S10SDKW

LED4S10LD

4er SMD-Spot MR / PAR16

30°

30°

120°

120°

30°

30°

120°

2700

6500

6500

2700

2700

6500

2700

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

GU10

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30V DC

12 V AC / 10-30 V DC

12 V AC / 10-30 V DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

350

380

360

300

350

410

340

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

5,0 W

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

38 W

38 W

33 W

32 W

35 W

35 W

35 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED9S53LD

LED9S53LDNW

LED9S53LDKW

LED9S10LD

LED9S10LDNW

LED9S10LDKW

LED9S14LD

LED9S27LD

MR16 / PAR16 Spots

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

2800

4000

6000

2800

4000

6000

2800

2800

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU10

GU10

GU10

E14

E27

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

10-18 V AC / 12-25 V DC

10-18 V AC / 12-25 V DC

10-18 V AC / 12-25 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

180-240 V AC / 180-269 V DC

270

290

300

270

290

300

270

270

4,8 W

4,8 W

4,8 W

4,8 W

4,8 W

3,8 W

4,8 W

4,8 W

Ø 50 x 60

Ø 50 x 60

Ø 50 x 60

Ø 50 x 65

Ø 50 x 65

Ø 50 x 65

Ø 50 x 80

Ø 50 x 78

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

dimmbar, Echtglaslinse

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

32 W

33 W

32 W

43 W

43 W

43 W

33 W

33 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED4x1S53SD/24

LED4x1S27SD/24
4er SMD Spot MR16

30°

30°

2850

2650

GU5.3

E27

24 V AC / DC

24 V AC / DC

13,5-24 V AC / 13,5-24 V DC

13,5-24 V AC / 13,5-24 V DC

360

360

3,6 W

3,6 W

Ø 50 x 54

Ø 50 x 65

dimmbar

dimmbar

30.000 h

30.000 h

33 W

33 W

A+

A+

LED4x1S10S 4er SMD Spot PAR16 38° 2700 GU10 230 V AC 100-240 V AC / 100-269 V DC 330 3,5 W Ø 50 x 55 DC-kompatibel, flimmerfrei 25.000 h 35 W A+

LED10S53L 10er SMD-Spot MR16 125° 3000 GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 180 1,6 W Ø 50 x 45 dimmbar, satiniertes Glas 50.000 h 19 W A+

LED15S53L 15er SMD-Spot MR16 125° 3000 GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 250 2,2 W Ø 50 x 45 dimmbar, satiniertes Glas 50.000 h 25 W A++

LED16S53Lwwr 16er SMD-Spot MR16 rot / warmweiß 125° 3000 / 623 nm GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 150 1,8 W Ø 50 x 45 Wechselschaltung 50.000 h 16 W
A+ bei  

3000K

LED18S53L 18er SMD-Spot MR16 125° 3000 GU5.3 12 V AC* / DC 10-18 V AC / 10-30 V DC 280 2,5 W Ø 50 x 45 dimmbar 50.000 h 27 W A+

LED21S53L

LED21S53L/2
21er SMD-Spot MR16

125°

125°

3000

3000

GU5.3

GU5.3

12 V AC*/ DC

12 V AC*/ DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

150

310

1,5 W

2,8 W

Ø 50 x 45

Ø 50 x 45

dimmbar

dimmbar

50.000 h

50.000 h

16 W

29 W

A+

A+

LED3x1S53Sam

LED3x1S53Sbl

LED3x1S53Sge

LED3x1S53Sgr

LED3x1S53Sro

LED3x1S53Suv

3x1 W LED-Spot High Power LED farbig

30°

30°

30°

30°

30°

30°

amber

blau

gelb

grün

rot

ultraviolett

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

120

75

120

210

120

51

2,4 W

3,3 W

2,4 W

3,4 W

2,4 W

3,5 W

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

Ø 49 x 52

602,5 - 605 nm

450 - 470 nm

590 - 595 nm

520 - 525 nm

620 - 625 nm

395 - 405 nm

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h
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LED4x1S10Suv 4x1 W LED-Spot High Power LED (farbig) 30° ultraviolett GU10 230 V AC 100-240 V AC 68 4,5 W Ø 50 x 62 395 - 405 nm 35.000 h

LED6S10SDam

LED6S10SDbl

LED6S10SDge

LED6S10SDgr

LED6S10SDro

6er LED Spot PAR16 farbig

30°

30°

30°

30°

30°

amber

blau

gelb

grün

rot

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

600 - 610 nm

450 - 470 nm

585 - 595 nm

520 - 530 nm

620 - 640 nm

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED8S10LDRGBW

LED8S53LDRGBW
8er SMD Spot PAR16/MR16 RGBW

130°

130°

2700 + RGB

3000 + RGB

GU10

GU5.3

230 V AC

12 V DC

100-240 V AC

12 V AC / 12-16 V DC

210 / 2700 K

190 / 3000 K

4,0 W

3,0 W

Ø 50 x 55

Ø 50 x 45

RGBW Funktion

RGBW Funktion

30.000 h

30.000 h

22 W

20 W

A+ / 2700 K

A+ / 3000 K

LED7x1S27SD

LED7x1S27SDKW

LED7x1S10SD/2

LED7x1S10SDKW/2

7 W COB Spot PAR20

30°

30°

30°

30°

3000

6500

3000

6000

E27

E27

GU10

GU10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

600

700

700

750

8,0 W

8,0 W

6,5 W

6,5 W

Ø 63 x 83,5

Ø 63 x 83,5

Ø 61,5 x 71

Ø 61,5 x 71

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

73 W

77 W

81 W

84 W

A+

A+

A+

A++

LED1x7S14L 7 W COB Spot PAR20 60° 2700 E14 230 V AC  85-230V AC / 90-230 V DC 600 7,0 W Ø 63 x 95,5 DC-kompatibel 35.000 h A++

LED12S27S 10 W COB Spot PAR30, High CRI 30° 3000 E27 230 V AC / DC  85-265 V AC / 85-269 V DC 800 11,0 W Ø 95 x 95 CRI> 90, 24 Stundenbetrieb 35.000 h 120 A+

LED1x16S27S

LED1x16S27SNW

LED1x16S27SNWD

LED1x16S27L

LED1x16S27LNW

LED1x16S27LKW

LED1x16S27LNWD

1x16 W COB LED-Spot PAR38

30°

30°

30°

60°

60°

60°

60°

3000

3500

3500

3000

3500

5500

3500

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

220-240 V AC / 230 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

220-240 V AC / 230 V DC

1.000

1.050

1.000

1.400

1.050

1.500

1.000

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

CRI 98, IP65

CRI 94, IP65

CRI94, dimmbar

CRI 98, IP65

CRI 94, IP65

CRI 85, IP65

CRI 94, dimmbar

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

130 W

130 W

130 W

150 W

130 W

150 W

130 W

A

A

A

A+

A

A+

A

LED60N40LmKW 45W Spot PAR52 IP65 130° 5500 E40 230 V AC 100-275 V AC 5.500 45 W Ø 165 x 224 IP65, Nichia LED, 4 KV Schutz 30.000 h 400 W A+

LED33S40LmKW 33er PAR56 Lampe 120° 6500 E40 230 V AC 100-277 V AC 3.400 35 W Ø 177 x 154,8 Treiber vergossen 35.000 h 250 W A+

LED9x1AS

LED9x1ASNW

LED24A53SS

LED24A53S

LED24A53S/2

AR111 – G53

30°

30°

19°

35°

35°

3000

4200

2700

2700

3000

G53

G53

G53

G53

G53

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC / DC

12 V AC / DC

12 V AC / 10-16 V DC

12 V AC / 10-16 V DC

12 V AC / 10-16 V DC

720

850

900

900

900

11,0 W

11,0 W

12,0 W

12,0 W

12,0 W

Ø 111 x 58

Ø 111 x 58

Ø 111 x 58

Ø 110 x 65

Ø 110 x 65

dimmbar, indirekte Beleuchtung

dimmbar, indirekte Beleuchtung

dimmbar, indirekte Beleuchtung

35.000 h

35.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

93 W

97 W

115 W

115 W

115 W

A+

A+

A

A

A

LED9x1A10SNW

LED9x1A10SDKW

LED9x1A10SD

ES111 – GU10

30°

30°

30°

4000

6000

3000

GU10

GU10

GU10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

840

840

1.350

9,0 W

9,0 W

15,0 W

Ø 111 x 80

Ø 111 x 80

Ø 111 x 80

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

80 W

90 W

A+

A+

A+

LED30GX53Lm 30er SMD Spot GX53 125° 2700 GX53 230 V AC 220-240 V AC 340 4,2 W Ø 75 x 28 40.000 h 31 W A+
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LED4x1S10Suv 4x1 W LED-Spot High Power LED (farbig) 30° ultraviolett GU10 230 V AC 100-240 V AC 68 4,5 W Ø 50 x 62 395 - 405 nm 35.000 h

LED6S10SDam

LED6S10SDbl

LED6S10SDge

LED6S10SDgr

LED6S10SDro

6er LED Spot PAR16 farbig

30°

30°

30°

30°

30°

amber

blau

gelb

grün

rot

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

Ø 50 x 55,5

600 - 610 nm

450 - 470 nm

585 - 595 nm

520 - 530 nm

620 - 640 nm

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED8S10LDRGBW

LED8S53LDRGBW
8er SMD Spot PAR16/MR16 RGBW

130°

130°

2700 + RGB

3000 + RGB

GU10

GU5.3

230 V AC

12 V DC

100-240 V AC

12 V AC / 12-16 V DC

210 / 2700 K

190 / 3000 K

4,0 W

3,0 W

Ø 50 x 55

Ø 50 x 45

RGBW Funktion

RGBW Funktion

30.000 h

30.000 h

22 W

20 W

A+ / 2700 K

A+ / 3000 K

LED7x1S27SD

LED7x1S27SDKW

LED7x1S10SD/2

LED7x1S10SDKW/2

7 W COB Spot PAR20

30°

30°

30°

30°

3000

6500

3000

6000

E27

E27

GU10

GU10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

600

700

700

750

8,0 W

8,0 W

6,5 W

6,5 W

Ø 63 x 83,5

Ø 63 x 83,5

Ø 61,5 x 71

Ø 61,5 x 71

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

73 W

77 W

81 W

84 W

A+

A+

A+

A++

LED1x7S14L 7 W COB Spot PAR20 60° 2700 E14 230 V AC  85-230V AC / 90-230 V DC 600 7,0 W Ø 63 x 95,5 DC-kompatibel 35.000 h A++

LED12S27S 10 W COB Spot PAR30, High CRI 30° 3000 E27 230 V AC / DC  85-265 V AC / 85-269 V DC 800 11,0 W Ø 95 x 95 CRI> 90, 24 Stundenbetrieb 35.000 h 120 A+

LED1x16S27S

LED1x16S27SNW

LED1x16S27SNWD

LED1x16S27L

LED1x16S27LNW

LED1x16S27LKW

LED1x16S27LNWD

1x16 W COB LED-Spot PAR38

30°

30°

30°

60°

60°

60°

60°

3000

3500

3500

3000

3500

5500

3500

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

220-240 V AC / 230 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

 85-265 V AC / 80-269 V DC

220-240 V AC / 230 V DC

1.000

1.050

1.000

1.400

1.050

1.500

1.000

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

16,0 W

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

Ø 121 x 130

CRI 98, IP65

CRI 94, IP65

CRI94, dimmbar

CRI 98, IP65

CRI 94, IP65

CRI 85, IP65

CRI 94, dimmbar

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

130 W

130 W

130 W

150 W

130 W

150 W

130 W

A

A

A

A+

A

A+

A

LED60N40LmKW 45W Spot PAR52 IP65 130° 5500 E40 230 V AC 100-275 V AC 5.500 45 W Ø 165 x 224 IP65, Nichia LED, 4 KV Schutz 30.000 h 400 W A+

LED33S40LmKW 33er PAR56 Lampe 120° 6500 E40 230 V AC 100-277 V AC 3.400 35 W Ø 177 x 154,8 Treiber vergossen 35.000 h 250 W A+

LED9x1AS

LED9x1ASNW

LED24A53SS

LED24A53S

LED24A53S/2

AR111 – G53

30°

30°

19°

35°

35°

3000

4200

2700

2700

3000

G53

G53

G53

G53

G53

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC / DC

12 V AC / DC

12 V AC / 10-16 V DC

12 V AC / 10-16 V DC

12 V AC / 10-16 V DC

720

850

900

900

900

11,0 W

11,0 W

12,0 W

12,0 W

12,0 W

Ø 111 x 58

Ø 111 x 58

Ø 111 x 58

Ø 110 x 65

Ø 110 x 65

dimmbar, indirekte Beleuchtung

dimmbar, indirekte Beleuchtung

dimmbar, indirekte Beleuchtung

35.000 h

35.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

93 W

97 W

115 W

115 W

115 W

A+

A+

A

A

A

LED9x1A10SNW

LED9x1A10SDKW

LED9x1A10SD

ES111 – GU10

30°

30°

30°

4000

6000

3000

GU10

GU10

GU10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

840

840

1.350

9,0 W

9,0 W

15,0 W

Ø 111 x 80

Ø 111 x 80

Ø 111 x 80

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

80 W

90 W

A+

A+

A+

LED30GX53Lm 30er SMD Spot GX53 125° 2700 GX53 230 V AC 220-240 V AC 340 4,2 W Ø 75 x 28 40.000 h 31 W A+
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LED2CE14-NF Diodor Micro Globe E14 240° 2700 E14 230 V AC 220-240 V AC 100 1,7 W Ø 23 x 52

kleinste Bauform für Globes, 

ideal für Kühlschrank- 

beleuchtung

25.000 h 11 W A+

LED4x1G4527Lm

LED4x1G4514Lm

LED4x1G4514LmKW

4er SMD Miniglobe LB45

180°

180°

180°

2700

2700

6000

E27

E14

E14

230 V AC

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

370

370

400

3,7 W

3,7 W

3,7 W

Ø 45 x 77

Ø 45 x 82

Ø 45 x 82

24 Stundenbetrieb flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

35.000 h

33 W

33 W

35 W

A++

A++

A++

LED6G4527Lmkw

LED6G4527Lmam

LED6G4527Lbl

LED6G4527Lgr

LED6G4527Lge

LED6G4527Lro

6er SMD-Globe LB45 Outdoor IP44

270°

270°

270°

270°

270°

270°

6000

amber 2500

blau 460-470 nm

grün 520-530 nm

gelb 2200 K

rot 600-610 nm

E27

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

100

90

15

65

100

45

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

matt

matt, Spezialprodukt

Spezialprodukt

Spezialprodukt

Spezialprodukt

Spezialprodukt

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

11 W

Deko

Deko

Deko

Deko

Deko

A++

LED8G6027Lm

LED8G6022Lm

LED8G6027LmNW

LED8G6027LmKW

LED24G6027Lm/2

LED24G6027LmKW

SMD-Globe LB60 24 Stunden AC / DC

200°

200°

200°

200°

200°

200°

3000

3000

4000

6500

3000

6000

E27

B22

E27

E27

E27

E27

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

810

810

810

810

1.000

1.100

8,0 W

8,0 W

8,0 W

8,0 W

12,0 W

12,0 W

Ø 60 x 108

Ø 60 x 108

Ø 60 x 108

Ø 60 x 108

Ø 60 x 120

Ø 60 x 120

24 Stundenbetrieb flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

60 W

60 W

60 W

60 W

72 W

75 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED9G6027Lm

LED9G6022Lm

LED36G6027Lm

SMD-Globe LB60 - Niedervolt 10-30 V

200°

200°

160°

3000

3000

3000

E27

E27

E27

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-36 V AC / DC

10-36 V AC / DC

12 V AC / 10-30 V DC

700

700

1.000

8,0 W

8,0 W

10,5 W

Ø 60 x 118

Ø 60 x 118

Ø 60 x 116

24 Stundenbetrieb

24 Stundenbetrieb

35.000 h

35.000 h

35.000 h

54 W

54 W

72 W

A+

A+

A+

LED30G6027Lm 30er SMD Globe LB60 240° 2700 E27 230 V AC 230 V AC 810 9,0 W Ø 60 x 112 15.000 h 60 W A+

LED63G6227Lm 63er SMD-Globe LB62 280° 3000 E27 230 V AC / DC 100-277 V AC / 120-269 V DC 2.400 20 W Ø 62 x 127 Hoher Lichtstrom, Ta bis 60°C 35.000 h 147 W A+

LED4xFG4514Lk

LED4xFG4527Lk

LED6xFG6027Lk

Filament Globe LB45/60

360°

360°

320°

2700

2700

2700

E14

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-250 V AC

100-250 V AC

200-240 V AC

400

400

810

4,0 W

4,0 W

7,0 W

Ø 45 x 78

Ø 45 x 74

Ø 60 x 107 Flimmerfrei

15.000 h

15.000 h

15.000 h

35 W

35 W

60 W

A+

A+

A++

LED4xFK14LK Filament Kerze 300° 2700-2900 E14 230 V AC 220-240 V AC 470 4 W Ø 35 x 100 15.000 h 40 W A+

LED4x1K14Lm

LED4x1K14LmKW

LED4x1K14Lm/2

LED4x1K14LmKW/2

4er SMD-Kerze

180°

180°

180°

180°

2700

6500

2700

6500

E14

E14

E14

E14

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

370

400

450

470

3,7 W

3,7 W

4,5 W

4,5 W

Ø 37 x 108

Ø 37 x 108

Ø 37 x 108

Ø 37 x 108

24 Stundenbetrieb flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

33 W

35 W

39 W

40 W

A++

A++

A++

A++

LED10R5014Lm

LED30R6327Lm

LED30R6327LmNW

LED30R6327LmKW

LED30R8027Lm

LED30R8027LmNW

LED30R8027LmKW

LED Reflektorlampen R50 / R63 / R80

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

2700

2700

4000

5800

2700

4000

5800

E14

E27

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

340

520

600

600

1.000

1.000

1.000

4,0 W

7,0 W

7,0 W

7,0 W

9,0 W

9,0 W

9,0 W

Ø 49,8 x 84

Ø 63 x 100

Ø 63 x 100

Ø 63 x 100

Ø 78 x 110

Ø 78 x 110

Ø 78 x 110

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

31 W

43 W

48 W

48 W

71 W

71 W

71 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+
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LED2CE14-NF Diodor Micro Globe E14 240° 2700 E14 230 V AC 220-240 V AC 100 1,7 W Ø 23 x 52

kleinste Bauform für Globes, 

ideal für Kühlschrank- 

beleuchtung

25.000 h 11 W A+

LED4x1G4527Lm

LED4x1G4514Lm

LED4x1G4514LmKW

4er SMD Miniglobe LB45

180°

180°

180°

2700

2700

6000

E27

E14

E14

230 V AC

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

370

370

400

3,7 W

3,7 W

3,7 W

Ø 45 x 77

Ø 45 x 82

Ø 45 x 82

24 Stundenbetrieb flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

35.000 h

33 W

33 W

35 W

A++

A++

A++

LED6G4527Lmkw

LED6G4527Lmam

LED6G4527Lbl

LED6G4527Lgr

LED6G4527Lge

LED6G4527Lro

6er SMD-Globe LB45 Outdoor IP44

270°

270°

270°

270°

270°

270°

6000

amber 2500

blau 460-470 nm

grün 520-530 nm

gelb 2200 K

rot 600-610 nm

E27

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

100

90

15

65

100

45

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

1,0 W

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

Ø 45 x 65

matt

matt, Spezialprodukt

Spezialprodukt

Spezialprodukt

Spezialprodukt

Spezialprodukt

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

11 W

Deko

Deko

Deko

Deko

Deko

A++

LED8G6027Lm

LED8G6022Lm

LED8G6027LmNW

LED8G6027LmKW

LED24G6027Lm/2

LED24G6027LmKW

SMD-Globe LB60 24 Stunden AC / DC

200°

200°

200°

200°

200°

200°

3000

3000

4000

6500

3000

6000

E27

B22

E27

E27

E27

E27

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

810

810

810

810

1.000

1.100

8,0 W

8,0 W

8,0 W

8,0 W

12,0 W

12,0 W

Ø 60 x 108

Ø 60 x 108

Ø 60 x 108

Ø 60 x 108

Ø 60 x 120

Ø 60 x 120

24 Stundenbetrieb flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

60 W

60 W

60 W

60 W

72 W

75 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED9G6027Lm

LED9G6022Lm

LED36G6027Lm

SMD-Globe LB60 - Niedervolt 10-30 V

200°

200°

160°

3000

3000

3000

E27

E27

E27

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-36 V AC / DC

10-36 V AC / DC

12 V AC / 10-30 V DC

700

700

1.000

8,0 W

8,0 W

10,5 W

Ø 60 x 118

Ø 60 x 118

Ø 60 x 116

24 Stundenbetrieb

24 Stundenbetrieb

35.000 h

35.000 h

35.000 h

54 W

54 W

72 W

A+

A+

A+

LED30G6027Lm 30er SMD Globe LB60 240° 2700 E27 230 V AC 230 V AC 810 9,0 W Ø 60 x 112 15.000 h 60 W A+

LED63G6227Lm 63er SMD-Globe LB62 280° 3000 E27 230 V AC / DC 100-277 V AC / 120-269 V DC 2.400 20 W Ø 62 x 127 Hoher Lichtstrom, Ta bis 60°C 35.000 h 147 W A+

LED4xFG4514Lk

LED4xFG4527Lk

LED6xFG6027Lk

Filament Globe LB45/60

360°

360°

320°

2700

2700

2700

E14

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-250 V AC

100-250 V AC

200-240 V AC

400

400

810

4,0 W

4,0 W

7,0 W

Ø 45 x 78

Ø 45 x 74

Ø 60 x 107 Flimmerfrei

15.000 h

15.000 h

15.000 h

35 W

35 W

60 W

A+

A+

A++

LED4xFK14LK Filament Kerze 300° 2700-2900 E14 230 V AC 220-240 V AC 470 4 W Ø 35 x 100 15.000 h 40 W A+

LED4x1K14Lm

LED4x1K14LmKW

LED4x1K14Lm/2

LED4x1K14LmKW/2

4er SMD-Kerze

180°

180°

180°

180°

2700

6500

2700

6500

E14

E14

E14

E14

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

370

400

450

470

3,7 W

3,7 W

4,5 W

4,5 W

Ø 37 x 108

Ø 37 x 108

Ø 37 x 108

Ø 37 x 108

24 Stundenbetrieb flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

33 W

35 W

39 W

40 W

A++

A++

A++

A++

LED10R5014Lm

LED30R6327Lm

LED30R6327LmNW

LED30R6327LmKW

LED30R8027Lm

LED30R8027LmNW

LED30R8027LmKW

LED Reflektorlampen R50 / R63 / R80

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

2700

2700

4000

5800

2700

4000

5800

E14

E27

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

110-240 V AC / 80-269 V DC

340

520

600

600

1.000

1.000

1.000

4,0 W

7,0 W

7,0 W

7,0 W

9,0 W

9,0 W

9,0 W

Ø 49,8 x 84

Ø 63 x 100

Ø 63 x 100

Ø 63 x 100

Ø 78 x 110

Ø 78 x 110

Ø 78 x 110

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

31 W

43 W

48 W

48 W

71 W

71 W

71 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+
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LED32TU9L

LED27TU9L

LED3CTU9L

LED-G9 Lampe

330°

300°

300°

2700

2700

1800-3000

G9

G9

G9

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

300

300

320

2,9 W

3,0 W

3,2 W

Ø 15,5 x 50

Ø 31 x 70

Ø 16 x 59

kleine Bauform, flimmerfrei

Kapselung

Dim to warm

30.000 h

40.000 h

25.000 h

28 W

28 W

30 W

A++

A+

A++

LEDG9Plus

LEDG9Ultimate
Diodor LED-G9 Lampe

360°

360°

2700

2700

G9

G9

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

330

460

3,0 W

4,0 W

Ø 17 x 49

Ø 19 x 54

kleine Bauform mit Berührungs-

schutz, flimmerfrei

15.000 h

20.000 h

30 W

39 W

A++

A++

LED51K14Lk

LED51TUBADL
51er SMD-Tubular / Kerze

330°

330°

2700

2700

E14

B15D

230 V AC / DC

230 V AC / DC

100-240 V AC / 90-269 V DC

 90-265 V AC / 90-269 V DC

300

300

3,0 W

3,0 W

Ø 18 x 72

Ø 15,5 x 52,5

kleine Bauform

kleine Bauform, flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

28 W

28 W

A++

A++

LED15TU14L

LED15TU14LKW

LED32TU14L

LED51TU14L/2

LED54TU14L

LED70TU14L

Mini SMD-Tubular E14

300°

300°

330°

270°

300°

270°

2900

6000

2700

2700

2900

2700

E14

E14

E14

E14

E14

E14

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

190-260 V AC / 190-269 V DC

100-240 V AC /  80-269 V DC

220-240 V AC / 195-245 V DC

200

210

300

210

340

170

2,0 W

2,0 W

2,9 W

3,0 W

3,2 W

3,0 W

Ø 15,5 x 47,5

Ø 15,5 x 47,5

Ø 15,5 x 55

Ø 16 x 63

Ø 16,5 x 57,5

Ø 18 x 62,5

kleine Bauform

kleine Bauform

kleine Bauform, flimmerfrei

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

30.000 h

25.000 h

30.000 h

25.000 h

20 W

21 W

32 W

22 W

35 W

18 W

A++

A++

A++

A+

A++

A+

LED24Tu14L

LED24Tu14LNW

LED24Tu14LKW

LED24Tu27L

LED24Tu27LNW

LED24Tu27LKW

24er SMD Tubular 230 V

330°

330°

330°

330°

330°

330°

2700

4000

6000

2700

4000

6000

E14

E14

E14

E27

E27

E27

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

280

300

320

280

300

320

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

27 W

28 W

30 W

27 W

28 W

30 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED24Tu14L/2

LED24Tu14LNW/2

LED24Tu14LKW/2

LED24Tu27L/2

LED24Tu27LNW/2

LED24Tu27LKW/2

24er SMD Tubular 10-30 V

330°

330°

330°

330°

330°

330°

2700

4000

6000

2700

4000

6000

E14

E14

E14

E27

E27

E27

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

330

370

390

330

370

390

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Kapselung

Kapselung

Kapselung

Kapselung

Kapselung

Kapselung

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

30 W

33 W

35 W

30 W

33 W

35 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED42Tu14Lm

LED42Tu14LmNW

LED45Tu27Lm

LED45Tu27LmNW

LED51Tu27Lm

LED51Tu27LmNW

LED68TU27Lm/2

SMD Cornbulbs Tubular

360°

360°

360°

360°

360°

360°

320°

3000

4000

3000

4000

3000

4000

2700

E14

E14

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

600

650

600

650

700

800

1.300

8,0 W

8,0 W

8,0 W

8,0 W

10,0 W

10,0 W

15,0 W

Ø 33 x 110

Ø 33 x 110

Ø 40 x 128

Ø 40 x 128

Ø 40 x 176

Ø 40 x 176

Ø 48 x 173

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

schmale Bauform, DC-kompatibel

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

48 W

51 W

48 W

51 W

54 W

60 W

88 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED32Tu27Lo

LED32TU27LoNW

LED32Tu27LoKW

LED42Tu27Lo

LED42Tu27LoNW

LED42Tu27LoKW

LED45Tu27Lo

LED45Tu27LoNW

LED54Tu27Lo

LED54Tu27LoNW

LED54Tu27LoAM

LED54Tu40Lo

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

3000

2570

1900

3000

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

950

1.300

1.300

1.820

1.890

1.890

1.950

2.000

2.470

2.570

1.600

2.470

10 W

10 W

10 W

14 W

14 W

14 W

15 W

15 W

19 W

19 W

19 W

19 W

Ø 60 x 143

Ø 60 x 143

Ø 60 x 143

Ø 70 x 146

Ø 70 x 146

Ø 70 x 146

Ø 64 x 146

Ø 64 x 146

Ø 64 x 156

Ø 64 x 156

Ø 64 x 156

Ø 64 x 171

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

40 W HPS

40 W HPS

40 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

75 W HPS

75 W HPS

75 W HPS

A+

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A++

A+

Leuchtw
inkel

Lichtfa
rb

e in
 K

elvi
n
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LED32TU9L

LED27TU9L

LED3CTU9L

LED-G9 Lampe

330°

300°

300°

2700

2700

1800-3000

G9

G9

G9

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

300

300

320

2,9 W

3,0 W

3,2 W

Ø 15,5 x 50

Ø 31 x 70

Ø 16 x 59

kleine Bauform, flimmerfrei

Kapselung

Dim to warm

30.000 h

40.000 h

25.000 h

28 W

28 W

30 W

A++

A+

A++

LEDG9Plus

LEDG9Ultimate
Diodor LED-G9 Lampe

360°

360°

2700

2700

G9

G9

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

330

460

3,0 W

4,0 W

Ø 17 x 49

Ø 19 x 54

kleine Bauform mit Berührungs-

schutz, flimmerfrei

15.000 h

20.000 h

30 W

39 W

A++

A++

LED51K14Lk

LED51TUBADL
51er SMD-Tubular / Kerze

330°

330°

2700

2700

E14

B15D

230 V AC / DC

230 V AC / DC

100-240 V AC / 90-269 V DC

 90-265 V AC / 90-269 V DC

300

300

3,0 W

3,0 W

Ø 18 x 72

Ø 15,5 x 52,5

kleine Bauform

kleine Bauform, flimmerfrei

35.000 h

35.000 h

28 W

28 W

A++

A++

LED15TU14L

LED15TU14LKW

LED32TU14L

LED51TU14L/2

LED54TU14L

LED70TU14L

Mini SMD-Tubular E14

300°

300°

330°

270°

300°

270°

2900

6000

2700

2700

2900

2700

E14

E14

E14

E14

E14

E14

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

190-260 V AC / 190-269 V DC

100-240 V AC /  80-269 V DC

220-240 V AC / 195-245 V DC

200

210

300

210

340

170

2,0 W

2,0 W

2,9 W

3,0 W

3,2 W

3,0 W

Ø 15,5 x 47,5

Ø 15,5 x 47,5

Ø 15,5 x 55

Ø 16 x 63

Ø 16,5 x 57,5

Ø 18 x 62,5

kleine Bauform

kleine Bauform

kleine Bauform, flimmerfrei

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

30.000 h

25.000 h

30.000 h

25.000 h

20 W

21 W

32 W

22 W

35 W

18 W

A++

A++

A++

A+

A++

A+

LED24Tu14L

LED24Tu14LNW

LED24Tu14LKW

LED24Tu27L

LED24Tu27LNW

LED24Tu27LKW

24er SMD Tubular 230 V

330°

330°

330°

330°

330°

330°

2700

4000

6000

2700

4000

6000

E14

E14

E14

E27

E27

E27

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

85-265 V AC / 80-269 V DC

280

300

320

280

300

320

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

3,5 W

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

Kapselung, DC-kompatibel

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

27 W

28 W

30 W

27 W

28 W

30 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED24Tu14L/2

LED24Tu14LNW/2

LED24Tu14LKW/2

LED24Tu27L/2

LED24Tu27LNW/2

LED24Tu27LKW/2

24er SMD Tubular 10-30 V

330°

330°

330°

330°

330°

330°

2700

4000

6000

2700

4000

6000

E14

E14

E14

E27

E27

E27

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

12 V AC* / DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

10-18 V AC / 10-30 V DC

330

370

390

330

370

390

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

4,0 W

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 83

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Ø 32 x 77

Kapselung

Kapselung

Kapselung

Kapselung

Kapselung

Kapselung

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

30 W

33 W

35 W

30 W

33 W

35 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED42Tu14Lm

LED42Tu14LmNW

LED45Tu27Lm

LED45Tu27LmNW

LED51Tu27Lm

LED51Tu27LmNW

LED68TU27Lm/2

SMD Cornbulbs Tubular

360°

360°

360°

360°

360°

360°

320°

3000

4000

3000

4000

3000

4000

2700

E14

E14

E27

E27

E27

E27

E27

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

85-265 V AC / 60-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

600

650

600

650

700

800

1.300

8,0 W

8,0 W

8,0 W

8,0 W

10,0 W

10,0 W

15,0 W

Ø 33 x 110

Ø 33 x 110

Ø 40 x 128

Ø 40 x 128

Ø 40 x 176

Ø 40 x 176

Ø 48 x 173

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

kleine Bauform, DC-kompatibel

schmale Bauform, DC-kompatibel

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

48 W

51 W

48 W

51 W

54 W

60 W

88 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED32Tu27Lo

LED32TU27LoNW

LED32Tu27LoKW

LED42Tu27Lo

LED42Tu27LoNW

LED42Tu27LoKW

LED45Tu27Lo

LED45Tu27LoNW

LED54Tu27Lo

LED54Tu27LoNW

LED54Tu27LoAM

LED54Tu40Lo

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

3000

2570

1900

3000

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

100-277 V AC / 90-269 V DC

950

1.300

1.300

1.820

1.890

1.890

1.950

2.000

2.470

2.570

1.600

2.470

10 W

10 W

10 W

14 W

14 W

14 W

15 W

15 W

19 W

19 W

19 W

19 W

Ø 60 x 143

Ø 60 x 143

Ø 60 x 143

Ø 70 x 146

Ø 70 x 146

Ø 70 x 146

Ø 64 x 146

Ø 64 x 146

Ø 64 x 156

Ø 64 x 156

Ø 64 x 156

Ø 64 x 171

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

IP64, 4 KV, AC / DC

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

40 W HPS

40 W HPS

40 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

60 W HPS

75 W HPS

75 W HPS

75 W HPS

A+

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A+

A++

A+
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LED70Tu27Lo

LED70Tu27LoNW

LED70Tu27LoKW

LED81Tu27Lo

LED81Tu27LoNW

LED81Tu27LoKW

LED81Tu40Lo

LED81Tu40LoNW

LED81Tu40LoKW

LED84TU27Lo

LED84TU27LoNW

LED84TU40LoNW

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

4000

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E40

E40

E40

E27

E27

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

2.750

2.900

2.640

3.100

3.240

3.240

3.100

3.240

3.240

3.600

3.645

3.645

22 W

22 W

22 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

Ø 70 x 186

Ø 70 x 186

Ø 70 x 186

Ø 93 x 199

Ø 93 x 199

Ø 93 x 199

Ø 93 x 205

Ø 93 x 205

Ø 93 x 205

Ø 87 x 202

Ø 87 x 202

Ø 87 x 216

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

110 W HPS

110 W HPS

110 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

125 W HPS

125 W HPS

125 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED108Tu27Lo

LED108Tu27LoKW

LED108Tu40Lo

LED108Tu40LoNW

LED108Tu40LoKW

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

270°

270°

270°

3000

6000

3000

4000

6000

E27

E27

E40

E40

E40

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

4.130

4.860

4.130

4.320

3.800

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

Ø 93 x 223

Ø 93 x 223

Ø 93 x 235

Ø 93 x 235

Ø 93 x 235

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

180 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

LED112TU27LoNW

LED112TU40LoNW

LED112TU40LoNW/2

LED162Tu27Lo

LED162Tu27LoKW

LED162Tu40Lo

LED162Tu40LoNW

LED162Tu40LoKW

LED168Tu27LoAM

LED168Tu27LoNW

LED168Tu40LoAM

LED168Tu40LoNW

LED168Tu40LoNW/2

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

150°

270°

270°

270°

270°

270°

300°

300°

300°

300°

270°

4000

4000

4000

3000

6000

3000

4000

6000

1900

4000

1900

4000

4000

E27

E27

E40

E27

E27

E40

E40

E40

E27

E27

E40

E40

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

4.860

4.860

3.780

6.200

5.700

6.200

6.480

6.480

4.100

6.000

4.100

6.000

7.290

36 W

36 W

36 W

54 W

54 W

54 W

54 W

54 W

50 W

50 W

50 W

50 W

54 W

Ø 87 x 228

Ø 87 x 228

Ø 87 x 242

Ø 93 x 253

Ø 93 x 253

Ø 93 x 265

Ø 93 x 265

Ø 93 x 265

Ø 83 x 250

Ø 83 x 250

Ø 83 x 267

Ø 83 x 267

Ø 87 x 272

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV, Spezialreflektor

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP65, 4 KV

IP65, 4 KV

IP65, 4 KV

IP65, 4 KV

IP64, 4 KV

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

150 W HPS

150 W HPS

150 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

50 W NAV

200 W HPS

50 W NAV

200 W HPS

200 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED110STR27Lo

LED160STR27Lo

LED160STR27LoNW

LED108STR27LoKW

LED108STR40LoKW

LED240TU40LoNW

LED162STR40LoKW

LED120Tu40LoNW

Straßenlampeneinsätze 

für horizontalen Einbau in Leuchtenköpfe

180°

180°

180°

180°

180°

180 / 270°

180°

180°

3000

3000

4000

6000

6000

4000

6000

4000

E27

E27

E27

E27

E40

E40

E40

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

2.800

4.200

4.200

4.275

4.275

6.750

6.500

9.200

20 W

30 W

30 W

36 W

36 W

45 W

54 W

80 W

Ø 90 x 183

Ø 90 x 208

Ø 90 x 208

Ø 96,6 x 207

Ø 96,6 x 212,4

Ø 82 / 133,57 x 256

Ø 96,6 x 264,4

Ø 225 x 221 

IP64, 4 KV, inkl. Stütze

IP64, 4 KV, inkl. Stütze

IP64, 4 KV, inkl. Stütze

IP64

IP64

IP43, 4 KV, ausklappbar

IP64

IP42, 6 KV, ausklappbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

100 W HPS

175 W HPS

175 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

200 W HPS

275 W HPS

300 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED192S40LNW

LED192S40LKW

LED250TU40LoNW

LED234Tu40Lo

LED234Tu40LoNW

LED234Tu40LoKW

LED336Tu40Lo

LED336Tu40LoKW

LED336TU40LoNW/2

Highbayeinsätze

180°

180°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

4000

6000

4000

3000

4000

6000

3000

6000

4000

E40

E40

E40

E40

E40

E40

E40

E40

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

13.800

13.800

10.800

8.000

9.600

9.600

12.000

14.400

16.250

115 W

115 W

80 W

80 W

80 W

80 W

120 W

120 W

125 W

Ø 205 x 208

Ø 205 x 208

Ø 130 x 293

Ø 146 x 234

Ø 146 x 234

Ø 146 x 234

Ø 146 x 305

Ø 149 x 263

Ø 130 x 336

6 KV, inkl Drahtseil

6 KV, inkl Drahtseil

IP64, 6 KV

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, 6 KV

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

600 W HPS

600 W HPS

600 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A

A+

A+
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Arti
kel-N

r.

LED70Tu27Lo

LED70Tu27LoNW

LED70Tu27LoKW

LED81Tu27Lo

LED81Tu27LoNW

LED81Tu27LoKW

LED81Tu40Lo

LED81Tu40LoNW

LED81Tu40LoKW

LED84TU27Lo

LED84TU27LoNW

LED84TU40LoNW

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

4000

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E40

E40

E40

E27

E27

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

2.750

2.900

2.640

3.100

3.240

3.240

3.100

3.240

3.240

3.600

3.645

3.645

22 W

22 W

22 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

Ø 70 x 186

Ø 70 x 186

Ø 70 x 186

Ø 93 x 199

Ø 93 x 199

Ø 93 x 199

Ø 93 x 205

Ø 93 x 205

Ø 93 x 205

Ø 87 x 202

Ø 87 x 202

Ø 87 x 216

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

110 W HPS

110 W HPS

110 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

135 W HPS

125 W HPS

125 W HPS

125 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED108Tu27Lo

LED108Tu27LoKW

LED108Tu40Lo

LED108Tu40LoNW

LED108Tu40LoKW

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

270°

270°

270°

3000

6000

3000

4000

6000

E27

E27

E40

E40

E40

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

4.130

4.860

4.130

4.320

3.800

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

Ø 93 x 223

Ø 93 x 223

Ø 93 x 235

Ø 93 x 235

Ø 93 x 235

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

180 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

LED112TU27LoNW

LED112TU40LoNW

LED112TU40LoNW/2

LED162Tu27Lo

LED162Tu27LoKW

LED162Tu40Lo

LED162Tu40LoNW

LED162Tu40LoKW

LED168Tu27LoAM

LED168Tu27LoNW

LED168Tu40LoAM

LED168Tu40LoNW

LED168Tu40LoNW/2

Straßenlampeneinsätze 

für stehende / hängende Leuchtenköpfe

270°

270°

150°

270°

270°

270°

270°

270°

300°

300°

300°

300°

270°

4000

4000

4000

3000

6000

3000

4000

6000

1900

4000

1900

4000

4000

E27

E27

E40

E27

E27

E40

E40

E40

E27

E27

E40

E40

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

4.860

4.860

3.780

6.200

5.700

6.200

6.480

6.480

4.100

6.000

4.100

6.000

7.290

36 W

36 W

36 W

54 W

54 W

54 W

54 W

54 W

50 W

50 W

50 W

50 W

54 W

Ø 87 x 228

Ø 87 x 228

Ø 87 x 242

Ø 93 x 253

Ø 93 x 253

Ø 93 x 265

Ø 93 x 265

Ø 93 x 265

Ø 83 x 250

Ø 83 x 250

Ø 83 x 267

Ø 83 x 267

Ø 87 x 272

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV

IP64, 4 KV, Spezialreflektor

IP64

IP64

IP64

IP64

IP64

IP65, 4 KV

IP65, 4 KV

IP65, 4 KV

IP65, 4 KV

IP64, 4 KV

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

150 W HPS

150 W HPS

150 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

275 W HPS

50 W NAV

200 W HPS

50 W NAV

200 W HPS

200 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED110STR27Lo

LED160STR27Lo

LED160STR27LoNW

LED108STR27LoKW

LED108STR40LoKW

LED240TU40LoNW

LED162STR40LoKW

LED120Tu40LoNW

Straßenlampeneinsätze 

für horizontalen Einbau in Leuchtenköpfe

180°

180°

180°

180°

180°

180 / 270°

180°

180°

3000

3000

4000

6000

6000

4000

6000

4000

E27

E27

E27

E27

E40

E40

E40

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

2.800

4.200

4.200

4.275

4.275

6.750

6.500

9.200

20 W

30 W

30 W

36 W

36 W

45 W

54 W

80 W

Ø 90 x 183

Ø 90 x 208

Ø 90 x 208

Ø 96,6 x 207

Ø 96,6 x 212,4

Ø 82 / 133,57 x 256

Ø 96,6 x 264,4

Ø 225 x 221 

IP64, 4 KV, inkl. Stütze

IP64, 4 KV, inkl. Stütze

IP64, 4 KV, inkl. Stütze

IP64

IP64

IP43, 4 KV, ausklappbar

IP64

IP42, 6 KV, ausklappbar

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

35.000 h

50.000 h

100 W HPS

175 W HPS

175 W HPS

180 W HPS

180 W HPS

200 W HPS

275 W HPS

300 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED192S40LNW

LED192S40LKW

LED250TU40LoNW

LED234Tu40Lo

LED234Tu40LoNW

LED234Tu40LoKW

LED336Tu40Lo

LED336Tu40LoKW

LED336TU40LoNW/2

Highbayeinsätze

180°

180°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

4000

6000

4000

3000

4000

6000

3000

6000

4000

E40

E40

E40

E40

E40

E40

E40

E40

E40

230 V AC

230 V Ac

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

100-277 V AC

13.800

13.800

10.800

8.000

9.600

9.600

12.000

14.400

16.250

115 W

115 W

80 W

80 W

80 W

80 W

120 W

120 W

125 W

Ø 205 x 208

Ø 205 x 208

Ø 130 x 293

Ø 146 x 234

Ø 146 x 234

Ø 146 x 234

Ø 146 x 305

Ø 149 x 263

Ø 130 x 336

6 KV, inkl Drahtseil

6 KV, inkl Drahtseil

IP64, 6 KV

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, inkl Drahtseil

IP64, 6 KV

50.000 h

50.000 h

50.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

400 W HPS

600 W HPS

600 W HPS

600 W HPS

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A

A+

A+
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Zubehör für SMD-Lichtleisten

LEDKAN45B3

LEDKAN50B3

LEDKAN400B3

LEDKVB210B3K3

LEDKVB200B3K3

LEDKVB400B3K3

LEDKVB210B3-3xK3

LEDKAN50B5

LEDKVB210B5K5

LEDKVB66 

LEDKES66

LEDCI-SV 

LEDKAN50-SV 

LEDKVB50-SV

LEDEVLI-SV

LEDEVRE-SV

LEDVV-SV

50 cm Anschlusskabel für LED45, 123, 213LL mit 3,5 x 1,35 mm Winkelstecker und blanken Enden

50 cm Anschlusskabel für LED45, 123, 213LL mit 3,5 x 1,35 mm Stecker und blanken Enden

400 cm Anschlusskabel für LED45, 123, 213LL mit 3,5 x 1,35 mm Winkelstecker und blanken Enden

210 cm Verbindungskabel für LED45, 123, 213LL mit 3,5 x 1,35 mm DC-Buchse / Stecker

210 cm Verbindungskabel für LED45, 123, 213LL mit 3,5 x 1,35 mm DC-Buchse / Winkelstecker

400 cm Verbindungskabel für LED45, 123, 213LL mit 3,5 x 1,35 mm DC-Buchse / Stecker

210 cm Verlängerungskabel Netzteil-Lichtleiste mit Verteilung, 1 x Buchse 3,5 mm, 3 x Stecker 3,5 mm

50 cm Anschlusskabel für LED36LL-EL, 72LL-EL, 72LL mit 5,5 x 2,1 mm Stecker und blanken Enden

210 cm Verbindungskabel Lichtbänder mit 5,5 x 2,1 mm DC-Buchse / Winkelstecker

Kabelverbinder 2x4 Adern Kabelenstück, 4 Adern für Posterboxleiste LED6x3LLoKW, Schutzklasse IP66

Kabelendstück, 4 Adern für Posterboxleiste LED6x3LLoKW, Schutzklasse IP66

Infrarot-Sensorschalter, An- / Aus-Funktion, 12/24 V DC , Ausgangsleistung max. 5A, 50 cm Kabel  

mit 5,5 x 2,1 mm Rundsteckerbuchse für LED18-, 36-, 72LL-SV

Anschlusskabel 50 cm mit 5.5x2.1 mm Rundsteckerbuchse  

für Sideview-Lichtleisten LED18LL-SV, LED36LL-SV, LED72LL-SV

Verbindungskabel 50 cm für Sideview-Lichtleisten LED18LL-SV, LED36LL-SV, LED72LL-SV

Eckverbinder links für Sideview-Lichtleisten LED18LL-SV, LED36LL-SV, LED72LL-SV

Eckverbinder rechts für Sideview-Lichtleisten LED18LL-SV, LED36LL-SV, LED72LL-SV

Vertikal-Verbinder für Sideview-Lichtleisten LED18LL-SV, LED36LL-SV, LED72LL-SV

LED72LLB/2 
SMD Lichtleiste – Lineares Licht  

mit Bewegungsmelder
110° 3000 3,5 x 1,35 DC 12 / 24 V DC 10-30 V DC 400 7,0 W 500 x 30 x 16,5

Lineares Licht,  

Weitbereichsspannungseingang,  

Bewegungsmelder 5 m, 90°,  

60 sek, Magnethalterung

25.000 h A-A++

LED45LL

LED45LLKW

LED123LL

LED123LLKW

LED213LL

LED213LLKW

SMD Lichtleiste – Lineares Licht

mit Touchschalter

140°

140°

140°

140°

140°

140°

3000

6000

3000

6000

3000

6000

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

200

240

600

660

1.000

1.100

3,5 W

3,5 W

11,0 W

11,0 W

18,0 W

18,0 W

 250 x 20 x 14,5

 250 x 20 x 14,5

 600 x 20 x 14,5

 600 x 20 x 14,5

1.000 x 20 x 14,5

1.000 x 20 x 14,5

Lineares Licht, Touchschalter,  

inkl. Magnethalterung

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED18LL-SV

LED36LL-SV

LED72LL-SV

SMD Lichtleiste – Lineares Licht

mit Sideview

100°

100°

100°

2700

2700

2700

2 Pin

2 Pin

2 Pin

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-16 V DC

12-16 V DC

12-16 V DC

200

300

540

3,0 W

5,0 W

9,0 W

150 x 30 x 13

300 x 30 x 13

600 x 30 x 13

Sideview

40.000 h

40.000 h

40.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED144LLDT
SMD Lichtleiste – Lineares Licht

Dimmschalter mit Memoryfunktion
110° 3000 3,5 x 1,35 DC 10-30 V DC 10-30 V DC 450 8 W 500 x 30 x 12

Lineares Licht, Dimmschalter mit 
Memoryfunktion, Weitbereichs- 
spannungseingang

25.000 h 45 W A-A++

LED-Chipfarbe CFL

LED36LLAQUA

LED36LLAQUA/2

LED66LLAQUA

LED66LLAQUA/2

SMD Lichtleiste – Aquaristik

100°

100°

100°

100°

8200*

8200*

8200*

8200*

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

540

540

850

850

9 W

9 W

15 W

15 W

18 x 8 x 520

18 x 8 x 520

18 x 8 x 935

18 x 8 x 935

*Spezialbeschichtung /  
Lichtfarbe hemmt Algenwachstum, 
für 24-Stundenbetrieb geeignet, 
rostfreies Installationszubehör

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

18 W

18 W

30 W

30 W

LED10LLKWB
SMD Lichtleiste mit Bewegungsmelder 

und Nachtlichtfunktion
140° 12000 4 x AAA 3-6 V DC 3-6 V DC 30 1 W 190 x 30 x 16 Bewegungsmelder, Nachtlichtfunktion 25.000 h
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LED72LLB/2 
SMD Lichtleiste – Lineares Licht  

mit Bewegungsmelder
110° 3000 3,5 x 1,35 DC 12 / 24 V DC 10-30 V DC 400 7,0 W 500 x 30 x 16,5

Lineares Licht,  

Weitbereichsspannungseingang,  

Bewegungsmelder 5 m, 90°,  

60 sek, Magnethalterung

25.000 h A-A++

LED45LL

LED45LLKW

LED123LL

LED123LLKW

LED213LL

LED213LLKW

SMD Lichtleiste – Lineares Licht

mit Touchschalter

140°

140°

140°

140°

140°

140°

3000

6000

3000

6000

3000

6000

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

3,5 x 1,35 DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

200

240

600

660

1.000

1.100

3,5 W

3,5 W

11,0 W

11,0 W

18,0 W

18,0 W

 250 x 20 x 14,5

 250 x 20 x 14,5

 600 x 20 x 14,5

 600 x 20 x 14,5

1.000 x 20 x 14,5

1.000 x 20 x 14,5

Lineares Licht, Touchschalter,  

inkl. Magnethalterung

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED18LL-SV

LED36LL-SV

LED72LL-SV

SMD Lichtleiste – Lineares Licht

mit Sideview

100°

100°

100°

2700

2700

2700

2 Pin

2 Pin

2 Pin

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-16 V DC

12-16 V DC

12-16 V DC

200

300

540

3,0 W

5,0 W

9,0 W

150 x 30 x 13

300 x 30 x 13

600 x 30 x 13

Sideview

40.000 h

40.000 h

40.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED144LLDT
SMD Lichtleiste – Lineares Licht

Dimmschalter mit Memoryfunktion
110° 3000 3,5 x 1,35 DC 10-30 V DC 10-30 V DC 450 8 W 500 x 30 x 12

Lineares Licht, Dimmschalter mit 
Memoryfunktion, Weitbereichs- 
spannungseingang

25.000 h 45 W A-A++

LED-Chipfarbe CFL

LED36LLAQUA

LED36LLAQUA/2

LED66LLAQUA

LED66LLAQUA/2

SMD Lichtleiste – Aquaristik

100°

100°

100°

100°

8200*

8200*

8200*

8200*

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

540

540

850

850

9 W

9 W

15 W

15 W

18 x 8 x 520

18 x 8 x 520

18 x 8 x 935

18 x 8 x 935

*Spezialbeschichtung /  
Lichtfarbe hemmt Algenwachstum, 
für 24-Stundenbetrieb geeignet, 
rostfreies Installationszubehör

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

18 W

18 W

30 W

30 W

LED10LLKWB
SMD Lichtleiste mit Bewegungsmelder 

und Nachtlichtfunktion
140° 12000 4 x AAA 3-6 V DC 3-6 V DC 30 1 W 190 x 30 x 16 Bewegungsmelder, Nachtlichtfunktion 25.000 h
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Arti
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LED60B500w35

LED60B500w35o

LED60B500br35o

LED60B500W35NWo

LED60B500W35NW/24o

LED60B100br35o

LED60B200br35o

LED60B300br35o

LED60B100w35o

LED60B200w35o

LED60B300w35o

LEDBand, 25m / 8mm

LED64B25000br35KV

SMD3528-Flexband 60 LED / Meter

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

2600-2900

3000

3000

4000

4000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3200

3000-3200

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

24 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

260

300

300

360

360

300

300

300

300

300

300

480 bei 13,5 V

360 bei 13,5 V

24,0 W

24,0 W

24,0 W

24,0 W

24,0 W

4,8 W

9,6 W

14,4 W

4,8 W

9,6 W

14,4 W

120,0 W

120,0 W

 5.000 x 8 x 2,2

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 1.000 x 8 x 2,5

 2.000 x 8 x 2,5

 3.000 x 8 x 2,5

 1.000 x 8 x 2,5

 2.000 x 8 x 2,5

 3.000 x 8 x 2,5

25.000 x 8 x 2,2

25.000 x 8 x 2,3

CRI94

dimmbar, Silikon

dimmbar, Silikon

dimmbar, Silikon

dimmbar, Silikon

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

25m-Rolle, dimmbar

25m-Rolle, dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

25.000 h

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

64 x 3528

A

A

A

A

A

A+

A+

A

A+

A+

A

A

A

LED60B500w35gro

LED60B500w35blo

LED60B500w35roo

LED60B500w35amo

SMD3528-Flexband 60 LED / Meter 

farbig

120°

120°

120°

120°

grün

blau

rot

amber

Kabel 20  cm +/-

Kabel 20  cm +/-

Kabel 20  cm +/-

Kabel 20  cm +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

150 24,0 W

24,0 W

24,0 W

24,0 W

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

LED60B5br335o

LED60B10br335o/8mm

LED30B100w30CCSV

LED60B100w30CCSV

LED72B5w28f

LED120B98W35NWo-Set

LED240B10w35o/24

LED60B300w50KWo69K

LED70B100w30KWLB

LED130B30000w28/48

LED130B30000w28/48o

LED140B500w28DTW/24

LED512B500wCOB/2

SMD Flexband Sondertypen

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

3200

3200

3000-3200

3000-3200

3000

4000

3200-3500

5500

5000

3000

3000

3000-1700

3000

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

Kabel 50 cm +/-

Lötpunkte +/-

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

48 V DC

48 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

10-15 V DC

10-15 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

20-28 V DC

48 V DC

48 V DC

24 V DC

24 V DC

270

270

240

420

700

750

1.200

840

1.450

1.040

910

1.030

900

17,0 W

34,0 W

85,0 W

175,0 W

36,0 W

9,4 W

150,0 W

33,0 W

15,0 W

384,0 W

384,0 W

60,0 W

50,0 W

 5.000 x  6 x 2

10.000 x  8 x 2

25.000 x  8 x 2

25.000 x  8 x 2

 5.000 x  6 x 1,5

   975 x  8 x 2,5

10.000 x 15 x 3,2

 3.000 x 12 x 4,5

 1.000 x 10 x 1,2

30.000 x 10 x 1,2

30.000 x 10 x 2,2

 5.000 x 10 x 1,4

 5.000 x  8 x 1,5

Sideview

IP65, 10m-Rolle, Sideview

25m-Rolle, Sideview, spannungsstabil

25m-Rolle, Sideview, spannungsstabil

flexible Verlegung

Set mit Schalter, IP65

IP65, 10m-Rolle, SMD 2-reihig

IP69K, 3M Rolle, CRI>95

Blauanteil vermindert, CRI >97

30 Meter anschließbar, CRI>90

30 Meter anschließbar, IP65, CRI>90

DIM TO WARM

Lineares Licht, CRI>90

50.000 h

35.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

35.000 h

50.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

60 x 335

60 x 335

30 x 3014

60 x 3014

72 x 2835

120 x 3528

240 x 3528

60 x 5050

70 x 3030

130 x 2835

130 x 2835

140 x 2835

512 x COB

A

A

A

A

A++

A+

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED120B500w22o66WW/24

LED120B500w22o66/24

LED120B500w22o66NW/24

LED120B100w22KWo

LED120B500w22KWo

SMD3528-Flexband 120 LED / Meter

120°

120°

120°

120°

120°

2700

3000

4000

5000-6000

5000-6000

Kabel 15 cm +/-

Kabel 15 cm +/-

Kabel 15 cm +/-

Kabel 10 cm +/-

Kabel 10 cm +/-

24 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

640

680

720

840

840

45,0 W

45,0 W

45,0 W

9,6 W

45,0 W

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 1.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

IP66, CRI>90

IP66, CRI>90

IP66, CRI>90

IP54 Silikon, CRI >90, 3M 300LSE

IP54 Silikon, CRI >90, 3M 300LSE

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

2216

2216

2216

2216

2216

A+

A+

A+

A+

A+

LED120B100w35WWOPF

LED120B150w35WWOPF

LED120B200w35WWOPF

LED120B500w35WWOPF

SMD-Flexband opale Beschichtung

IP65

140°

140°

140°

140°

3000

3000

3000

3000

Kabel 185 cm +/-

Kabel 185 cm +/-

Kabel 185 cm +/-

Kabel 185 cm +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

480

480

480

480

9,6 W

14,4 W

19,2 W

48,0 W

 1.000 x 8 x 4,5

 1.500 x 8 x 4,5

 2.000 x 8 x 4,5

 5.000 x 8 x 4,5

Opale Beschichtung, PU-Aufsatz IP65, 

3M VHB Kleber, Intigrierte Sicherung T2, 

5A Salzwasser-, UV-Schutz

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

3528

3528

3528

3528

A

A

A

A

LED140B100w28WWOP67

LED140B500w28WWOP67

SMD-Flexband opale Beschichtung

IP67

160°

160°

2500

2500

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

560

560

9,6 W

48,0 W

 1.000 x 7 x 12

 5.000 x 7 x 12

Opale Beschichtung, PU-Aufsatz IP67, 

3M VHB Kleber, Salzwasser-, UV-Schutz, 

flexibel verlegbar, lineares Licht

25.000 h

25.000 h

2835

2835

A

A

LED120B500w35WWKW

LED180B600w22WWKWo

LED120B50w30WWNWOP

LED120B100w30WWNWOP

LED120B200w30WWNWOP

Flexband 2-farbig warmweiß-kaltweiß

Einzel- / Mischbetrieb

120°

120°

140°

140°

140°

3000-7000

2700-8500

2400-4000

2400-4000

2400-4000

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

360 ww / 390 kw

315 ww / 360 kw

210 ww / 240 nw

210 ww / 240 nw

210 ww / 240 nw

24 W / 48 W

36 W / 72 W

3,75 W / 7,5 W

7,5 W / 15 W

15 W / 30 W

 5.000 x  8 x 2,2

 6.000 x 10 x 2,3

   500 x 10 x 4,5

 1.000 x 10 x 4,5

 2.000 x 10 x 4,5

dimmbar

IP65, CRI>90

Opale Beschichtung, IP65, 3M VHB

Opale Beschichtung, IP65, 3M VHB

Opale Beschichtung, IP65, 3M VHB

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

3528

2216

3014

3014

3014

A+

A

A

A

A
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Arti
kel-N
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LED60B500w35

LED60B500w35o

LED60B500br35o

LED60B500W35NWo

LED60B500W35NW/24o

LED60B100br35o

LED60B200br35o

LED60B300br35o

LED60B100w35o

LED60B200w35o

LED60B300w35o

LEDBand, 25m / 8mm

LED64B25000br35KV

SMD3528-Flexband 60 LED / Meter

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

2600-2900

3000

3000

4000

4000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3200

3000-3200

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

Kabel +,-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

24 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

260

300

300

360

360

300

300

300

300

300

300

480 bei 13,5 V

360 bei 13,5 V

24,0 W

24,0 W

24,0 W

24,0 W

24,0 W

4,8 W

9,6 W

14,4 W

4,8 W

9,6 W

14,4 W

120,0 W

120,0 W

 5.000 x 8 x 2,2

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 1.000 x 8 x 2,5

 2.000 x 8 x 2,5

 3.000 x 8 x 2,5

 1.000 x 8 x 2,5

 2.000 x 8 x 2,5

 3.000 x 8 x 2,5

25.000 x 8 x 2,2

25.000 x 8 x 2,3

CRI94

dimmbar, Silikon

dimmbar, Silikon

dimmbar, Silikon

dimmbar, Silikon

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

25m-Rolle, dimmbar

25m-Rolle, dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

50.000 h

25.000 h

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

64 x 3528

A

A

A

A

A

A+

A+

A

A+

A+

A

A

A

LED60B500w35gro

LED60B500w35blo

LED60B500w35roo

LED60B500w35amo

SMD3528-Flexband 60 LED / Meter 

farbig

120°

120°

120°

120°

grün

blau

rot

amber

Kabel 20  cm +/-

Kabel 20  cm +/-

Kabel 20  cm +/-

Kabel 20  cm +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

150 24,0 W

24,0 W

24,0 W

24,0 W

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

60 x 3528

LED60B5br335o

LED60B10br335o/8mm

LED30B100w30CCSV

LED60B100w30CCSV

LED72B5w28f

LED120B98W35NWo-Set

LED240B10w35o/24

LED60B300w50KWo69K

LED70B100w30KWLB

LED130B30000w28/48

LED130B30000w28/48o

LED140B500w28DTW/24

LED512B500wCOB/2

SMD Flexband Sondertypen

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

3200

3200

3000-3200

3000-3200

3000

4000

3200-3500

5500

5000

3000

3000

3000-1700

3000

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

5,5 x 2,1 DC

Kabel 50 cm +/-

Lötpunkte +/-

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

48 V DC

48 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

10-15 V DC

10-15 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

20-28 V DC

48 V DC

48 V DC

24 V DC

24 V DC

270

270

240

420

700

750

1.200

840

1.450

1.040

910

1.030

900

17,0 W

34,0 W

85,0 W

175,0 W

36,0 W

9,4 W

150,0 W

33,0 W

15,0 W

384,0 W

384,0 W

60,0 W

50,0 W

 5.000 x  6 x 2

10.000 x  8 x 2

25.000 x  8 x 2

25.000 x  8 x 2

 5.000 x  6 x 1,5

   975 x  8 x 2,5

10.000 x 15 x 3,2

 3.000 x 12 x 4,5

 1.000 x 10 x 1,2

30.000 x 10 x 1,2

30.000 x 10 x 2,2

 5.000 x 10 x 1,4

 5.000 x  8 x 1,5

Sideview

IP65, 10m-Rolle, Sideview

25m-Rolle, Sideview, spannungsstabil

25m-Rolle, Sideview, spannungsstabil

flexible Verlegung

Set mit Schalter, IP65

IP65, 10m-Rolle, SMD 2-reihig

IP69K, 3M Rolle, CRI>95

Blauanteil vermindert, CRI >97

30 Meter anschließbar, CRI>90

30 Meter anschließbar, IP65, CRI>90

DIM TO WARM

Lineares Licht, CRI>90

50.000 h

35.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

35.000 h

50.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

60 x 335

60 x 335

30 x 3014

60 x 3014

72 x 2835

120 x 3528

240 x 3528

60 x 5050

70 x 3030

130 x 2835

130 x 2835

140 x 2835

512 x COB

A

A

A

A

A++

A+

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED120B500w22o66WW/24

LED120B500w22o66/24

LED120B500w22o66NW/24

LED120B100w22KWo

LED120B500w22KWo

SMD3528-Flexband 120 LED / Meter

120°

120°

120°

120°

120°

2700

3000

4000

5000-6000

5000-6000

Kabel 15 cm +/-

Kabel 15 cm +/-

Kabel 15 cm +/-

Kabel 10 cm +/-

Kabel 10 cm +/-

24 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

640

680

720

840

840

45,0 W

45,0 W

45,0 W

9,6 W

45,0 W

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

 1.000 x 8 x 2,5

 5.000 x 8 x 2,5

IP66, CRI>90

IP66, CRI>90

IP66, CRI>90

IP54 Silikon, CRI >90, 3M 300LSE

IP54 Silikon, CRI >90, 3M 300LSE

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

2216

2216

2216

2216

2216

A+

A+

A+

A+

A+

LED120B100w35WWOPF

LED120B150w35WWOPF

LED120B200w35WWOPF

LED120B500w35WWOPF

SMD-Flexband opale Beschichtung

IP65

140°

140°

140°

140°

3000

3000

3000

3000

Kabel 185 cm +/-

Kabel 185 cm +/-

Kabel 185 cm +/-

Kabel 185 cm +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

480

480

480

480

9,6 W

14,4 W

19,2 W

48,0 W

 1.000 x 8 x 4,5

 1.500 x 8 x 4,5

 2.000 x 8 x 4,5

 5.000 x 8 x 4,5

Opale Beschichtung, PU-Aufsatz IP65, 

3M VHB Kleber, Intigrierte Sicherung T2, 

5A Salzwasser-, UV-Schutz

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

3528

3528

3528

3528

A

A

A

A

LED140B100w28WWOP67

LED140B500w28WWOP67

SMD-Flexband opale Beschichtung

IP67

160°

160°

2500

2500

Kabel 20 cm +/-

Kabel 20 cm +/-

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

560

560

9,6 W

48,0 W

 1.000 x 7 x 12

 5.000 x 7 x 12

Opale Beschichtung, PU-Aufsatz IP67, 

3M VHB Kleber, Salzwasser-, UV-Schutz, 

flexibel verlegbar, lineares Licht

25.000 h

25.000 h

2835

2835

A

A

LED120B500w35WWKW

LED180B600w22WWKWo

LED120B50w30WWNWOP

LED120B100w30WWNWOP

LED120B200w30WWNWOP

Flexband 2-farbig warmweiß-kaltweiß

Einzel- / Mischbetrieb

120°

120°

140°

140°

140°

3000-7000

2700-8500

2400-4000

2400-4000

2400-4000

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

Kabel 20 cm

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

12-15 V DC

360 ww / 390 kw

315 ww / 360 kw

210 ww / 240 nw

210 ww / 240 nw

210 ww / 240 nw

24 W / 48 W

36 W / 72 W

3,75 W / 7,5 W

7,5 W / 15 W

15 W / 30 W

 5.000 x  8 x 2,2

 6.000 x 10 x 2,3

   500 x 10 x 4,5

 1.000 x 10 x 4,5

 2.000 x 10 x 4,5

dimmbar

IP65, CRI>90

Opale Beschichtung, IP65, 3M VHB

Opale Beschichtung, IP65, 3M VHB

Opale Beschichtung, IP65, 3M VHB

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

3528

2216

3014

3014

3014

A+

A

A

A

A
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LED60B100w50rgb

LED60B100w50ww

LED60B100w35

LED64B100br35/15

LED60B100w35KW

LED60B100w35bl

LED60B100w35ge

LED60B100w35gr

LED60B100w35ro

LED120B100w35/24

LED120B100w35KW/24

LED120B100w35bl/24

LED120B100w35ge/24

LED120B100w35gr/24

LED120B100w35ro/24

LED240B100w22/24

LED240B100w22NW/24

LED240B100w22KW/24

LED300B100w22WW/24

LED300B100w22/24

LED300B100w22NW/24

SMD3528 / 5050

Flexband Meterware 

Konfektionierte Längen nach Vorgabe

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

RGB

2000K

3000

3000-3200

6500

blau

gelb

grün

rot

3000

6500

blau

gelb

grün

rot

2700

4000

6000

2700

3000

4000

+,G,R,B

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Kabel +,-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

420

840

300

360 bei 13,5 V

330

600

660

1.300

1.400

1.600

780

810

840

14,4 W

11,5 W

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

19,2 W / m

19,2 W / m

19,2 W / m

10,0 W / m

10,0 W / m

10,0 W / m

* x 10 x 2,5

* x 10 x 2,3

* x 8 x 2

* x 8 x 2,3

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 10 x 0,8

* x 10 x 0,8

* x 10 x 0,8

* x 10 x 1,1

* x 10 x 1,1

* x 10 x 1,1

Meterware

Meterware, sehr warme Lichtfarbe

dimmbar

25m-Rolle, dimmbar, spannungsstabil

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

30.000 h

25.000 h

35.000 h

25.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

5050

5050

3528

64x3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

2216

2216

2216

2216

2216

2216

A+

A+

A+

A+

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED60B500w50o

LED60B500w50/24o

LED60B500w50NWo

LED60B500w50NW/24o

LED60B500w50KW/24o

SMD5050-Flexband 60 LED / Meter

120°

120°

120°

120°

120°

3000

3000

4000

4000

6500K

Kabel +, -

Kabel +, -

Kabel +, -

Kabel +, -

Kabel +, -

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

840

840

840

840

840

57,5 W

57,5 W

57,5 W

57,5 W

57,5 W

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

5050

5050

5050

5050

5050

A+

A+

A+

A+

A+

LED30B500w50rgbo

LED30B500w50rgb/24o

LED120B500W38RGB/24

LED60B100w50rgbo

LED60B200w50rgbo

LED60B300w50rgbo

LED60B500w50rgbo

LED60B500w50rgb/24o

LED60B500w50rgbnwo

LED60B500w50rgbw/2

LED60B5w50rgbkw

RGB- / RGBW-Flexband

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB+4000K

RGB+3000K

RGB+6000K

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

5-adriges Kabel

5-adriges Kabel

5-adriges Kabel

12 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

210

210

360

420

420

420

420

420

300 NW

360 Lm WW

500 KW

28,5 W

28,5 W

40,0 W

14,4 W

28,8 W

43,2 W

57,5 W

72,0 W

28,5 W

30,0 W

36,0 W

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x  5 x 1,3

1000 x 10 x 2,5

2000 x 10 x 2,5

3000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 12 x 2,5

5000 x 12 x 2,0

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

schmale Breite 5 mm, fast linear

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

RGBW

RGBW – 4er Chip

RGBW

30.000 h

30.000 h

25.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

5050

5050

3838

5050

5050

5050

5050

5050

5050

5050

5050

LED30RGBKit

LED60RGBKit

LED60RGBKit1m

LED60RGBKit2m

SMD5050 RGB -Flexband Kits 

ohne Netzteil

120°

120°

120°

120°

RGB

RGB

RGB

RGB

4-Pin Stecker

4-Pin Stecker

4-Pin Stecker

4-Pin Stecker

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

210 / m

420 / m

420 / m

420 / m

28,5 W

57,5 W

11,5 W

23,0 W

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

1000 x 10 x 2,5

2000 x 10 x 2,5

dimmb. IP54, PCB weiß

dimmb. IP54, PCB weiß

dimmb. IP54, PCB weiß

dimmb. IP54, PCB weiß

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

5050

5050

5050

5050

LEDKANSTV8

LEDKANSTV8IP

LEDKANSTV10

LEDKANSTV10IP

LEDKANSTV103PIP-WWKW

LEDKANSTV104P-RGB

Anschlussverbinder Band zu Kabel

Verbinder für 8 mm Lichtband IP20 

Verbinder für 8 mm Lichtband IP54-65 (Verguss) 

Verbinder für 10 mm Lichtband IP20

Verbinder für 10 mm Lichtband IP54-65 (Verguss) 

Verbinder für 10 mm Lichtband IP54-65 (Verguss) 

Verbinder für 10 mm Lichtband IP20 

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 3-adrige Leitung für 2-farbige Lichtbänder WWKW (strip to wire)

auf 4-adrige Leitung für 3-farbige Lichtbänder RGB (strip to wire)

LEDKVBSTV103PIP-WWKW

LEDKVBSTV104P-RGB
Lichtbandverbinder Band zu Band

Verbinder für 10 mm Lichtband zu Lichtband, IP54-65 (Verguss)

Verbinder für 10 mm Lichtband zu Lichtband, IP20

für 2-farbige Lichtbänder WWKW (strip to strip)

für 3-farbige Lichtbänder RGB (strip to strip)
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LED60B100w50rgb

LED60B100w50ww

LED60B100w35

LED64B100br35/15

LED60B100w35KW

LED60B100w35bl

LED60B100w35ge

LED60B100w35gr

LED60B100w35ro

LED120B100w35/24

LED120B100w35KW/24

LED120B100w35bl/24

LED120B100w35ge/24

LED120B100w35gr/24

LED120B100w35ro/24

LED240B100w22/24

LED240B100w22NW/24

LED240B100w22KW/24

LED300B100w22WW/24

LED300B100w22/24

LED300B100w22NW/24

SMD3528 / 5050

Flexband Meterware 

Konfektionierte Längen nach Vorgabe

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

RGB

2000K

3000

3000-3200

6500

blau

gelb

grün

rot

3000

6500

blau

gelb

grün

rot

2700

4000

6000

2700

3000

4000

+,G,R,B

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Kabel +,-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

Lötpunkte +/-

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-15 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

420

840

300

360 bei 13,5 V

330

600

660

1.300

1.400

1.600

780

810

840

14,4 W

11,5 W

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

4,8 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

9,6 W / m

19,2 W / m

19,2 W / m

19,2 W / m

10,0 W / m

10,0 W / m

10,0 W / m

* x 10 x 2,5

* x 10 x 2,3

* x 8 x 2

* x 8 x 2,3

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 8 x 2

* x 10 x 0,8

* x 10 x 0,8

* x 10 x 0,8

* x 10 x 1,1

* x 10 x 1,1

* x 10 x 1,1

Meterware

Meterware, sehr warme Lichtfarbe

dimmbar

25m-Rolle, dimmbar, spannungsstabil

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

dimmbar, CRI>90, lineares Licht

30.000 h

25.000 h

35.000 h

25.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

5050

5050

3528

64x3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

3528

2216

2216

2216

2216

2216

2216

A+

A+

A+

A+

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED60B500w50o

LED60B500w50/24o

LED60B500w50NWo

LED60B500w50NW/24o

LED60B500w50KW/24o

SMD5050-Flexband 60 LED / Meter

120°

120°

120°

120°

120°

3000

3000

4000

4000

6500K

Kabel +, -

Kabel +, -

Kabel +, -

Kabel +, -

Kabel +, -

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

840

840

840

840

840

57,5 W

57,5 W

57,5 W

57,5 W

57,5 W

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

dimmbar

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

5050

5050

5050

5050

5050

A+

A+

A+

A+

A+

LED30B500w50rgbo

LED30B500w50rgb/24o

LED120B500W38RGB/24

LED60B100w50rgbo

LED60B200w50rgbo

LED60B300w50rgbo

LED60B500w50rgbo

LED60B500w50rgb/24o

LED60B500w50rgbnwo

LED60B500w50rgbw/2

LED60B5w50rgbkw

RGB- / RGBW-Flexband

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB+4000K

RGB+3000K

RGB+6000K

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

4-adriges Kabel

5-adriges Kabel

5-adriges Kabel

5-adriges Kabel

12 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

210

210

360

420

420

420

420

420

300 NW

360 Lm WW

500 KW

28,5 W

28,5 W

40,0 W

14,4 W

28,8 W

43,2 W

57,5 W

72,0 W

28,5 W

30,0 W

36,0 W

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x  5 x 1,3

1000 x 10 x 2,5

2000 x 10 x 2,5

3000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

5000 x 12 x 2,5

5000 x 12 x 2,0

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

schmale Breite 5 mm, fast linear

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

Sequenz + GRB

RGBW

RGBW – 4er Chip

RGBW

30.000 h

30.000 h

25.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

5050

5050

3838

5050

5050

5050

5050

5050

5050

5050

5050

LED30RGBKit

LED60RGBKit

LED60RGBKit1m

LED60RGBKit2m

SMD5050 RGB -Flexband Kits 

ohne Netzteil

120°

120°

120°

120°

RGB

RGB

RGB

RGB

4-Pin Stecker

4-Pin Stecker

4-Pin Stecker

4-Pin Stecker

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

210 / m

420 / m

420 / m

420 / m

28,5 W

57,5 W

11,5 W

23,0 W

5000 x 10 x 2,5

5000 x 10 x 2,5

1000 x 10 x 2,5

2000 x 10 x 2,5

dimmb. IP54, PCB weiß

dimmb. IP54, PCB weiß

dimmb. IP54, PCB weiß

dimmb. IP54, PCB weiß

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

5050

5050

5050

5050

LEDKANSTV8

LEDKANSTV8IP

LEDKANSTV10

LEDKANSTV10IP

LEDKANSTV103PIP-WWKW

LEDKANSTV104P-RGB

Anschlussverbinder Band zu Kabel

Verbinder für 8 mm Lichtband IP20 

Verbinder für 8 mm Lichtband IP54-65 (Verguss) 

Verbinder für 10 mm Lichtband IP20

Verbinder für 10 mm Lichtband IP54-65 (Verguss) 

Verbinder für 10 mm Lichtband IP54-65 (Verguss) 

Verbinder für 10 mm Lichtband IP20 

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 2-adrige Leitung (strip to wire)

auf 3-adrige Leitung für 2-farbige Lichtbänder WWKW (strip to wire)

auf 4-adrige Leitung für 3-farbige Lichtbänder RGB (strip to wire)

LEDKVBSTV103PIP-WWKW

LEDKVBSTV104P-RGB
Lichtbandverbinder Band zu Band

Verbinder für 10 mm Lichtband zu Lichtband, IP54-65 (Verguss)

Verbinder für 10 mm Lichtband zu Lichtband, IP20

für 2-farbige Lichtbänder WWKW (strip to strip)

für 3-farbige Lichtbänder RGB (strip to strip)
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Arti
kel-N

r.

LEDCRGBRT

LEDFBRGBW

LEDCRGBWRT

LEDCWWKWRT

LEDCWifibox

LEDFBHalter

LEDARGB

LEDCRGB-DMX

WWKW / RGB / RGBW-Lichtband 

Controller / Zubehör

RGB-Controller für Lichtbänder

Fernbedienung für RGBW Gruppen Controller,

RGB(W)-Gruppencontroller für RGBW-Lichtbänder

CTA -Gruppencontroller für 2 farbige-Lichtbänder

Wifibbridge für RGBW Controller:

Halter für Fernbedienung inkl. Installationszubehör

Verstärker für RGB-Lichtbänder

DMX Common Controller für DMX-512 Konsole

Eingang / Ausgang DC 12-24 V, 3x6 A, max 10A, inkl. 5-Tasten-Farbkreis-Funkfernbedienung, inkl. 2x AAA Batterie

inkl. 2x AAA Batterie, Frequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m

Controller: Eingang / Ausgang DC 12-24 V, max. 10 A, ohne Fernbedienung (LEDFBRGBW)

Controller: Eingang / Ausgang DC 12-24 V, max. 10 A, ohne Fernbedienung (LEDFBDI12FRT)

Eingangsspannung DC 5 V / 500 mA, WiFi lEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz, inkl. Ladegerät IUSB-P, 1000 mA, 110-240 V

(LEDFBRGBW, LEDFBDI12FRT)

Eingang / Ausgang DC 12-24 V, 3x4 A

LED-WPCRGBW

LED-WPDI-P1

LED-WPC-P2

LED-WPC-P3

Wandsteuerung für UP / Hohlraumdosen

Controller für RGB+RGBW Produkte aller Art,

LED-Dimmer, Touch LED-Dimmer Type A,

Controller für WWKW,

Controller für RGB, RGB+W, RGB+CTA,

passend für Unterputzdosen, Hohlraumdosen, Klemmbaustein L, N, 100-240 V AC, Frequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m

Eingang 12-24 V DC, Ausgang max. 5 A pro Channel, 3 Channel, 9 Schaltprogramme, automatische Abschaltung und Nachtlichtmodus

passend für UP / Hohlraumdosen, 12-24 V DC, max. 5A Leitung, max 15 A Gesamtleistung, Dimmfunktion, Farbmischung, Nachtlichtmodus, Memoryfunktion

Multicontroller für UP / Hohlraumdosen, Eingang: 12-24 V DC, Ausgang: max. 15 A, 5 A pro Channel, Nachtlichtmodus, Memoryfunktion, Glaspanel

LED59RLNW/7

LED59RLKW/7

LED120RLNW/7

LED120RLKW/7

LED150RLNW/7

LED150RLKW/7

LED-Röhrenlampe T8 für KVG, 

VVG mit Starter, 

Glasröhre mit Splitterschutzfolie

140°

140°

140°

140°

140°

140°

4000

6500

4000

6500

4000

6500

G13

G13

G13

G13

G13

G13

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

1.100

1.100

2.400

2.400

3.500

3.500

10,0 W

10,0 W

22,0 W

22,0 W

32,0 W

32,0 W

Ø 30 x 600

Ø 30 x 600

Ø 30 x 1200

Ø 30 x 1200

Ø 30 x 1524

Ø 30 x 1524

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

18 W

18 W

36 W

36 W

58 W

58 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED21RLT5KW

LED29RLT5KW
T5-Tubular

140°

140°

5000

5000

G5

G5

145-170 mA 

bei DC 28-35 V

480

720

4,0 W

6,0 W

Ø 13,5 x 212

Ø 13,5 x 288

Spezialbeleuchtung für 

batteriebetriebene Not-

stromleuchen

25.000 h

25.000 h

A++

A++

LED42LIS15Lm

LED72LIS19Lm
LED-Linienlampe

360°

360°

2700

2700

S15

S19

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

280

806

4,0 W

9,0 W

Ø 26 x 221

Ø 38 x 311

25.000 h

25.000 h

27 W

60 W

A+

A+

LED96TuG12L

LED96TuG12LKW
SMD-Kompaktleuchtstofflampen G12, 230 V

360°

360°

3000

6000

G12

G12

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 85-269 V DC

85-265 V AC / 85-269 V DC

900

1.000

10,0 W

10,0 W

Ø 30 x 100

Ø 30 x 100

DC-kompatibel

DC-kompatibel

35.000 h

35.000 h

66 W

72 W

A+

A+

LED24KoG23LNW

LED24KoG23L

LED36KoG23LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen G23, 230 V

140°

140°

140°

4000

3000

4000

G23

G23

G23

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

600

550

800

6,0 W

6,0 W

8,0 W

Ø 32,5 x 167

Ø 32,5 x 167

Ø 32,5 x 237

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

30.000 h

13 W

13 W

18 W

A+

A+

A+

CFL

LED21KoG24L

LED21KoG24LNW

LED21KoG24LKW

LED18KoG24LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen G24, 230 V

140°

140°

140°

140°

3000

4000

6000

4000

G24-D1

G24-D1

G24-D1

G24-D1

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

700

800

800

1.000

8,0 W

8,0 W

8,0 W

10,0 W

Ø 34 x 165

Ø 34 x 165

Ø 34 x 165

Ø 34 x 171

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

18 W

18 W

18 W

26 W

A+

A+

A+

A+

CFL

LED126KoGx24LmNW

LED140KoGx24LmNW

SMD-Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 

230 V

300°

300°

4000

4000

GX24Q

GX24Q

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC

1.500

2.000

15,0 W

20,0 W

Ø 60 x 148

Ø 60 x 175

rundabstrahlend

rundabstrahlend

35.000 h

35.000 h

26 W

36 W

A+

A+
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Arti
kel-N

r.

LEDCRGBRT

LEDFBRGBW

LEDCRGBWRT

LEDCWWKWRT

LEDCWifibox

LEDFBHalter

LEDARGB

LEDCRGB-DMX

WWKW / RGB / RGBW-Lichtband 

Controller / Zubehör

RGB-Controller für Lichtbänder

Fernbedienung für RGBW Gruppen Controller,

RGB(W)-Gruppencontroller für RGBW-Lichtbänder

CTA -Gruppencontroller für 2 farbige-Lichtbänder

Wifibbridge für RGBW Controller:

Halter für Fernbedienung inkl. Installationszubehör

Verstärker für RGB-Lichtbänder

DMX Common Controller für DMX-512 Konsole

Eingang / Ausgang DC 12-24 V, 3x6 A, max 10A, inkl. 5-Tasten-Farbkreis-Funkfernbedienung, inkl. 2x AAA Batterie

inkl. 2x AAA Batterie, Frequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m

Controller: Eingang / Ausgang DC 12-24 V, max. 10 A, ohne Fernbedienung (LEDFBRGBW)

Controller: Eingang / Ausgang DC 12-24 V, max. 10 A, ohne Fernbedienung (LEDFBDI12FRT)

Eingangsspannung DC 5 V / 500 mA, WiFi lEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz, inkl. Ladegerät IUSB-P, 1000 mA, 110-240 V

(LEDFBRGBW, LEDFBDI12FRT)

Eingang / Ausgang DC 12-24 V, 3x4 A

LED-WPCRGBW

LED-WPDI-P1

LED-WPC-P2

LED-WPC-P3

Wandsteuerung für UP / Hohlraumdosen

Controller für RGB+RGBW Produkte aller Art,

LED-Dimmer, Touch LED-Dimmer Type A,

Controller für WWKW,

Controller für RGB, RGB+W, RGB+CTA,

passend für Unterputzdosen, Hohlraumdosen, Klemmbaustein L, N, 100-240 V AC, Frequenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m

Eingang 12-24 V DC, Ausgang max. 5 A pro Channel, 3 Channel, 9 Schaltprogramme, automatische Abschaltung und Nachtlichtmodus

passend für UP / Hohlraumdosen, 12-24 V DC, max. 5A Leitung, max 15 A Gesamtleistung, Dimmfunktion, Farbmischung, Nachtlichtmodus, Memoryfunktion

Multicontroller für UP / Hohlraumdosen, Eingang: 12-24 V DC, Ausgang: max. 15 A, 5 A pro Channel, Nachtlichtmodus, Memoryfunktion, Glaspanel

LED59RLNW/7

LED59RLKW/7

LED120RLNW/7

LED120RLKW/7

LED150RLNW/7

LED150RLKW/7

LED-Röhrenlampe T8 für KVG, 

VVG mit Starter, 

Glasröhre mit Splitterschutzfolie

140°

140°

140°

140°

140°

140°

4000

6500

4000

6500

4000

6500

G13

G13

G13

G13

G13

G13

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

100-240 V DC

1.100

1.100

2.400

2.400

3.500

3.500

10,0 W

10,0 W

22,0 W

22,0 W

32,0 W

32,0 W

Ø 30 x 600

Ø 30 x 600

Ø 30 x 1200

Ø 30 x 1200

Ø 30 x 1524

Ø 30 x 1524

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

Splitterschutzfolie

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

18 W

18 W

36 W

36 W

58 W

58 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

LED21RLT5KW

LED29RLT5KW
T5-Tubular

140°

140°

5000

5000

G5

G5

145-170 mA 

bei DC 28-35 V

480

720

4,0 W

6,0 W

Ø 13,5 x 212

Ø 13,5 x 288

Spezialbeleuchtung für 

batteriebetriebene Not-

stromleuchen

25.000 h

25.000 h

A++

A++

LED42LIS15Lm

LED72LIS19Lm
LED-Linienlampe

360°

360°

2700

2700

S15

S19

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

280

806

4,0 W

9,0 W

Ø 26 x 221

Ø 38 x 311

25.000 h

25.000 h

27 W

60 W

A+

A+

LED96TuG12L

LED96TuG12LKW
SMD-Kompaktleuchtstofflampen G12, 230 V

360°

360°

3000

6000

G12

G12

230 V AC / DC

230 V AC / DC

85-265 V AC / 85-269 V DC

85-265 V AC / 85-269 V DC

900

1.000

10,0 W

10,0 W

Ø 30 x 100

Ø 30 x 100

DC-kompatibel

DC-kompatibel

35.000 h

35.000 h

66 W

72 W

A+

A+

LED24KoG23LNW

LED24KoG23L

LED36KoG23LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen G23, 230 V

140°

140°

140°

4000

3000

4000

G23

G23

G23

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

600

550

800

6,0 W

6,0 W

8,0 W

Ø 32,5 x 167

Ø 32,5 x 167

Ø 32,5 x 237

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

30.000 h

13 W

13 W

18 W

A+

A+

A+

CFL

LED21KoG24L

LED21KoG24LNW

LED21KoG24LKW

LED18KoG24LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen G24, 230 V

140°

140°

140°

140°

3000

4000

6000

4000

G24-D1

G24-D1

G24-D1

G24-D1

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

700

800

800

1.000

8,0 W

8,0 W

8,0 W

10,0 W

Ø 34 x 165

Ø 34 x 165

Ø 34 x 165

Ø 34 x 171

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

18 W

18 W

18 W

26 W

A+

A+

A+

A+

CFL

LED126KoGx24LmNW

LED140KoGx24LmNW

SMD-Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 

230 V

300°

300°

4000

4000

GX24Q

GX24Q

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC

1.500

2.000

15,0 W

20,0 W

Ø 60 x 148

Ø 60 x 175

rundabstrahlend

rundabstrahlend

35.000 h

35.000 h

26 W

36 W

A+

A+
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CFL

LED24Ko2G7LNW

LED36Ko2G7LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen 2G7

nicht kompatibel für EVG

140°

140°

4000

4000

2G7

2G7

230 V AC / DC

230 V AC / DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

600

800

6,0 W

8,0 W

Ø 36,3 x 147

Ø 36,3 x 215

DC-kompatibel

DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

13 W

18 W

A+

A+

CFL

LED42Ko2G11LNW

LED48Ko2G11L

LED48Ko2G11LNW

LED72Ko2G11LNW

LED108Ko2G11LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen 2G11 

mit externem Netzteil

(nicht kompatibel für EVG)

140°

140°

140°

140°

140°

4000

3000

4000

4000

4000

2G11

2G11

2G11

2G11

2G11

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12-24 V DC, 300 mA

25-42 V DC, 300 mA

25-42 V DC, 300 mA

27-40 V DC, 450 mA

18-30 V DC, 700 mA

670

960

995

1.390

2.040

7,0 W

10,0 W

10,0 W

17,0 W

22,0 W

43 x 217 x 23,5

43 x 317 x 23,5

43 x 317 x 23,5

43 x 411 x 23,5

43 x 533 x 23,5

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

18 W

24 W

24 W

36 W

55 W

A+

A+

A+

A+

A+

CFL

LED72Ko2G10L

LED72Ko2G10LNW

LED96Ko2G10L

LED96Ko2G10LNW

SMD-Kompaktleuchtstofflampen 2G10, mit 

internem Netzteil (nicht kompatibel für EVG)

180°

180°

180°

180°

4000

4000

4000

4000

2G10

2G10

2G10

2G10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

85-277 V AC

85-277 V AC

85-277 V AC

85-277 V AC

1.500

1.500

1.800

1.800

15,0 W

15,0 W

18,0 W

18,0 W

145 x 90 x 23

145 x 90 x 23

230 x 90 x 23

230 x 90 x 23

internes Netzteil

internes Netzteil

internes Netzteil

internes Netzteil

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

26 W

26 W

36 W

36 W

A+

A+

A+

A+

LED18x1DVL22SoKW

LED18x1DVL22SoKW/2

LED6x2DVL22SoKW

Offroad Suchscheinwerfer

36°

36°

36°

6500

6500

6500

Kabel

Kabel

Kabel

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

1.800

1.950

1.000

18,0 W

18,0 W

14,0 W

113 x 40 x 162,5

109,6 x 157,6

160 x 50 x 60

IP67

IP67

IP67

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED16R7SL

LED16R7SLNW

LED16R7SLD

LED16R7SLDNW

LED48R7SL/2

LED48R7SLNW/2

LED96R7SL/2

LED96R7SLNW/2

LED48R7SLD/2

LED48R7SLNWD/2

LED96R7SLD/2

LED96R7SLNWD/2

SMD Stableuchten R7S  

mit Berührungsschutz

125°

125°

125°

125°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

2700

4000

2700

4000

3000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

4000

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

110-240 V AC / 80-230 V DC

110-240 V AC / 80-230 V DC

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC / 85-230 V DC

85-265 V AC / 85-230 V DC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

900

1.000

900

1.000

400

450

900

1.000

350

400

800

900

10,0 W

10,0 W

10,0 W

10,0 W

5,0 W

5,0 W

10,0 W

10,0 W

3,5 W

3,5 W

10,0 W

10,0 W

52,5 x 29 x 118

52,5 x 29 x 118

52,5 x 29 x 118

52,5 x 29 x 118

Ø 22 x 78

Ø 22 x 78

Ø 22 x 118

Ø 22 x 118

Ø 22 x 78

Ø 22 x 78

Ø 22 x 118

Ø 22 x 118

DC-kompatibel

DC-kompatibel

dimmbar

dimmbar

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, dimmbar

rundabstrahlend, dimmbar

rundabstrahlend, dimmbar

rundabstrahlend, dimmbar

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

66 W

72 W

66 W

72 W

35 W

39 W

66 W

72 W

32 W

35 W

60 W

66 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A++ 

A++ 

A+

A+

LEDR7sSlim78N

LEDR7sSlim78W

LEDR7sSlim118N

LEDR7sSlim118W

Diodor Stableuchten R7S 

mit Berührungsschutz

Schmalste Bauform

360°

360°

360°

360°

3000

6400

3000

6400

R7S

R7S

R7S

R7S

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

550

600

1.080

1.150

5,0 W

5,0 W

9,0 W

9,0 W

Ø 15 x 78

Ø 15 x 78

Ø 15 x 118

Ø 15 x 118

rundabstrahlend, schmalste Bau-

form mit Keramikkühlkörper und 

Glasabdeckung, flimmerfrei

20.000 h

20.000 h

20.000 h

20.000 h

45 W

48 W

76 W

81 W

A++

A++

A++

A++

LEDR7sCera118N

LEDR7sCera118W

Diodor Stableuchten R7S 

mit Berührungsschutz

DC-kompatibel

360°

360°

3000

6400

R7S

R7S

230 V AC / DC

230 V AC / DC

220-240 V AC / 145-269 V DC

220-240 V AC / 145-269 V DC

1.300

1.350

13,0 W

13,0 W

Ø 29 x 118

Ø 29 x 118

rundabstrahlend, Keramikkühl- 

körper und PC-Abdeckung,  

dimmbar, DC-kompatibel,  

flimmerfrei

25.000 h

25.000 h

88 W

91 W

A+

A+
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CFL

LED24Ko2G7LNW

LED36Ko2G7LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen 2G7

nicht kompatibel für EVG

140°

140°

4000

4000

2G7

2G7

230 V AC / DC

230 V AC / DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

180-260 V AC / 180-269 V DC

600

800

6,0 W

8,0 W

Ø 36,3 x 147

Ø 36,3 x 215

DC-kompatibel

DC-kompatibel

30.000 h

30.000 h

13 W

18 W

A+

A+

CFL

LED42Ko2G11LNW

LED48Ko2G11L

LED48Ko2G11LNW

LED72Ko2G11LNW

LED108Ko2G11LNW

LED-Kompaktleuchtstofflampen 2G11 

mit externem Netzteil

(nicht kompatibel für EVG)

140°

140°

140°

140°

140°

4000

3000

4000

4000

4000

2G11

2G11

2G11

2G11

2G11

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12-24 V DC, 300 mA

25-42 V DC, 300 mA

25-42 V DC, 300 mA

27-40 V DC, 450 mA

18-30 V DC, 700 mA

670

960

995

1.390

2.040

7,0 W

10,0 W

10,0 W

17,0 W

22,0 W

43 x 217 x 23,5

43 x 317 x 23,5

43 x 317 x 23,5

43 x 411 x 23,5

43 x 533 x 23,5

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

inkl. Netzteil

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

18 W

24 W

24 W

36 W

55 W

A+

A+

A+

A+

A+

CFL

LED72Ko2G10L

LED72Ko2G10LNW

LED96Ko2G10L

LED96Ko2G10LNW

SMD-Kompaktleuchtstofflampen 2G10, mit 

internem Netzteil (nicht kompatibel für EVG)

180°

180°

180°

180°

4000

4000

4000

4000

2G10

2G10

2G10

2G10

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

85-277 V AC

85-277 V AC

85-277 V AC

85-277 V AC

1.500

1.500

1.800

1.800

15,0 W

15,0 W

18,0 W

18,0 W

145 x 90 x 23

145 x 90 x 23

230 x 90 x 23

230 x 90 x 23

internes Netzteil

internes Netzteil

internes Netzteil

internes Netzteil

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

26 W

26 W

36 W

36 W

A+

A+

A+

A+

LED18x1DVL22SoKW

LED18x1DVL22SoKW/2

LED6x2DVL22SoKW

Offroad Suchscheinwerfer

36°

36°

36°

6500

6500

6500

Kabel

Kabel

Kabel

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

1.800

1.950

1.000

18,0 W

18,0 W

14,0 W

113 x 40 x 162,5

109,6 x 157,6

160 x 50 x 60

IP67

IP67

IP67

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED16R7SL

LED16R7SLNW

LED16R7SLD

LED16R7SLDNW

LED48R7SL/2

LED48R7SLNW/2

LED96R7SL/2

LED96R7SLNW/2

LED48R7SLD/2

LED48R7SLNWD/2

LED96R7SLD/2

LED96R7SLNWD/2

SMD Stableuchten R7S  

mit Berührungsschutz

125°

125°

125°

125°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

2700

4000

2700

4000

3000

4000

3000

4000

3000

4000

3000

4000

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

R7S

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

110-240 V AC / 80-230 V DC

110-240 V AC / 80-230 V DC

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC / 85-230 V DC

85-265 V AC / 85-230 V DC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

900

1.000

900

1.000

400

450

900

1.000

350

400

800

900

10,0 W

10,0 W

10,0 W

10,0 W

5,0 W

5,0 W

10,0 W

10,0 W

3,5 W

3,5 W

10,0 W

10,0 W

52,5 x 29 x 118

52,5 x 29 x 118

52,5 x 29 x 118

52,5 x 29 x 118

Ø 22 x 78

Ø 22 x 78

Ø 22 x 118

Ø 22 x 118

Ø 22 x 78

Ø 22 x 78

Ø 22 x 118

Ø 22 x 118

DC-kompatibel

DC-kompatibel

dimmbar

dimmbar

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, kleine Bauform

rundabstrahlend, dimmbar

rundabstrahlend, dimmbar

rundabstrahlend, dimmbar

rundabstrahlend, dimmbar

40.000 h

40.000 h

40.000 h

40.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

66 W

72 W

66 W

72 W

35 W

39 W

66 W

72 W

32 W

35 W

60 W

66 W

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A++ 

A++ 

A+

A+

LEDR7sSlim78N

LEDR7sSlim78W

LEDR7sSlim118N

LEDR7sSlim118W

Diodor Stableuchten R7S 

mit Berührungsschutz

Schmalste Bauform

360°

360°

360°

360°

3000

6400

3000

6400

R7S

R7S

R7S

R7S

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

550

600

1.080

1.150

5,0 W

5,0 W

9,0 W

9,0 W

Ø 15 x 78

Ø 15 x 78

Ø 15 x 118

Ø 15 x 118

rundabstrahlend, schmalste Bau-

form mit Keramikkühlkörper und 

Glasabdeckung, flimmerfrei

20.000 h

20.000 h

20.000 h

20.000 h

45 W

48 W

76 W

81 W

A++

A++

A++

A++

LEDR7sCera118N

LEDR7sCera118W

Diodor Stableuchten R7S 

mit Berührungsschutz

DC-kompatibel

360°

360°

3000

6400

R7S

R7S

230 V AC / DC

230 V AC / DC

220-240 V AC / 145-269 V DC

220-240 V AC / 145-269 V DC

1.300

1.350

13,0 W

13,0 W

Ø 29 x 118

Ø 29 x 118

rundabstrahlend, Keramikkühl- 

körper und PC-Abdeckung,  

dimmbar, DC-kompatibel,  

flimmerfrei

25.000 h

25.000 h

88 W

91 W

A+

A+
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Arti
kel-N

r.

LED30F22LrgboF

LED60F22LrgboF
Flutlichtstrahler RGB – IP65

120°

120°

RGB

RGB

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC

30,0 W

44,0 W

258 x 200 x 57,5

309 x 245 x 69

Funk

Funk

35.000 h

35.000 h

LED9F22Lamo

LED9F22Lblo

LED9F22Lgro

LED9F22Lroo

LED30F22Lamo

LED30F22Lblo

LED30F22Lgro

LED30F22Lroo

LED30F22Luvo

LED50F22Lamo

LED50F22Lblo

LED50F22Lgeo

LED50F22Lgro

LED50F22Lroo

LED50F22Luvo

Flutlichtstrahler Outdoor IP65  

230 V AC farbig

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

605-615 nm

450-470 nm

520-540 nm

620-630 nm

605-615 nm

450-470 nm

520-540 nm

620-630 nm

395-405 nm

605-615 nm

450-470 nm

580-600 nm

520-540 nm

620-630 nm

395-405 nm

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

7,0 W

10,0 W

12,0 W

7,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

115 x 85 x 100

115 x 85 x 100

115 x 85 x 100

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

amber

blau

grün

rot

amber

blau

grün

rot

ultraviolett

amber

blau

gelb

grün

rot

ultraviolett

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

LED15x1S27SRB Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung 30° 450 / 630 / 660 nm E27 230 V AC 100-240 V AC 400 14 W Ø 120 x 130,5
Pflanzenlampe zur 

Überwinterung
35.000 h

LED9F22LoRB

LED30F22LoRB

LED50F22LoRB

LED100F22LoRB

LED150F22LoRB

LED240F22LoRB

LED30Fx22LoRB

LED50Fx22LoRB

Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

12,0 W

35,0 W

56,0 W

100,0 W

150,0 W

240,0 W

35,0 W

50,0 W

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

425 x 325 x 177

425 x 325 x 177

555 x 425 x 140

230 x 154,5 x 56,6

251 x 170 x 70,3

Pflanzenanzucht

Wachstum  

bei Keimlingen

Kleinstpflanzen

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED9FS22LoRB

LED30FS22LoRB

LED50FS22LoRB

Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung

120°

120°

120°

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

10,0 W

35,0 W

56,0 W

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

290 x 236 x 183

Frucht- und  

Blütenwachstum

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED9F22LoRBFS/w

LED30F22LoRBFS/w

LED50F22LoRBFS/w

LED100Fx22LoRBFS

LED240F22LoRBFS

Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung

120°

120°

120°

120°

120°

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

12,0 W

35,0 W

56,0 W

100,0 W

240,0 W

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

387,6 x 307 x 94

555 x 425 x 140

Vollspektrum bei Rot 

für anspruchsvolle 

Pflanzentypen 

sowie Frucht- und 

Blütenwachstum

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED100HX22LoRB Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung 60°
380 / 460 / 630 / 

660 / 6000

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC 100-277 V AC 100,0 W Ø 400 x 201,5

Vollspektrum  

für Frucht- und  

Blütenwachstum / 

Pflanzenzucht

35.000 h

LED100F22Lo

LED100F22LoKW

LED150F22Lo

LED150F22LoKW

Flutlichtstrahler Outdoor IP65

230 V AC

120°

120°

120°

120°

3000

6000

3000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC 

6.500

7.000

14.700

15.700

100,0 W

100,0 W

150,0 W

150,0 W

425 x 325 x 177

425 x 325 x 177

425 x 325 x 200

425 x 325 x 200

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++
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Arti
kel-N

r.

LED30F22LrgboF

LED60F22LrgboF
Flutlichtstrahler RGB – IP65

120°

120°

RGB

RGB

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

85-265 V AC

85-265 V AC

30,0 W

44,0 W

258 x 200 x 57,5

309 x 245 x 69

Funk

Funk

35.000 h

35.000 h

LED9F22Lamo

LED9F22Lblo

LED9F22Lgro

LED9F22Lroo

LED30F22Lamo

LED30F22Lblo

LED30F22Lgro

LED30F22Lroo

LED30F22Luvo

LED50F22Lamo

LED50F22Lblo

LED50F22Lgeo

LED50F22Lgro

LED50F22Lroo

LED50F22Luvo

Flutlichtstrahler Outdoor IP65  

230 V AC farbig

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

605-615 nm

450-470 nm

520-540 nm

620-630 nm

605-615 nm

450-470 nm

520-540 nm

620-630 nm

395-405 nm

605-615 nm

450-470 nm

580-600 nm

520-540 nm

620-630 nm

395-405 nm

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

7,0 W

10,0 W

12,0 W

7,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

115 x 85 x 100

115 x 85 x 100

115 x 85 x 100

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

290 x 236 x 183

amber

blau

grün

rot

amber

blau

grün

rot

ultraviolett

amber

blau

gelb

grün

rot

ultraviolett

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

LED15x1S27SRB Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung 30° 450 / 630 / 660 nm E27 230 V AC 100-240 V AC 400 14 W Ø 120 x 130,5
Pflanzenlampe zur 

Überwinterung
35.000 h

LED9F22LoRB

LED30F22LoRB

LED50F22LoRB

LED100F22LoRB

LED150F22LoRB

LED240F22LoRB

LED30Fx22LoRB

LED50Fx22LoRB

Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

12,0 W

35,0 W

56,0 W

100,0 W

150,0 W

240,0 W

35,0 W

50,0 W

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

425 x 325 x 177

425 x 325 x 177

555 x 425 x 140

230 x 154,5 x 56,6

251 x 170 x 70,3

Pflanzenanzucht

Wachstum  

bei Keimlingen

Kleinstpflanzen

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED9FS22LoRB

LED30FS22LoRB

LED50FS22LoRB

Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung

120°

120°

120°

450 / 660 nm

450 / 660 nm

450 / 660 nm

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

10,0 W

35,0 W

56,0 W

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

290 x 236 x 183

Frucht- und  

Blütenwachstum

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED9F22LoRBFS/w

LED30F22LoRBFS/w

LED50F22LoRBFS/w

LED100Fx22LoRBFS

LED240F22LoRBFS

Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung

120°

120°

120°

120°

120°

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

450 / 590-750 nm

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

12,0 W

35,0 W

56,0 W

100,0 W

240,0 W

115 x 85 x 100

225 x 185 x 126

225 x 185 x 126

387,6 x 307 x 94

555 x 425 x 140

Vollspektrum bei Rot 

für anspruchsvolle 

Pflanzentypen 

sowie Frucht- und 

Blütenwachstum

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

35.000 h

LED100HX22LoRB Strahler 230 V AC für Pflanzenbeleuchtung 60°
380 / 460 / 630 / 

660 / 6000

Schutz- 

kontakt- 

stecker

230 V AC 100-277 V AC 100,0 W Ø 400 x 201,5

Vollspektrum  

für Frucht- und  

Blütenwachstum / 

Pflanzenzucht

35.000 h

LED100F22Lo

LED100F22LoKW

LED150F22Lo

LED150F22LoKW

Flutlichtstrahler Outdoor IP65

230 V AC

120°

120°

120°

120°

3000

6000

3000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC

100-240 V AC 

6.500

7.000

14.700

15.700

100,0 W

100,0 W

150,0 W

150,0 W

425 x 325 x 177

425 x 325 x 177

425 x 325 x 200

425 x 325 x 200

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++
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LED9Fc22Lo/w

LED9FC22LoKW/w

LED9Fc22Lo/s

LED9FC22LoKW/s

Flutlichtstrahler Color Outdoor IP65

230 V AC – s-schwarz / w-weiß

120°

120°

120°

120°

3000

6000

3000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 120-230 V DC

100-240 V AC / 120-230 V DC

100-240 V AC / 120-230 V DC

100-240 V AC / 120-230 V DC

600

660

700

660

12,0 W

12,0 W

12,0 W

12,0 W

114 x 86 x 105

114 x 86 x 105

114 x 86 x 105

114 x 86 x 105

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED35FH22LoKW/s

LED35FH22LoKW/W

LED50FH22Lo/s

LED50FH22Lo/w

LED50FH22LoKW/s

LED50FH22LoKW/w

LED240FH22LoKW

LED300FH22LoKW

Flutlichtstrahler Outdoor  

mit Blendschutzglass  

IP65 – 230 V AC

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

5700

5700

3000

3000

5700

5700

5700

5700

Kabel 0,5m 

H-RNF05

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

3.850

3.850

5.500

5.500

5.500

5.500

26.400

33.000

35 W

35 W

50 W

50 W

50 W

50 W

240 W

300 W

225 x 172 x  48

225 x 172 x  48

275 x 230 x  59

275 x 230 x  59

275 x 230 x  59

275 x 230 x  59

415 x 380 x  97

515 x 460 x 105

Weitbereichsspannungs- 

eingang, DC-kompatibel, 

flache Bauweise, Blendschutz, 

Aluminiumgehäuse

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

50.000 h

50.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED9FS22Lo

LED9FS22LoNW

LED9FS22LoKW

LED30FS22Lo

LED30FS22LoNW

LED30FS22LoKW

LED50FS22Lo

LED50FS22LoNW

LED50FS22LoKW

LED70FS22Lo

LED70FS22LoNW

LED70FS22LoKW

Flutlichtstrahler Outdoor 

mit Blendschutzglass 

IP65 – 230V AC

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

6000

Kabel 1m  

H-RNF05

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

700

750

800

2.600

2.700

2.800

4.000

4.300

4.500

5.700

6.000

6.300

12,0 W

12,0 W

12,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

78,0 W

78,0 W

78,0 W

114 x  86 x 105

114 x  86 x 105

114 x  86 x 105

225 x 185 x 155

225 x 185 x 155

225 x 185 x 155

286 x 235 x 170

286 x 235 x 170

286 x 235 x 170

287 x 380 x 182

287 x 380 x 182

287 x 380 x 182

Blendschutz, 

Markenchip,

AC / DC-kompatibel

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED12Fx22Lo

LED12Fx22LoKW

LED30Fx22Lo

LED30Fx22LoKW

LED50Fx22Lo

LED50Fx22LoKW

LED70Fx22Lo

LED70Fx22LoKW

LED100Fx22Lo

LED100Fx22LoKW

LED150Fx22Lo

LED150Fx22LoKW

Flutlichtstrahler Fx – Economy Serie Outdoor 

IP65 – 230V AC

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

930

1.130

2.450

3.200

3.700

3.800

4.860

5.000

7.900

9.800

11.020

15.200

15,0 W

15,0 W

35,0 W

35,0 W

50,0 W

50,0 W

70,0 W

70,0 W

100,0 W

100,0 W

150,0 W

150,0 W

152,5  x 100 x 39,6

152,5 x 100 x 39,6

230,4 x 154,5 x 56,6

223 x 184 x 46

251 x 170 x 70,3

251 x 170 x 70,3

329,5 x 228 x 70,3

329,5 x 228 x 70,3

387,6 x 307 x 94

387,6 x 307 x 94

387,6 x 307 x 94

387,6 x 307 x 94

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED30Fx22LoKW/s

LED50Fx22LoKW/s

LED70Fx22LoKW/s

Flutlichtstrahler Super Economy Serie 

mit Blendschutzglass

120°

120°

120°

5800-6800

5800-6800

5800-6800

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

3.200

4.500

6.600

35,0 W

50,0 W

70,0 W

184 x 223 x 46

230 x 310 x 50

285 x 380 x 60,5

flache Bauweise, Blendschutz

flache Bauweise, Blendschutz

flache Bauweise, Blendschutz

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED10FH22Lo/2

LED10FH22LoKW/2

LED35FH22Lo/2

LED35FH22LoKW/2

LED50FH22Lo/2

LED50FH22LoKW/2

Flutlichtstrahler – Outdoor IP65 – Niedervolt

120°

120°

120°

120°

120°

120°

3000

5700

3000

5700

3000

5700

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

1.100

1.100

3.850

3.850

5.500

5.500

10,0 W

10,0 W

35,0 W

35,0 W

50,0 W

50,0 W

150 x 127 x 37

150 x 127 x 37

225 x 172 x 48

225 x 172 x 48

275 x 230 x 59

275 x 230 x 59

Weitbereichs- 

spannungseingang,  

flache Bauweise,  

Blendschutz,  

Aluminiumgehäuse

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++
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LED9Fc22Lo/w

LED9FC22LoKW/w

LED9Fc22Lo/s

LED9FC22LoKW/s

Flutlichtstrahler Color Outdoor IP65

230 V AC – s-schwarz / w-weiß

120°

120°

120°

120°

3000

6000

3000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 120-230 V DC

100-240 V AC / 120-230 V DC

100-240 V AC / 120-230 V DC

100-240 V AC / 120-230 V DC

600

660

700

660

12,0 W

12,0 W

12,0 W

12,0 W

114 x 86 x 105

114 x 86 x 105

114 x 86 x 105

114 x 86 x 105

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

DC-kompatibel

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED35FH22LoKW/s

LED35FH22LoKW/W

LED50FH22Lo/s

LED50FH22Lo/w

LED50FH22LoKW/s

LED50FH22LoKW/w

LED240FH22LoKW

LED300FH22LoKW

Flutlichtstrahler Outdoor  

mit Blendschutzglass  

IP65 – 230 V AC

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

5700

5700

3000

3000

5700

5700

5700

5700

Kabel 0,5m 

H-RNF05

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

3.850

3.850

5.500

5.500

5.500

5.500

26.400

33.000

35 W

35 W

50 W

50 W

50 W

50 W

240 W

300 W

225 x 172 x  48

225 x 172 x  48

275 x 230 x  59

275 x 230 x  59

275 x 230 x  59

275 x 230 x  59

415 x 380 x  97

515 x 460 x 105

Weitbereichsspannungs- 

eingang, DC-kompatibel, 

flache Bauweise, Blendschutz, 

Aluminiumgehäuse

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

50.000 h

50.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED9FS22Lo

LED9FS22LoNW

LED9FS22LoKW

LED30FS22Lo

LED30FS22LoNW

LED30FS22LoKW

LED50FS22Lo

LED50FS22LoNW

LED50FS22LoKW

LED70FS22Lo

LED70FS22LoNW

LED70FS22LoKW

Flutlichtstrahler Outdoor 

mit Blendschutzglass 

IP65 – 230V AC

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

130°

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

6000

Kabel 1m  

H-RNF05

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

700

750

800

2.600

2.700

2.800

4.000

4.300

4.500

5.700

6.000

6.300

12,0 W

12,0 W

12,0 W

35,0 W

35,0 W

35,0 W

56,0 W

56,0 W

56,0 W

78,0 W

78,0 W

78,0 W

114 x  86 x 105

114 x  86 x 105

114 x  86 x 105

225 x 185 x 155

225 x 185 x 155

225 x 185 x 155

286 x 235 x 170

286 x 235 x 170

286 x 235 x 170

287 x 380 x 182

287 x 380 x 182

287 x 380 x 182

Blendschutz, 

Markenchip,

AC / DC-kompatibel

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED12Fx22Lo

LED12Fx22LoKW

LED30Fx22Lo

LED30Fx22LoKW

LED50Fx22Lo

LED50Fx22LoKW

LED70Fx22Lo

LED70Fx22LoKW

LED100Fx22Lo

LED100Fx22LoKW

LED150Fx22Lo

LED150Fx22LoKW

Flutlichtstrahler Fx – Economy Serie Outdoor 

IP65 – 230V AC

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

2700-3000

5800-6800

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

100-240 V AC / 100-240 V DC

930

1.130

2.450

3.200

3.700

3.800

4.860

5.000

7.900

9.800

11.020

15.200

15,0 W

15,0 W

35,0 W

35,0 W

50,0 W

50,0 W

70,0 W

70,0 W

100,0 W

100,0 W

150,0 W

150,0 W

152,5  x 100 x 39,6

152,5 x 100 x 39,6

230,4 x 154,5 x 56,6

223 x 184 x 46

251 x 170 x 70,3

251 x 170 x 70,3

329,5 x 228 x 70,3

329,5 x 228 x 70,3

387,6 x 307 x 94

387,6 x 307 x 94

387,6 x 307 x 94

387,6 x 307 x 94

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

flache Bauweise

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED30Fx22LoKW/s

LED50Fx22LoKW/s

LED70Fx22LoKW/s

Flutlichtstrahler Super Economy Serie 

mit Blendschutzglass

120°

120°

120°

5800-6800

5800-6800

5800-6800

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

3.200

4.500

6.600

35,0 W

50,0 W

70,0 W

184 x 223 x 46

230 x 310 x 50

285 x 380 x 60,5

flache Bauweise, Blendschutz

flache Bauweise, Blendschutz

flache Bauweise, Blendschutz

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED10FH22Lo/2

LED10FH22LoKW/2

LED35FH22Lo/2

LED35FH22LoKW/2

LED50FH22Lo/2

LED50FH22LoKW/2

Flutlichtstrahler – Outdoor IP65 – Niedervolt

120°

120°

120°

120°

120°

120°

3000

5700

3000

5700

3000

5700

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

Kabel 30 cm +/-

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

1.100

1.100

3.850

3.850

5.500

5.500

10,0 W

10,0 W

35,0 W

35,0 W

50,0 W

50,0 W

150 x 127 x 37

150 x 127 x 37

225 x 172 x 48

225 x 172 x 48

275 x 230 x 59

275 x 230 x 59

Weitbereichs- 

spannungseingang,  

flache Bauweise,  

Blendschutz,  

Aluminiumgehäuse

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++
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Arti
kel-N

r.

LED9F22LoB

LED9F22LoKWB

LED20F22LoB

LED20F22LoKWB

LED30F22LoB

LED30F22LoKWB

LED50F22LoB

LED50F22LoKWB

LED30FX22LoB

LED30FX22LoKWB

Flutlichtstrahler mit Bewegungssensor 

– 230 V AC

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

3000

6000

3000

6000

3000

6000

3000

6000

3000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

600

660

1.600

1.700

2.500

2.700

3.700

3.800

2.500

2.800

10,0 W

10,0 W

22,0 W

22,0 W

35,0 W

35,0 W

56,0 W

56,0 W

35,0 W

35,0 W

115 x  87 x  81

115 x  87 x  81

180 x 190 x 107

180 x 190 x 107

225 x 220 x 130

225 x 220 x 130

285 x 265 x 148

285 x 265 x 148

251 x 170 x  70

251 x 170 x  70

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP65, Microwave

IP65, Microwave

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED10F22Lo/w

LED10F22Lo/s

LED10F22LoKW/w

LED10F22LoKW/s

LED30F22Lo/w

LED30F22Lo/s

LED30F22LoKW/w

LED30F22LoKW/s

LED50F22Lo/w

LED50F22Lo/s

LED50F22LoKW/w

LED50F22LoKW/s

Designflutlichtstrahler mit Blendschutz  

IP65 – 230 V AC

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

3000-3500

3000-3500

5500-6000

5500-6000

3000-3500

3000-3500

5500-6000

5500-6000

3000-3500

3000-3500

5500-6000

5500-6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

1.000

800

1.000

900

2.550

3.000

2.850

3.000

4.250

4.250

4.500

4.500

10,0 W

10,0 W

10,0 W

10,0 W

30,0 W

30,0 W

30,0 W

30,0 W

50,0 W

50,0 W

50,0 W

50,0 W

165 x 193 x  53

165 x 193 x  53

165 x 193 x  53

165 x 193 x  53

245 x 309 x  76

245 x 309 x  76

245 x 309 x  76

245 x 309 x  76

326 x 396 x 104

326 x 396 x 104

326 x 396 x 104

326 x 396 x 104

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED50FV4A22LoKW

LED150FV4A22LoKW

Flutlichstrahler für hohe Luftfeuchte IP65

– 230V AC

120°

120°

5000

5000

Kabel

Kabel

230 V AC / DC

230 V AC / DC

100-277 V AC / 80-269 V DC

100-277 V AC / 80-269 V DC

5.500

18.000

50,0 W

150,0 W

220 x 310,5 x 50

295 x 402 x 53,5

Spezialbeschichtung für 

extreme Luftfeuchte

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

LEDTri10W

LEDTri30W

LEDTri50W

LEDTri70W

LEDTriSTA

LEDTriSTA2x10W20W

LEDTriSTA2x20W

LEDTriSTA2x30W

LEDTriSTA2x50W

LEDTriSTA2x30-50W

LEDWH/10-70Ws

LEDWH/10-50Wg

LEDWH/70-200Wg

LEDSPIKE10W

LEDSPIKE20W

LEDSPIKE30-50W

LEDKVB67

LEDHalter-Pole

Zubehör für Flutlichtstrahler

Tragegestell für Flutlichtstrahler 10 W,

Trageständer für Flutlichtstrahler 30 W,

Trageständer für Flutlichtstrahler 50 W,

Trageständer für Flutlichtstrahler 70 W,

Stativ für Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial

Stativ für 2x10 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x20 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x30 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x50 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x30W bis 2x50W Flutlichtstrahler 

Wandhalterung für Flutlichtstrahler 10-70 W,

Wandhalterung für Flutlichtstrahler 10-70 W,

Wandhalter für Flutlichtstrahler 70-200 Watt,

Erdspieß für Flutlichtstrahler 10 W, schwarz lackiert

Erdspieß für Flutlichtstrahler 20 W, schwarz lackiert

Erdspieß für Flutlichtstrahler 30-50 W, schwaz lackiert

Wasserdichter Steckverbinder IP65 für Kabel, schwarz

Halterung für asymetrische Flutlichtstrahler,

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

Gehäusefarbe gelb, Ø 97 cm x 62-123 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 97 cm x 62-123 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 97 cm x 65-165 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 90 cm x 80-165 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 160 cm x 140-295cm

inkl. Befestigungsmaterial, Gehäusefarbe gelb, Ø160 cm x 77-198 cm

Länge 504 mm, schwarz lackiert

Länge 504 mm, grau lackiert

Länge 57 cm, Armlänge 52,5 cm, grau lackiert

Aufnahme für Mast max. 62 mm, Mastmontage
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LED9F22LoB

LED9F22LoKWB

LED20F22LoB

LED20F22LoKWB

LED30F22LoB

LED30F22LoKWB

LED50F22LoB

LED50F22LoKWB

LED30FX22LoB

LED30FX22LoKWB

Flutlichtstrahler mit Bewegungssensor 

– 230 V AC

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

3000

6000

3000

6000

3000

6000

3000

6000

3000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

600

660

1.600

1.700

2.500

2.700

3.700

3.800

2.500

2.800

10,0 W

10,0 W

22,0 W

22,0 W

35,0 W

35,0 W

56,0 W

56,0 W

35,0 W

35,0 W

115 x  87 x  81

115 x  87 x  81

180 x 190 x 107

180 x 190 x 107

225 x 220 x 130

225 x 220 x 130

285 x 265 x 148

285 x 265 x 148

251 x 170 x  70

251 x 170 x  70

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP65, Microwave

IP65, Microwave

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED10F22Lo/w

LED10F22Lo/s

LED10F22LoKW/w

LED10F22LoKW/s

LED30F22Lo/w

LED30F22Lo/s

LED30F22LoKW/w

LED30F22LoKW/s

LED50F22Lo/w

LED50F22Lo/s

LED50F22LoKW/w

LED50F22LoKW/s

Designflutlichtstrahler mit Blendschutz  

IP65 – 230 V AC

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

140°

3000-3500

3000-3500

5500-6000

5500-6000

3000-3500

3000-3500

5500-6000

5500-6000

3000-3500

3000-3500

5500-6000

5500-6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

1.000

800

1.000

900

2.550

3.000

2.850

3.000

4.250

4.250

4.500

4.500

10,0 W

10,0 W

10,0 W

10,0 W

30,0 W

30,0 W

30,0 W

30,0 W

50,0 W

50,0 W

50,0 W

50,0 W

165 x 193 x  53

165 x 193 x  53

165 x 193 x  53

165 x 193 x  53

245 x 309 x  76

245 x 309 x  76

245 x 309 x  76

245 x 309 x  76

326 x 396 x 104

326 x 396 x 104

326 x 396 x 104

326 x 396 x 104

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

Strukturiertes Glas

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED50FV4A22LoKW

LED150FV4A22LoKW

Flutlichstrahler für hohe Luftfeuchte IP65

– 230V AC

120°

120°

5000

5000

Kabel

Kabel

230 V AC / DC

230 V AC / DC

100-277 V AC / 80-269 V DC

100-277 V AC / 80-269 V DC

5.500

18.000

50,0 W

150,0 W

220 x 310,5 x 50

295 x 402 x 53,5

Spezialbeschichtung für 

extreme Luftfeuchte

45.000 h

45.000 h

A-A++

A-A++

LEDTri10W

LEDTri30W

LEDTri50W

LEDTri70W

LEDTriSTA

LEDTriSTA2x10W20W

LEDTriSTA2x20W

LEDTriSTA2x30W

LEDTriSTA2x50W

LEDTriSTA2x30-50W

LEDWH/10-70Ws

LEDWH/10-50Wg

LEDWH/70-200Wg

LEDSPIKE10W

LEDSPIKE20W

LEDSPIKE30-50W

LEDKVB67

LEDHalter-Pole

Zubehör für Flutlichtstrahler

Tragegestell für Flutlichtstrahler 10 W,

Trageständer für Flutlichtstrahler 30 W,

Trageständer für Flutlichtstrahler 50 W,

Trageständer für Flutlichtstrahler 70 W,

Stativ für Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial

Stativ für 2x10 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x20 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x30 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x50 W Flutlichtstrahler inkl. Befestigungsmaterial,

Stativ für 2x30W bis 2x50W Flutlichtstrahler 

Wandhalterung für Flutlichtstrahler 10-70 W,

Wandhalterung für Flutlichtstrahler 10-70 W,

Wandhalter für Flutlichtstrahler 70-200 Watt,

Erdspieß für Flutlichtstrahler 10 W, schwarz lackiert

Erdspieß für Flutlichtstrahler 20 W, schwarz lackiert

Erdspieß für Flutlichtstrahler 30-50 W, schwaz lackiert

Wasserdichter Steckverbinder IP65 für Kabel, schwarz

Halterung für asymetrische Flutlichtstrahler,

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

inkl. Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung

Gehäusefarbe gelb, Ø 97 cm x 62-123 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 97 cm x 62-123 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 97 cm x 65-165 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 90 cm x 80-165 cm

Gehäusefarbe gelb, Ø 160 cm x 140-295cm

inkl. Befestigungsmaterial, Gehäusefarbe gelb, Ø160 cm x 77-198 cm

Länge 504 mm, schwarz lackiert

Länge 504 mm, grau lackiert

Länge 57 cm, Armlänge 52,5 cm, grau lackiert

Aufnahme für Mast max. 62 mm, Mastmontage
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LED100T22MKW

LED100T22LKW

LED200T22LKW

LED200T22MKW

Tunnelleuchten IP65 – 230 V AC

60°

120°

120°

60°

6000

6000

6000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

10.000

10.000

20.000

20.000

100,0 W

100,0 W

200,0 W

200,0 W

593 x 285 x 93

593 x 285 x 93

920 x 285 x 93

920 x 285 x 93

IP65

IP65

IP65

IP65

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

300 W HQL

300 W HQL

600 W HQL

600 W HQL

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED100HL722LoKW

LED150HL722LoNW

LED100HL1022LoKW

LED200HL1022LoKW

LED100HL1222LoNW

LED200HL1222LoNW

LED150HL1722LoNWB

LED100HX22LoKW

Hallentiefstrahler – 230V AC / Zubehör

60/120°

60/120°

60/120°

60/120°

110°

110°

110°

60°

6500

4000

5500

5500

4000

4000

4000

6500

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

 85-265 V AC / 127-350 V DC

 85-265 V AC / 127-350 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

100-277 V AC

100-277 V AC / 100-269 V DC

9.300

16.450

13.000

24.000

12.000

25.400

25.500

9.800

100,0 W

150,0 W

100,0 W

200,0 W

100,0 W

200,0 W

150,0 W

100,0 W

siehe Zubehör

siehe Zubehör

Ø 230 x 206

Ø 300 x 207

Ø 280 x 185

Ø 400 x 196,5

Ø 340 x 181

Ø 400 x 201,5

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

Dimmb., flimmerfrei, Bewegungsmelder

DC-kompatibel, flimmerfrei

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

45.000 h

200 W HQL

300 W HQL

300 W HQL

600 W HQL

300 W HQL

600 W HQL

600 W HQL

200 W HQL

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LEDReflektorHL7-120

LEDReflektorHL7-60

LEDReflektorHL7-PC60

Zubehör für Hallentiefstrahler HL7

120°

60°

60°

Reflektor für LED-Highbay Strahler,

Reflektor für LED-Highbay Strahler,

Reflektor für LED-Highbay Strahler,

120 Grad, Aluminium, HL7-Serie, anodisiert, Abmaße inkl. Highbay Ø 505 x 469 mm

 60 Grad, Aluminium, HL7-Serie, anodisiert, Abmaße inkl. Highbay Ø 338 x 537 mm

 60 Grad, transparent, HL7-Serie, inkl. Highbay Ø 338 x 537 mm

LEDLF-F603

LEDÜS-MLPX1
Überspannungsschutz

LED Überspannungsschutz Typ 3

LED Überspannungsschutz Typ 2+3

Primär 100-240 V AC 50 / 60 Hz, Sekundär 100-240 V AC 50 / 60 Hz, IP 67, Überspannungschutz max. 10 KV, max. 5 KA

mit integrierter Zustandsanzeige, Nennspannung 230-277 V AC (TT, TN), max. Nennlaststrom 10 A, IP 67, Überspannungschutz max. 10 KV, max. 5 KA

LED95DLF22LRGB

LED1x12DL22L
SMD-Einbaudownlights

120°

60°

RGB

2700

Kabel

Kabel

24 V DC

230 V AC

24 V DC

100-240 V AC / 10-50 V DC 700

6,0 W

12,0 W

Ø 95 x 28,5

Ø 49 x 70

RGB

inkl. Netzteil

30.000 h

30.000 h A

LED34DE22LNWB

LED78PALR22
LED-Deckenleuchten mit Bewegungsmelder

120°

120°

4000

3000

Klemmblock

Klemmbaustein

230 V AC

230 V AC / DC 180-240 V AC / 180-269 V DC

1.050

1.400

19,5 W

18,0 W

Ø 317 x 105

Ø 220 x 18

Bewegungsmelder,  

3H Akkubetrieb,  

flache Bauweise 18 mm,  

230 V Netzteil integriert

50.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED78PALRNW22/2

LED90PALRNW22/2
LED-Deckenleuchten Ein- / Aufbaumodul

120°

120°

4000

4000

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

230 V AC

230 V AC

900

1.500

12,0 W

18,0 W

Ø 180 x 15

Ø 230 x 15

Ein- / Aufbaumodul, Klammer für 

variable Lochgröße

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED24DE22L

LED24DE22LNW

LED36DE22L

LED36DE22LNW

LED48DE22L

LED48DE22LNW

LED-Einbaumodule mit Magnethalterung 

für Deckenleuchten

150°

150°

150°

150°

150°

150°

3000

4000

3000

4000

3000

4000

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC

100-240 V AC

1.100

1.200

1.800

1.900

2.400

2.500

12,0 W

12,0 W

18,0 W

18,0 W

24,0 W

24,0 W

Ø 125 x 30

Ø 125 x 30

Ø 180 x 30

Ø 180 x 30

Ø 180 x 30

Ø 180 x 30

Magnethalterung,  

austauschbares Netzteil

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED21DL22L

LEDHalter21DL

LED24CPLS

LED Pucklampen, Ein- / Aufbauleuchten

120°

140°

3000

3000

Kabel 30 cm

3,5 x 1,3 DC

12 V DC

10-30 V DC

10-16 V DC

10-30 V DC

125

240

3,0 W

3,0 W

Ø 69,2 x 13,5

Ø 70 x 13,5

Ø 101,6 x 10

Mini- Ein-/Aufbauleuchte

Aufbaurahmen

Schalter, integr. Dimmer

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++
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LED100T22MKW

LED100T22LKW

LED200T22LKW

LED200T22MKW

Tunnelleuchten IP65 – 230 V AC

60°

120°

120°

60°

6000

6000

6000

6000

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

 85-265 V AC

10.000

10.000

20.000

20.000

100,0 W

100,0 W

200,0 W

200,0 W

593 x 285 x 93

593 x 285 x 93

920 x 285 x 93

920 x 285 x 93

IP65

IP65

IP65

IP65

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

300 W HQL

300 W HQL

600 W HQL

600 W HQL

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED100HL722LoKW

LED150HL722LoNW

LED100HL1022LoKW

LED200HL1022LoKW

LED100HL1222LoNW

LED200HL1222LoNW

LED150HL1722LoNWB

LED100HX22LoKW

Hallentiefstrahler – 230V AC / Zubehör

60/120°

60/120°

60/120°

60/120°

110°

110°

110°

60°

6500

4000

5500

5500

4000

4000

4000

6500

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

 85-265 V AC / 127-350 V DC

 85-265 V AC / 127-350 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

 90-305 V AC / 127-431 V DC

100-277 V AC

100-277 V AC / 100-269 V DC

9.300

16.450

13.000

24.000

12.000

25.400

25.500

9.800

100,0 W

150,0 W

100,0 W

200,0 W

100,0 W

200,0 W

150,0 W

100,0 W

siehe Zubehör

siehe Zubehör

Ø 230 x 206

Ø 300 x 207

Ø 280 x 185

Ø 400 x 196,5

Ø 340 x 181

Ø 400 x 201,5

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

DC-kompatibel, flimmerfrei

Dimmb., flimmerfrei, Bewegungsmelder

DC-kompatibel, flimmerfrei

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

50.000 h

45.000 h

200 W HQL

300 W HQL

300 W HQL

600 W HQL

300 W HQL

600 W HQL

600 W HQL

200 W HQL

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LEDReflektorHL7-120

LEDReflektorHL7-60

LEDReflektorHL7-PC60

Zubehör für Hallentiefstrahler HL7

120°

60°

60°

Reflektor für LED-Highbay Strahler,

Reflektor für LED-Highbay Strahler,

Reflektor für LED-Highbay Strahler,

120 Grad, Aluminium, HL7-Serie, anodisiert, Abmaße inkl. Highbay Ø 505 x 469 mm

 60 Grad, Aluminium, HL7-Serie, anodisiert, Abmaße inkl. Highbay Ø 338 x 537 mm

 60 Grad, transparent, HL7-Serie, inkl. Highbay Ø 338 x 537 mm

LEDLF-F603

LEDÜS-MLPX1
Überspannungsschutz

LED Überspannungsschutz Typ 3

LED Überspannungsschutz Typ 2+3

Primär 100-240 V AC 50 / 60 Hz, Sekundär 100-240 V AC 50 / 60 Hz, IP 67, Überspannungschutz max. 10 KV, max. 5 KA

mit integrierter Zustandsanzeige, Nennspannung 230-277 V AC (TT, TN), max. Nennlaststrom 10 A, IP 67, Überspannungschutz max. 10 KV, max. 5 KA

LED95DLF22LRGB

LED1x12DL22L
SMD-Einbaudownlights

120°

60°

RGB

2700

Kabel

Kabel

24 V DC

230 V AC

24 V DC

100-240 V AC / 10-50 V DC 700

6,0 W

12,0 W

Ø 95 x 28,5

Ø 49 x 70

RGB

inkl. Netzteil

30.000 h

30.000 h A

LED34DE22LNWB

LED78PALR22
LED-Deckenleuchten mit Bewegungsmelder

120°

120°

4000

3000

Klemmblock

Klemmbaustein

230 V AC

230 V AC / DC 180-240 V AC / 180-269 V DC

1.050

1.400

19,5 W

18,0 W

Ø 317 x 105

Ø 220 x 18

Bewegungsmelder,  

3H Akkubetrieb,  

flache Bauweise 18 mm,  

230 V Netzteil integriert

50.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED78PALRNW22/2

LED90PALRNW22/2
LED-Deckenleuchten Ein- / Aufbaumodul

120°

120°

4000

4000

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

230 V AC

230 V AC

900

1.500

12,0 W

18,0 W

Ø 180 x 15

Ø 230 x 15

Ein- / Aufbaumodul, Klammer für 

variable Lochgröße

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED24DE22L

LED24DE22LNW

LED36DE22L

LED36DE22LNW

LED48DE22L

LED48DE22LNW

LED-Einbaumodule mit Magnethalterung 

für Deckenleuchten

150°

150°

150°

150°

150°

150°

3000

4000

3000

4000

3000

4000

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

Kabel 2-adrig

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC / DC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC / 100-269 V DC

100-240 V AC

100-240 V AC

1.100

1.200

1.800

1.900

2.400

2.500

12,0 W

12,0 W

18,0 W

18,0 W

24,0 W

24,0 W

Ø 125 x 30

Ø 125 x 30

Ø 180 x 30

Ø 180 x 30

Ø 180 x 30

Ø 180 x 30

Magnethalterung,  

austauschbares Netzteil

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

LED21DL22L

LEDHalter21DL

LED24CPLS

LED Pucklampen, Ein- / Aufbauleuchten

120°

140°

3000

3000

Kabel 30 cm

3,5 x 1,3 DC

12 V DC

10-30 V DC

10-16 V DC

10-30 V DC

125

240

3,0 W

3,0 W

Ø 69,2 x 13,5

Ø 70 x 13,5

Ø 101,6 x 10

Mini- Ein-/Aufbauleuchte

Aufbaurahmen

Schalter, integr. Dimmer

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++
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Arti
kel-N

r.

LED12DLLTD

LED14DLLTD

LED18DLLTD

LED-Einbauleuchte

110°

110°

110°

2700

2700

2700

Kabel 30 cm

Kabel 30 cm

Kabel 30 cm

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-15 V DC

10-15 V DC

10-15 V DC

85

110

150

2,4 W

2,7 W

3,4 W

Ø 61,3 x 17

Ø 75 x 18

Ø 89,5 x 19

Dimmschalter,  

CRI>90,  

flache Bauweise 

25.000 h

25.000 h

25.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED27PALRTD

LED27PALRTD/2

LED-Aufbauleuchte Chrom

LED-Aufbauleuchte SS316

110°

110°

3000

3000

Kabel 15 cm

Kabel 15 cm

10-30 V DC

10-30 V DC

175

175

3,0 W

3,0 W

Ø 70 x 7

Ø 70 x 7

Dimmschalter, Memory- 

funktion, Weitbereichs- 

spannung, extrem flach

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED8DL22Lo LED-Einbauleuchte IP65 110° 3000 Kabel 30 cm 12 V AC / DC 12 V AC / 10-30 V DC 150 2,0 W Ø 68 x 26,5
IP65, Weitbereichs- 

spannung
30.000 h A-A++

LED1x2SSH22S

LED1x2SSH22SKW
LED-Leseleuchte mit Schwanenhals

60°

60°

3000

5000

Kabel 30 cm

3,5 x 1,3 DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

100

110

2,0 W

2,0 W

Ø 38 x 300

Ø 38 x 300

integrierter Schalter, 

Weitbereichsspannung, 

flexibler Hals

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED1x1S22SD

LED1x2S22S
LED-Leseleuchte

50°

60°

3000

3000

Kabel 20 cm

Kabel 30 cm

12 V DC

12 / 24 V DC

10-16 V DC

10-30 V DC

120

100

2,5 W

2,0 W

57,5 x 80 mm

Ø 38 x 95

Schalter + Dimmer

Schalter

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED12PAL10DR/w

LED15PAL10/w

LED30PAL10/w

LED30PAL20/w

LED30PAL20VK/w

LED45PAL30/w

LEDVT6MP

LEDVT9MP

SMD Minipanel, Aufbauleuchte

100°

100°

100°

100°

100°

100°

2800

2800

2800

2800

2800

2800

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

100

140

320

330

475

475

2,0 W

3,0 W

5,0 W

6,0 W

7,0 W

9,0 W

100 x 100 x 100 x 5

100 x 100 x 5

100 x 100 x 5

200 x 100 x 5

r200 x r100 x 5

300 x 100 x 5

55 x 32 x 9,5

92,5 x 38 x 9,5

Dreieck

Quadrat

Quadrat

Rechteck

Viertelkreis

Rechteck

6-fach Verteiler

9-fach Verteiler

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

Leuchtw
inkel

Input /
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pannung

Lichtfa
rb

e in
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n
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C 50

 / 
60

Hz e
ffe

ktiv
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Arti
kel-N

r.

LED12DLLTD

LED14DLLTD

LED18DLLTD

LED-Einbauleuchte

110°

110°

110°

2700

2700

2700

Kabel 30 cm

Kabel 30 cm

Kabel 30 cm

12 V DC

12 V DC

12 V DC

10-15 V DC

10-15 V DC

10-15 V DC

85

110

150

2,4 W

2,7 W

3,4 W

Ø 61,3 x 17

Ø 75 x 18

Ø 89,5 x 19

Dimmschalter,  

CRI>90,  

flache Bauweise 

25.000 h

25.000 h

25.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

LED27PALRTD

LED27PALRTD/2

LED-Aufbauleuchte Chrom

LED-Aufbauleuchte SS316

110°

110°

3000

3000

Kabel 15 cm

Kabel 15 cm

10-30 V DC

10-30 V DC

175

175

3,0 W

3,0 W

Ø 70 x 7

Ø 70 x 7

Dimmschalter, Memory- 

funktion, Weitbereichs- 

spannung, extrem flach

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED8DL22Lo LED-Einbauleuchte IP65 110° 3000 Kabel 30 cm 12 V AC / DC 12 V AC / 10-30 V DC 150 2,0 W Ø 68 x 26,5
IP65, Weitbereichs- 

spannung
30.000 h A-A++

LED1x2SSH22S

LED1x2SSH22SKW
LED-Leseleuchte mit Schwanenhals

60°

60°

3000

5000

Kabel 30 cm

3,5 x 1,3 DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

10-30 V DC

10-30 V DC

100

110

2,0 W

2,0 W

Ø 38 x 300

Ø 38 x 300

integrierter Schalter, 

Weitbereichsspannung, 

flexibler Hals

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED1x1S22SD

LED1x2S22S
LED-Leseleuchte

50°

60°

3000

3000

Kabel 20 cm

Kabel 30 cm

12 V DC

12 / 24 V DC

10-16 V DC

10-30 V DC

120

100

2,5 W

2,0 W

57,5 x 80 mm

Ø 38 x 95

Schalter + Dimmer

Schalter

30.000 h

30.000 h

A-A++

A-A++

LED12PAL10DR/w

LED15PAL10/w

LED30PAL10/w

LED30PAL20/w

LED30PAL20VK/w

LED45PAL30/w

LEDVT6MP

LEDVT9MP

SMD Minipanel, Aufbauleuchte

100°

100°

100°

100°

100°

100°

2800

2800

2800

2800

2800

2800

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

Kabel 2 m

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

12-14 V DC

100

140

320

330

475

475

2,0 W

3,0 W

5,0 W

6,0 W

7,0 W

9,0 W

100 x 100 x 100 x 5

100 x 100 x 5

100 x 100 x 5

200 x 100 x 5

r200 x r100 x 5

300 x 100 x 5

55 x 32 x 9,5

92,5 x 38 x 9,5

Dreieck

Quadrat

Quadrat

Rechteck

Viertelkreis

Rechteck

6-fach Verteiler

9-fach Verteiler

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

25.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

Verb
ra

uch

Spektru
m
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Details

LEDE-PR3030S

LEDE-PR6030S

LEDE-PR12030S

LEDE-PR12060S

LEDE-PR12462S

LEDE-PR6262S/2

LEDE-PR6262S/3

LEDE-PR6262w

LEDE-PR6262w/2

LEDE-PR12462S

LEDE-PRSpringHolder

LEDE-PRwire

LEDE-PRwireY

Zubehör für Panelleuchten

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 30 x 30 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 60 x 30 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 120 x 30 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 120 x 60 cm,

Aluminium Rahmen für LED-Panel 124 x 62 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 62 x 62 cm,

Einbaurahmen für Panel 62 x 62 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 62 x 62 cm,

Einbaurahmen für Panel 620 x 620 cm,

Aluminium Rahmen für LED-Panel 124 x 62 cm,

Halteklammer für den Deckeneinbau

Drahtseilaufhängung 1 m

Drahtseil Kit 2 x 1,200 mm,

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

silber, Einbau

Aufbauhöhe 49,2 mm, weiß

weiß, Einbau

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

inkl. Installationszubehör

inkl. Installationszubehör

Edelstahl, doppelte Drahtseilaufhängung für LED-Panel, kürzbar, für Panelbreiten bis 62 cm

LEDE-BLG4

LEDEBG4+10MG4

LEDE-BLG4/5

LEDE-BLG4/7

Einbauleuchte G4

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

inkl. Anschlusskabel, Leuchtmittel nicht enthalten, Ø 65 mm x Ø 55 mm x 20 mm 

inkl. Anschlusskabel, 65 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 62 mm, 20 mm Einbautiefe, inkl. 10er SMD Modul – LED10MG4L

71 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 62 mm, 15 mm Einbautiefe, inkl. Anschlusskabel 20 cm, für SMD Module bis 30 mm Durchmesser 

72 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 58 mm, 19 mm Einbautiefe, inkl. Anschlusskabel 20 cm, für SMD Module bis 25 mm Durchmesser

LEDE-RingMR16/w

LEDE-RingMR16b/w

LEDE-RingMR16e

LEDE-RingMR16/4

LEDE-RingGx53w

LEDE-BLGU53

LEDE-BLGU53e

Einbauringe / Einbauleuchten  

für MR16 / PAR16 Spots

Einbauring, MR16, schwenkbar, weiß lackiert,

Einbauring, MR16, schwenkbar, weiß lackiert,

Einbauring, MR16, eckig 85 x 85 mm, schwenkbar,

Einbauring, MR16 / PAR16,

Einbauring, weiß lackiert,

Einbauleuchte Outdoor, MR16 / PAR16,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, Chrom matt gebürstet,

schwere massive Ausführung, inkl. 12 V Fassung

schwere massive Ausführung, inkl. 12 V Fassung, Lochmaß 68 mm, inkl. Bajonettverschluss

chrom matt gebürstet, schwere massive Ausführung inkl. 12 V Fassung

schwenkbar mit Bajonettverschluss, chrom matt gebürstet, schwere massive Ausführung mit 12 V Fassung

mit 230 V GX53 Fassung, IP20

starr, chrom matt gebürstet, 12 V Fassung für G4-GY6.35 Sockel, max 50 W, matte Schutzglassscheibe, Ø 82 mm x 55 mm Einbautiefe, Lochmaß Ø 72 mm

72 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 58 mm, 19 mm Einbautiefe, inkl. Anschlusskabel 20 cm, für SMD Module bis 25 mm Durchmesser

LEDTR36VAKL

LEDTR60 VAKL

LEDTR72VAS

LEDTR50 VA

LEDTR18VAR

LED-Netzteile / Konverter

Tischnetzteil für Lichtleisten

Tischnetzteil für Lichtleisten

Tischnetzteil für Lichtleisten

Mini-LED-Trafo, Primär 230 V / Sekundär 11,5 V AC,

Unterputz LED-Trafo für Einbaudosen,

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 36 W, elektronisch geregelt, 3,5 x 1,35 mm Hohlstecker

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, 3,5 x 1,35 mm Hohlstecker

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 72 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker

0-50 W, elektronisch geregelt, IP44 (dimmbar), blanke Enden, 73,5 x 36 x 25,5 mm

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 18 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 51 x 48 x 35 mm

LEDTR45VADTD

LEDTR20-500FB-BT

LEDTR40-950FB-BT

LED-Treiber, dimmbar für LED-Panel

LED-Treiber, IP20, dimmbar von 1-100 %,

LED-Netzteil, IP20,

LED-Netzteil, IP20,

Netzspannungsbereich 198-264 V 50 / 60 Hz AC, 176-280 V DC, max. Ausgangsleistung 50 W, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500-1400 mA, 215 x 70 x 31 mm

Primär 220-240 V / Sekundär 500 mA, 30-42 V DC, für 20 W LED-Panel, 160 x 38 x 24 mm, inkl. Fernbedienung / Halterung, Bluetooth Funktion per App

Primär 220-240 V / Sekundär 950 mA, 30-42 V DC, für 40 W LED-Panel, 200 x 38 x 24 mm, inkl. Fernbedienung / Halterung, Bluetooth Funktion per App

Arti
kel-N

r.

LED32PAL30 

LED32PALKW30

LED64PAL60 

LED64PALKW60

LED120PAL120 

LED120PALNW120

LED120PALKW120

LED120PAL62 

LED120PALNW62

LED120PALKW62

LED120PAL62WWKW

LED494PALRGBCTA62

SMD Panelleuchten, Auf- / Einbauleuchte

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

110°

110°

3000

5000

3000

5000

3000

4000

5000

3000

4000

5000

3000-6000

RGB+3000-6000K

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 9-36 V DC, 350 mA

100-240 V AC / 9-36 V DC, 350 mA

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

100-240 V AC / 27-36 V DC, 1.050 mA

 90-305 V AC / 24 V DC (ohne Netzteil)

700

750

1.700

1.800

4.000

4.200

4.200

4.000

4.200

4.200

3.600-4.000

4.000

10,0 W

10,0 W

20,0 W

20,0 W

40,0 W

40,0 W

40,0 W

40,0 W

40,0 W

10,0 W

40,0 W

50,0 W

  295 x 295 x 11,5

  295 x 295 x 11,5

  595 x 295 x 11,5

  595 x 295 x 11,5

1.195 x 295 x 11,5

1.195 x 295 x 11,5

1.195 x 295 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 9

flimmerfei

flimmerfei

flimmerfei

flimmerfei

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19, Farbwechsel

Ein/Aufbaubaupanel, RGB+CTA

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

40.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++
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Details

LEDE-PR3030S

LEDE-PR6030S

LEDE-PR12030S

LEDE-PR12060S

LEDE-PR12462S

LEDE-PR6262S/2

LEDE-PR6262S/3

LEDE-PR6262w

LEDE-PR6262w/2

LEDE-PR12462S

LEDE-PRSpringHolder

LEDE-PRwire

LEDE-PRwireY

Zubehör für Panelleuchten

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 30 x 30 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 60 x 30 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 120 x 30 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 120 x 60 cm,

Aluminium Rahmen für LED-Panel 124 x 62 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 62 x 62 cm,

Einbaurahmen für Panel 62 x 62 cm,

Aluminium-Rahmen für LED-Panel 62 x 62 cm,

Einbaurahmen für Panel 620 x 620 cm,

Aluminium Rahmen für LED-Panel 124 x 62 cm,

Halteklammer für den Deckeneinbau

Drahtseilaufhängung 1 m

Drahtseil Kit 2 x 1,200 mm,

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

silber, Einbau

Aufbauhöhe 49,2 mm, weiß

weiß, Einbau

Aufbauhöhe 49,2 mm, silber

inkl. Installationszubehör

inkl. Installationszubehör

Edelstahl, doppelte Drahtseilaufhängung für LED-Panel, kürzbar, für Panelbreiten bis 62 cm

LEDE-BLG4

LEDEBG4+10MG4

LEDE-BLG4/5

LEDE-BLG4/7

Einbauleuchte G4

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, chrom matt gebürstet,

inkl. Anschlusskabel, Leuchtmittel nicht enthalten, Ø 65 mm x Ø 55 mm x 20 mm 

inkl. Anschlusskabel, 65 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 62 mm, 20 mm Einbautiefe, inkl. 10er SMD Modul – LED10MG4L

71 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 62 mm, 15 mm Einbautiefe, inkl. Anschlusskabel 20 cm, für SMD Module bis 30 mm Durchmesser 

72 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 58 mm, 19 mm Einbautiefe, inkl. Anschlusskabel 20 cm, für SMD Module bis 25 mm Durchmesser

LEDE-RingMR16/w

LEDE-RingMR16b/w

LEDE-RingMR16e

LEDE-RingMR16/4

LEDE-RingGx53w

LEDE-BLGU53

LEDE-BLGU53e

Einbauringe / Einbauleuchten  

für MR16 / PAR16 Spots

Einbauring, MR16, schwenkbar, weiß lackiert,

Einbauring, MR16, schwenkbar, weiß lackiert,

Einbauring, MR16, eckig 85 x 85 mm, schwenkbar,

Einbauring, MR16 / PAR16,

Einbauring, weiß lackiert,

Einbauleuchte Outdoor, MR16 / PAR16,

Möbeleinbauleuchte G4-12 V, Chrom matt gebürstet,

schwere massive Ausführung, inkl. 12 V Fassung

schwere massive Ausführung, inkl. 12 V Fassung, Lochmaß 68 mm, inkl. Bajonettverschluss

chrom matt gebürstet, schwere massive Ausführung inkl. 12 V Fassung

schwenkbar mit Bajonettverschluss, chrom matt gebürstet, schwere massive Ausführung mit 12 V Fassung

mit 230 V GX53 Fassung, IP20

starr, chrom matt gebürstet, 12 V Fassung für G4-GY6.35 Sockel, max 50 W, matte Schutzglassscheibe, Ø 82 mm x 55 mm Einbautiefe, Lochmaß Ø 72 mm

72 mm Außendurchmesser, Lochmaß Ø 58 mm, 19 mm Einbautiefe, inkl. Anschlusskabel 20 cm, für SMD Module bis 25 mm Durchmesser

LEDTR36VAKL

LEDTR60 VAKL

LEDTR72VAS

LEDTR50 VA

LEDTR18VAR

LED-Netzteile / Konverter

Tischnetzteil für Lichtleisten

Tischnetzteil für Lichtleisten

Tischnetzteil für Lichtleisten

Mini-LED-Trafo, Primär 230 V / Sekundär 11,5 V AC,

Unterputz LED-Trafo für Einbaudosen,

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 36 W, elektronisch geregelt, 3,5 x 1,35 mm Hohlstecker

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, 3,5 x 1,35 mm Hohlstecker

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 72 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker

0-50 W, elektronisch geregelt, IP44 (dimmbar), blanke Enden, 73,5 x 36 x 25,5 mm

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 18 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 51 x 48 x 35 mm

LEDTR45VADTD

LEDTR20-500FB-BT

LEDTR40-950FB-BT

LED-Treiber, dimmbar für LED-Panel

LED-Treiber, IP20, dimmbar von 1-100 %,

LED-Netzteil, IP20,

LED-Netzteil, IP20,

Netzspannungsbereich 198-264 V 50 / 60 Hz AC, 176-280 V DC, max. Ausgangsleistung 50 W, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500-1400 mA, 215 x 70 x 31 mm

Primär 220-240 V / Sekundär 500 mA, 30-42 V DC, für 20 W LED-Panel, 160 x 38 x 24 mm, inkl. Fernbedienung / Halterung, Bluetooth Funktion per App

Primär 220-240 V / Sekundär 950 mA, 30-42 V DC, für 40 W LED-Panel, 200 x 38 x 24 mm, inkl. Fernbedienung / Halterung, Bluetooth Funktion per App

Arti
kel-N

r.

LED32PAL30 

LED32PALKW30

LED64PAL60 

LED64PALKW60

LED120PAL120 

LED120PALNW120

LED120PALKW120

LED120PAL62 

LED120PALNW62

LED120PALKW62

LED120PAL62WWKW

LED494PALRGBCTA62

SMD Panelleuchten, Auf- / Einbauleuchte

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

100°

110°

110°

3000

5000

3000

5000

3000

4000

5000

3000

4000

5000

3000-6000

RGB+3000-6000K

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

100-240 V AC / 9-36 V DC, 350 mA

100-240 V AC / 9-36 V DC, 350 mA

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

220-240 V AC

100-240 V AC / 27-36 V DC, 1.050 mA

 90-305 V AC / 24 V DC (ohne Netzteil)

700

750

1.700

1.800

4.000

4.200

4.200

4.000

4.200

4.200

3.600-4.000

4.000

10,0 W

10,0 W

20,0 W

20,0 W

40,0 W

40,0 W

40,0 W

40,0 W

40,0 W

10,0 W

40,0 W

50,0 W

  295 x 295 x 11,5

  295 x 295 x 11,5

  595 x 295 x 11,5

  595 x 295 x 11,5

1.195 x 295 x 11,5

1.195 x 295 x 11,5

1.195 x 295 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 11,5

  620 x 620 x 9

flimmerfei

flimmerfei

flimmerfei

flimmerfei

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19

flimmer-, blendfrei UGR<19, Farbwechsel

Ein/Aufbaubaupanel, RGB+CTA

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

30.000 h

40.000 h

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++

A-A++
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LEDTR20VAMW

LEDTR35VAMW

LEDTR35VAMW-15

LEDTR60VAMW

LEDTR100VAMW

LEDTR100VAMW-24

LEDTR150VAMW

LEDTR150VAMW-24

LEDTR60VAMW-LPF

LEDTR60VAMW24LPF

LEDTR150VAMW-HLG12

LEDTR150VAMW-HLG24

LEDTR35-700LPC

LEDTR60VAMWS

LEDTR25VAMW

LEDTR25VAMW-24

LED-Netzteile Meanwell

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Trafo, IP67,

LED-Trafo, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Tischnetzteil,

LED-Steckernetzteil,

LED-Steckernetzteil,

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 20 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 118 x 35 x 26 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 35 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 148 x 40 x 30 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 15 V DC, 35 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 148 x 40 x 30 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 163 x 43 x 32 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 100 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 190 x 50 x 37 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 100 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 190 x 50 x 37 mm, LPV

Primär 180-305 V AC/ Sekundär 12 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 191 mm x 63 mm x 37,5 mm, LPV

Primär 180-305 V AC/ Sekundär 24 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 191 mm x 63 mm x 37,5 mm, LPV

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, geeignet für den Möbeleinbau, blanke Enden, 162,5 x 42,5 x 32 mm, LPF

Primär 100-240 V / Sekundär 24 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, geeignet für den Möbeleinbau, blanke Enden, 162,5 x 42,5 x 32 mm, LPF

HLG-150H-12A, Primär 90-305 V / Sekundär 12 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 228 mm x 68 mm x 38,8 mm

HLG-150H-24A, Primär 90-305 V / Sekundär 24 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 228 mm x 68 mm x 38,8 mm

Primär 90-264 V / Sekundär 700 mA, 9-48 V DC, elektronisch geregelt, blanke Enden, 148 x 40 x 30 mm, LPC

Primär 100-240 V AC / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker, inklusive Kaltgerätestecker, GSA

Primär 90-264 V AC / Sekundär 11-13 V DC, 25 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker, GSE

Primär 90-264 V AC / Sekundär 24 V DC, 25 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker, GSE

LED-Dimmer

LED-Di12F-1

LED-Di12FK-1

LED-Di12FID

LEDFBDI12FRT

LED-DI12FRT

LED-Di12/2

LED-DI12mini

LED-DIHVNV

LEDCT-DI

LEDCI

LEDCI/2

LED-Dimmer / Schalter

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

Fernbedienung für Dimmer LED-DI12FRT

LED-Gruppen Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12 V DC, 

LED-Dimmer, Eingang: 5-24 V DC / Ausgang 5 bis 24 V DC, 

LED-Dimmer, 10-500 VA, 220 V AC 

LED-Sensorschalter mit Dimmfunktion,

LED-Sensorschalter, Eingang: 12 / 24 V DC, Ausgang: max. 3A, 

LED-Sensorschalter, Eingang: 12 / 24 V DC, Ausgang: max. 3A,

Ausgang 0 bis 24 V DC, bis 8 A (max. 96 / 192 Watt), Drehregler, Klemmblockanschluss

max. 8 A, Funk-Fernbedienung, Klemmanschlüsse

max. 8 A, Funk-Fernbedienung, Klemmanschlüsse mit Druckknöpfen am Dimmer

max. 8 A, Funk-Fernbedienung, Klemmanschlüsse, gleiche ID-Nummer zur Parallelschaltung

max 12 A, inkl. Funkfernbedienung, Klemblockanschluss, Buchsenanschluss DC 5,5 x 2,1 mm

max. 2 A, Schnurdimmer mit Regler, 5,5 mm Klinkenbuchse / -stecker

bis 4 A (max. 48 / 96 Watt), Touchbedienung) DC-Rundstecker / -Buchse 5,5 x 2,1 mm

mit Grundlasteinstellung und Druck-Wechselschalter

Eingang: 12 / 24 V DC, Ausgang: max. 3 A, Gehäusefarbe silber

Gehäusefarbe schwarz

Gehäusefarbe anthrazit für Schrankbeleuchtung

LEDADPBA15SG4

LEDADPBA15DG4

LEDADPBAY15DG4

LEDADPE14G4

LEDADPE27G4

LEDADPBA9SG4

LEDADPE14-E27

LEDADPE14GU10

LEDADPE27-E14

LEDADPE27GU10

LEDADPGU10E14

LEDADPGU10E27

LEDADPE14G9

LEDADPE27G9

LEDADPE27E40

LEDADPB22E14

LEDADPB3K5

LEDADPB5K3

LEDKlSA

LEDBKISA

LEDHalterG23

LEDHalterG24

LEDHalter2G11

LEDHalterG4

LEDHalterGU10

Adapter und  

Anschlussfassungen

Adapter G4 (Fassung oben) auf BA15s (Sockel)

Adapter G4 (Fassung oben) auf BA15d (Sockel)

Adapter G4 (Fassung oben) auf BAY15D (Sockel)

Adapter G4 (Fassung oben) auf E14 (Sockel), nur Gleichspannungsbetrieb

Adapter G4 (Fassung oben) auf E27 (Sockel), nur Gleichspannungsbetrieb

Adapter G4 (Fassung oben) auf BA9s (Sockel)

Adapter E27 (Fassung oben) auf E14 (Sockel)

Adapter GU10 (Fassung oben) auf E14 (Sockel)

Adapter E14 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter GU10 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter E14 (Fassung oben) auf GU10 (Sockel)

Adapter E27 (Fassung oben) auf GU10 (Sockel)

Adapter G9 (Fassung oben) auf E14 (Sockel)

Adapter G9 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter 40 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter E14 (Fassung oben) auf B22 (Sockel)

Adapter Hohlbuchse 3,5 mm auf Stecker 5,5 mm

Adapter Hohlbuchse 5,5 mm auf Stecker 3,5 mm

DC Rundstecker 5,5 x 2,1 mm mit Schraubanschluss für Anschlusskabel

DC Rundsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm mit Schraubanschluss für Anschlusskabel

Anschlusssockel für Kompaktleuchtstofflampe G23, weiß

Anschlusssockel für Kompaktleuchtstofflampe G24, weiß

Anschlusssockel für Kompaktleuchtstofflampe 2G11, weiß

Anschlusssockel für G4-GY6.35 Lampen weiß

Anschlusssockel mit Brandschutzfassung für GU10 Lampe

Bauart

Deta
ils
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LEDTR20VAMW

LEDTR35VAMW

LEDTR35VAMW-15

LEDTR60VAMW

LEDTR100VAMW

LEDTR100VAMW-24

LEDTR150VAMW

LEDTR150VAMW-24

LEDTR60VAMW-LPF

LEDTR60VAMW24LPF

LEDTR150VAMW-HLG12

LEDTR150VAMW-HLG24

LEDTR35-700LPC

LEDTR60VAMWS

LEDTR25VAMW

LEDTR25VAMW-24

LED-Netzteile Meanwell

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Trafo, IP67,

LED-Trafo, IP67,

LED-Netzteil, IP67,

LED-Tischnetzteil,

LED-Steckernetzteil,

LED-Steckernetzteil,

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 20 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 118 x 35 x 26 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 35 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 148 x 40 x 30 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 15 V DC, 35 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 148 x 40 x 30 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 163 x 43 x 32 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 100 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 190 x 50 x 37 mm, LPV

Primär 90-264 V / Sekundär 12 V DC, 100 W, elektronisch geregelt, blanke Enden, 190 x 50 x 37 mm, LPV

Primär 180-305 V AC/ Sekundär 12 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 191 mm x 63 mm x 37,5 mm, LPV

Primär 180-305 V AC/ Sekundär 24 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 191 mm x 63 mm x 37,5 mm, LPV

Primär 100-240 V / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, geeignet für den Möbeleinbau, blanke Enden, 162,5 x 42,5 x 32 mm, LPF

Primär 100-240 V / Sekundär 24 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, geeignet für den Möbeleinbau, blanke Enden, 162,5 x 42,5 x 32 mm, LPF

HLG-150H-12A, Primär 90-305 V / Sekundär 12 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 228 mm x 68 mm x 38,8 mm

HLG-150H-24A, Primär 90-305 V / Sekundär 24 V DC, 150 W, elektronisch geregelt, 228 mm x 68 mm x 38,8 mm

Primär 90-264 V / Sekundär 700 mA, 9-48 V DC, elektronisch geregelt, blanke Enden, 148 x 40 x 30 mm, LPC

Primär 100-240 V AC / Sekundär 12 V DC, 60 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker, inklusive Kaltgerätestecker, GSA

Primär 90-264 V AC / Sekundär 11-13 V DC, 25 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker, GSE

Primär 90-264 V AC / Sekundär 24 V DC, 25 W, elektronisch geregelt, 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker, GSE

LED-Dimmer

LED-Di12F-1

LED-Di12FK-1

LED-Di12FID

LEDFBDI12FRT

LED-DI12FRT

LED-Di12/2

LED-DI12mini

LED-DIHVNV

LEDCT-DI

LEDCI

LEDCI/2

LED-Dimmer / Schalter

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12-24 V DC, 

Fernbedienung für Dimmer LED-DI12FRT

LED-Gruppen Dimmer, 12-24 V DC, 

LED-Dimmer, 12 V DC, 

LED-Dimmer, Eingang: 5-24 V DC / Ausgang 5 bis 24 V DC, 

LED-Dimmer, 10-500 VA, 220 V AC 

LED-Sensorschalter mit Dimmfunktion,

LED-Sensorschalter, Eingang: 12 / 24 V DC, Ausgang: max. 3A, 

LED-Sensorschalter, Eingang: 12 / 24 V DC, Ausgang: max. 3A,

Ausgang 0 bis 24 V DC, bis 8 A (max. 96 / 192 Watt), Drehregler, Klemmblockanschluss

max. 8 A, Funk-Fernbedienung, Klemmanschlüsse

max. 8 A, Funk-Fernbedienung, Klemmanschlüsse mit Druckknöpfen am Dimmer

max. 8 A, Funk-Fernbedienung, Klemmanschlüsse, gleiche ID-Nummer zur Parallelschaltung

max 12 A, inkl. Funkfernbedienung, Klemblockanschluss, Buchsenanschluss DC 5,5 x 2,1 mm

max. 2 A, Schnurdimmer mit Regler, 5,5 mm Klinkenbuchse / -stecker

bis 4 A (max. 48 / 96 Watt), Touchbedienung) DC-Rundstecker / -Buchse 5,5 x 2,1 mm

mit Grundlasteinstellung und Druck-Wechselschalter

Eingang: 12 / 24 V DC, Ausgang: max. 3 A, Gehäusefarbe silber

Gehäusefarbe schwarz

Gehäusefarbe anthrazit für Schrankbeleuchtung

LEDADPBA15SG4

LEDADPBA15DG4

LEDADPBAY15DG4

LEDADPE14G4

LEDADPE27G4

LEDADPBA9SG4

LEDADPE14-E27

LEDADPE14GU10

LEDADPE27-E14

LEDADPE27GU10

LEDADPGU10E14

LEDADPGU10E27

LEDADPE14G9

LEDADPE27G9

LEDADPE27E40

LEDADPB22E14

LEDADPB3K5

LEDADPB5K3

LEDKlSA

LEDBKISA

LEDHalterG23

LEDHalterG24

LEDHalter2G11

LEDHalterG4

LEDHalterGU10

Adapter und  

Anschlussfassungen

Adapter G4 (Fassung oben) auf BA15s (Sockel)

Adapter G4 (Fassung oben) auf BA15d (Sockel)

Adapter G4 (Fassung oben) auf BAY15D (Sockel)

Adapter G4 (Fassung oben) auf E14 (Sockel), nur Gleichspannungsbetrieb

Adapter G4 (Fassung oben) auf E27 (Sockel), nur Gleichspannungsbetrieb

Adapter G4 (Fassung oben) auf BA9s (Sockel)

Adapter E27 (Fassung oben) auf E14 (Sockel)

Adapter GU10 (Fassung oben) auf E14 (Sockel)

Adapter E14 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter GU10 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter E14 (Fassung oben) auf GU10 (Sockel)

Adapter E27 (Fassung oben) auf GU10 (Sockel)

Adapter G9 (Fassung oben) auf E14 (Sockel)

Adapter G9 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter 40 (Fassung oben) auf E27 (Sockel)

Adapter E14 (Fassung oben) auf B22 (Sockel)

Adapter Hohlbuchse 3,5 mm auf Stecker 5,5 mm

Adapter Hohlbuchse 5,5 mm auf Stecker 3,5 mm

DC Rundstecker 5,5 x 2,1 mm mit Schraubanschluss für Anschlusskabel

DC Rundsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm mit Schraubanschluss für Anschlusskabel

Anschlusssockel für Kompaktleuchtstofflampe G23, weiß

Anschlusssockel für Kompaktleuchtstofflampe G24, weiß

Anschlusssockel für Kompaktleuchtstofflampe 2G11, weiß

Anschlusssockel für G4-GY6.35 Lampen weiß

Anschlusssockel mit Brandschutzfassung für GU10 Lampe
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LED50ALU1506

LED50ALU1612

LED50ALU1818

LED50ALU1919

LED50ALU2206

LED50ALU2212

LED100ALU1506

LED100ALU1612

LED100ALU1818

LED100ALU1919

LED100ALU2206

LED100ALU2212

LED150ALU1506

LED150ALU1708

LED150ALU1612

LED150ALU1818

LED150ALU1919

LED150ALU2206

LED150ALU2212

LED150ALU6628

Aluminiumprofile  

für Lichtbänder

Aluprofil  500 mm x 15 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 16 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 18 mm x 18 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 19 mm x 19 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 22 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 22 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 15 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 16 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 18 mm x 18 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 19 mm x 19 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 22 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 22 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 15 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 17 mm x  8 mm, für 6-12 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 16 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 18 mm x 18 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 19 mm x 19 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 22 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 22 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 68 mm x 28 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), tiefes U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), runde Form für Leuchtenbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), Eckleiste

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), tiefes U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), runde Form für Leuchtenbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), Eckleiste

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil für breite Lichtbänder

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), tiefes U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), runde Form für Leuchtenbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), Eckleiste

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) für Treppenstufen

LEDSTV2x6

LEDSTV2x8

LEDSTV2x10RGB

LEDSTV2x12RGBW

LEDSTVrgb

LEDSTVrgb/2

LEDEndcap8

LEDEndcap10

Zubehör für Lichtbänder

Doppelsteckverbinder für 6 mm Lichtbänder

Doppelsteckverbinder für 8 mm Lichtbänder

Doppelsteckverbinder für 10 mm RGB-Lichtbänder

Doppelsteckverbinder 12 mm für RGBW-Bänder

Steckverbinder, 2x 4Pin für RGB Lichtbänder

Steckverbinder, 4x Pin + 4x Buchse für RGB Lichtbänder

Silikonkappe für IP68 Lichtbänder 8 mm

Silikonkappe für IP68 Lichtbänder 10 mm

LEDKVB15STVRGB

LEDKVB15STVRGBW

LEDKAN15STVRGB

LEDKAN15STVRGBW

LEDKVB10STV4P

LEDKVB40B54K5

LEDKAN15ST5

Zubehör für Lichtbänder

Verbindungskabel 15 cm

Verbindungskabel 15 cm

Anschlusskabel 15 cm

Anschlusskabel 15 cm

Verbindungskabel

4-fach Verteiler

Anschlusskabel 15 cm

mit 2x Steckverbinder für 10 mm RGB-Bänder (Klemmanschlüsse)

mit 2x Steckverbinder für 12 mm RGBW-Bänder (Klemmanschlüsse)

mit Steckverbinder für 10 mm RGB-Bänder (Klemmanschluss – blanke Enden, Verbindung RGB-Band + RGB Controller – Für RGB-Sets geeignet

mit Steckverbinder für 12 mm RGBW-Bänder, mit Klemmanschluss, blankes Ende

mit 1x Steckverbinder 10 mm, 1x 4Pin Kontakt, 10 cm Kabel für Verbindung RGB-Band auf Infrarotcontroller

DC Rundsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm auf 4x DC Rundstecker 5,5 x 2,1 mm

mit DC-Rundstecker 5,5 x 2,1 mm

LEDKAN15STV8

LEDKAN15STV10

LEDKVB15STV8

LEDKVB15STV10

LEDKAN70STV8

LEDK100RS

LEDK100RGB/2

LEDK100RGBW

Zubehör für Lichtbänder

Anschlusskabel 15 cm

Anschlusskabel 15 cm

Verbindungskabel 15 cm

Verbindungskabel 15 cm

Anschlusskabel 70 cm

Meterware Kabel, 

Meterware Kabel für RGB Bänder

Meterware Kabel für RGBW Bänder

für  8 mm-Lichtbänder (Klemmanschluss – blanke Enden)

für 10 mm-Lichtbänder (Klemmanschluss – blanke Enden)

für  8 mm-Lichtbänder (Klemmanschlüsse)

für 10 mm-Lichtbänder (Klemmanschlüsse)

für  8 mm-Lichtbänder (Klemmanschluss – blanke Enden)

zweiadrig, Litze rot / schwarz

vieradrig, Litze schwarz / grün / rot / blau

fünfadrig, Litze schwarz / grün/ rot / blau / gelb

Bauart

Deta
ils
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LED50ALU1506

LED50ALU1612

LED50ALU1818

LED50ALU1919

LED50ALU2206

LED50ALU2212

LED100ALU1506

LED100ALU1612

LED100ALU1818

LED100ALU1919

LED100ALU2206

LED100ALU2212

LED150ALU1506

LED150ALU1708

LED150ALU1612

LED150ALU1818

LED150ALU1919

LED150ALU2206

LED150ALU2212

LED150ALU6628

Aluminiumprofile  

für Lichtbänder

Aluprofil  500 mm x 15 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 16 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 18 mm x 18 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 19 mm x 19 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 22 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil  500 mm x 22 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 15 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 16 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 18 mm x 18 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 19 mm x 19 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 22 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1000 mm x 22 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 15 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 17 mm x  8 mm, für 6-12 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 16 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 18 mm x 18 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 19 mm x 19 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 22 mm x  6 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 22 mm x 12 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

Aluprofil 1500 mm x 68 mm x 28 mm, für 6-10 mm Lichtbänder,

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), tiefes U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), runde Form für Leuchtenbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), Eckleiste

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), tiefes U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), runde Form für Leuchtenbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), Eckleiste

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), flaches U-Profil für breite Lichtbänder

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), tiefes U-Profil

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), runde Form für Leuchtenbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional), Eckleiste

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) mit Flügeln für Einbau

inkl. Befestigungsmaterial + 1x diffuse Abdeckung, 2x Endkappe (klare Abdeckung optional) für Treppenstufen

LEDSTV2x6

LEDSTV2x8

LEDSTV2x10RGB

LEDSTV2x12RGBW

LEDSTVrgb

LEDSTVrgb/2

LEDEndcap8

LEDEndcap10

Zubehör für Lichtbänder

Doppelsteckverbinder für 6 mm Lichtbänder

Doppelsteckverbinder für 8 mm Lichtbänder

Doppelsteckverbinder für 10 mm RGB-Lichtbänder

Doppelsteckverbinder 12 mm für RGBW-Bänder

Steckverbinder, 2x 4Pin für RGB Lichtbänder

Steckverbinder, 4x Pin + 4x Buchse für RGB Lichtbänder

Silikonkappe für IP68 Lichtbänder 8 mm

Silikonkappe für IP68 Lichtbänder 10 mm

LEDKVB15STVRGB

LEDKVB15STVRGBW

LEDKAN15STVRGB

LEDKAN15STVRGBW

LEDKVB10STV4P

LEDKVB40B54K5

LEDKAN15ST5

Zubehör für Lichtbänder

Verbindungskabel 15 cm

Verbindungskabel 15 cm

Anschlusskabel 15 cm

Anschlusskabel 15 cm

Verbindungskabel

4-fach Verteiler

Anschlusskabel 15 cm

mit 2x Steckverbinder für 10 mm RGB-Bänder (Klemmanschlüsse)

mit 2x Steckverbinder für 12 mm RGBW-Bänder (Klemmanschlüsse)

mit Steckverbinder für 10 mm RGB-Bänder (Klemmanschluss – blanke Enden, Verbindung RGB-Band + RGB Controller – Für RGB-Sets geeignet

mit Steckverbinder für 12 mm RGBW-Bänder, mit Klemmanschluss, blankes Ende

mit 1x Steckverbinder 10 mm, 1x 4Pin Kontakt, 10 cm Kabel für Verbindung RGB-Band auf Infrarotcontroller

DC Rundsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm auf 4x DC Rundstecker 5,5 x 2,1 mm

mit DC-Rundstecker 5,5 x 2,1 mm

LEDKAN15STV8

LEDKAN15STV10

LEDKVB15STV8

LEDKVB15STV10

LEDKAN70STV8

LEDK100RS

LEDK100RGB/2

LEDK100RGBW

Zubehör für Lichtbänder

Anschlusskabel 15 cm

Anschlusskabel 15 cm

Verbindungskabel 15 cm

Verbindungskabel 15 cm

Anschlusskabel 70 cm

Meterware Kabel, 

Meterware Kabel für RGB Bänder

Meterware Kabel für RGBW Bänder

für  8 mm-Lichtbänder (Klemmanschluss – blanke Enden)

für 10 mm-Lichtbänder (Klemmanschluss – blanke Enden)

für  8 mm-Lichtbänder (Klemmanschlüsse)

für 10 mm-Lichtbänder (Klemmanschlüsse)

für  8 mm-Lichtbänder (Klemmanschluss – blanke Enden)

zweiadrig, Litze rot / schwarz

vieradrig, Litze schwarz / grün / rot / blau

fünfadrig, Litze schwarz / grün/ rot / blau / gelb



Arti
kel-N

r.

LEDTVw8

LEDTVwrgbo

LEDTV50wrgbo

LEDEVwrgbo

LEDEVw8

LEDEV50wrgbo

LEDKV50wrgbo

LEDKVbrgbo

LEDKVbrrgbo

LEDKVwrgbo

Zubehör für Lichtbänder

T-Verbinder, 90°, 2 polig, weißes PCB,

T-Verbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

Eckverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

Eckverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

Eckverbinder, 90°, 2 polig, weißes PCB,

Eckverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB,

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB,

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, braunes PCB, 

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, schwarzes PCB, 

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

ohne LED für 8mm-Bänder

ohne LED für RGB-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder (Sequenz + GRB)

ohne LED für RGB-Bänder

ohne LED für 8mm-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder (Sequenz + GRB)

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder (Sequenz + GRB)

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder

ELED10NT

ELED30NT

ELED50NT

ELED70NT

ELED100NT-IP67

ELED100NT-IP67

ELED100NT-IP67

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, Metalframe 194x62x38mm,

LED-Netzteil, Metalframe 218x62x38mm,

Input 100-240 V AC, Output 28-32 V DC, 10 W Leistung, 350 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,5, Bauteile vergossen

Input 100-240 V AC, Output 28-32 V DC, 35 W Leistung, 1050 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,9, Bauteile vergossen

Input 100-240 V AC, Output 30-34 V DC, 56 W Leistung, 1750 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,9, Bauteile vergossen

Input 100-240 V AC, Output 30-34 V DC, max. 78 W Leistung, 2450 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,9, Bauteile vergossen

Input 100-277V AC, Output 24-36V DC, max. 100W Leistung, 2800 mA Konstantstrom einstellbar, Leistungsfaktor >0,9, Schutzart IP67

Input 100-277 V AC, Output 24-36 V DC, max. 151 W Leistung, 4200 mA Konstantstrom einstellbar, Leistungsfaktor >0,9, Schutzart IP67

ELED10DiKW/COB

ELED10DiWW/COB

ELED10DiNW/SMD

ELED10DiGR/SMD

ELED10DiRo/SMD

ELED10DiRB/SMD

ELED10DiRB/COB

ELED10DiRBFS/COB

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Diode, bis max. 12 W, COB Multichip,

LED-Diode, bis max. 12 W, COB Multichip,

LED-Diode, bis max. 12 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, COB Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, COB Multichip,

auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 350 mA, bis zu 800 Lm, kaltweiß 6500 K, CRI>70, inkl. Diodenhalter

auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 350 mA, bis zu 700 Lm, warmweiß 3000 K, CRI>70

auf Aluminiumplatine, 28-32V DC, 350 mA, bis zu 800 Lm, neutralweiß 4000 K, CRI>80

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, grün 510-530 nm

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, rot 620-640 nm

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, rot, tiefrot, blau, Pflanzenchip mit höherem Rotanteil: Für Frucht- und Blütenwachstum (Flower)

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, rot, blau, Pflanzenchip mit höherem Blauanteil: Für Pflanzenzucht / Wachstumsphase (Grow)

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, Vollspektrum, Pflanzenchip für Früchte- und Blütenwachstum

ELED30DiKW/SMD

ELED30DiWW/SMD

ELED30DiGR/SMD

ELED30DiRo/SMD

ELED30DiRB/SMD

ELED30DiRB/COB

ELED30DiRBFS/COB

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Markendiode, bis max. 35 W,

LED-Markendiode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

30 x SMD Multichip 3030 (LM301A), auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1050 mA, bis zu 3850 Lm, kaltweiß 6500 K, CRI>80

30 x SMD Multichip 3030 (LM301A), auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1050 mA, bis zu 3675 Lm, warmweiß 3000 K, CRI>80

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, grün 510-530 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, rot 620-640 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, rot, tiefrot, blau, Pflanzenchip mit höherem Rotanteil: Für Frucht- und Blütenwachstum (Flower)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, rot, blau, Pflanzenchip mit höherem Blauanteil: Für Pflanzenzucht / Wachstumsphase (Grow)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, Vollspektrum, Pflanzenchip für Früchte- und Blütenwachstum

ELED50DiKW/SMD

ELED50DiWW/COB

ELED50DiAM/SMD

ELED50DiBL/SMD

ELED50DiGR/SMD

ELED50DiRo/SMD

ELED50DiRB/SMD

ELED50DiRB/COB

ELED50DiRBFS/COB

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Markendiode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

50 x SMD Multichip 3030 (LM301A), auf Aluminiumplatine, 28-32V DC, 1750 mA, bis zu 5500 Lm, kaltweiß 6500 K, CRI>80

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1750 mA, bis zu 3700 Lm, warmweiß 3000 K, CRI>70

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, amber 590-600 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, blau 450-470 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, grün 510-530 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, rot 620-640 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, rot, tiefrot, blau, Pflanzenchip mit höherem Rotanteil: Für Frucht- und Blütenwachstum (Flower)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1750 mA, rot, blau, Pflanzenchip mit höherem Blauanteil: Für Pflanzenzucht / Wachstumsphase (Grow)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1750 mA, Vollspektrum, Pflanzenchip für Früchte- und Blütenwachstum

GLSPECTIS1.0touch 

GLSPECTIS5.0touch 

MAVOSPECBASE 

FM-LI

FM-LM“

LED-Messtechnik

Spektralgerät mit LCD-Farb-Touchscreen 

Spektralgerät mit LCD-Farb-Touchscreen 

MAVOSPEC BASE Spektralmessgerät mit LCD-Farbscreen 

Handmessgerät zur schnellen Beurteilung von Leuchtmitteln

Messgerät zur Beurteilung der Lichtqualität

für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke, Lichtstrom in Verbindung mit Ulbrichtkugeln, Farbwiedergabe-Index, Farbtemperatur,  

Farb-Koordinaten, Strahlungsleistungswert, Messbereich 340-750 nm

für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke, Lichtstrom in Verbindung mit Ulbrichtkugeln, Farbwiedergabe-Index, Farbtemperatur,  

Farb-Koordinaten, Strahlungsleistungswert, Messbereich 200-1050 nm

für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke, Farbwiedergabe-Index TM30 Standard, Farbtemperatur, Farb-Koordinaten, Flickerwert, 

Spektrometer inkl. Aluminiumkoffer, Akku, 4 GB MicroSD Karte, USB-Kabel, Ladegerät, Trageleine und Etui

für Flimmermessungen, inkl. Li-Ionen Akku 2250 mAh, micro USB 5 V Spannungseingang, 1000 mA

Flimmer- / Flickermessung und Messung der Beleuchtungsstärke zusätzlich mit Datenlogger und vierfach Spannungsausgang

Bauart

Deta
ils
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LEDTVw8

LEDTVwrgbo

LEDTV50wrgbo

LEDEVwrgbo

LEDEVw8

LEDEV50wrgbo

LEDKV50wrgbo

LEDKVbrgbo

LEDKVbrrgbo

LEDKVwrgbo

Zubehör für Lichtbänder

T-Verbinder, 90°, 2 polig, weißes PCB,

T-Verbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

Eckverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

Eckverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

Eckverbinder, 90°, 2 polig, weißes PCB,

Eckverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB,

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB,

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, braunes PCB, 

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, schwarzes PCB, 

Kreuzverbinder, 90°, 4-polig, weißes PCB, 

ohne LED für 8mm-Bänder

ohne LED für RGB-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder (Sequenz + GRB)

ohne LED für RGB-Bänder

ohne LED für 8mm-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder (Sequenz + GRB)

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder (Sequenz + GRB)

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder

3 x 50 / 50 LED für RGB-Bänder

ELED10NT

ELED30NT

ELED50NT

ELED70NT

ELED100NT-IP67

ELED100NT-IP67

ELED100NT-IP67

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, openframe,

LED-Netzteil, Metalframe 194x62x38mm,

LED-Netzteil, Metalframe 218x62x38mm,

Input 100-240 V AC, Output 28-32 V DC, 10 W Leistung, 350 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,5, Bauteile vergossen

Input 100-240 V AC, Output 28-32 V DC, 35 W Leistung, 1050 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,9, Bauteile vergossen

Input 100-240 V AC, Output 30-34 V DC, 56 W Leistung, 1750 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,9, Bauteile vergossen

Input 100-240 V AC, Output 30-34 V DC, max. 78 W Leistung, 2450 mA Konstantstrom, Leistungsfaktor >0,9, Bauteile vergossen

Input 100-277V AC, Output 24-36V DC, max. 100W Leistung, 2800 mA Konstantstrom einstellbar, Leistungsfaktor >0,9, Schutzart IP67

Input 100-277 V AC, Output 24-36 V DC, max. 151 W Leistung, 4200 mA Konstantstrom einstellbar, Leistungsfaktor >0,9, Schutzart IP67

ELED10DiKW/COB

ELED10DiWW/COB

ELED10DiNW/SMD

ELED10DiGR/SMD

ELED10DiRo/SMD

ELED10DiRB/SMD

ELED10DiRB/COB

ELED10DiRBFS/COB

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Diode, bis max. 12 W, COB Multichip,

LED-Diode, bis max. 12 W, COB Multichip,

LED-Diode, bis max. 12 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, SMD Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, COB Multichip,

LED-Diode, bis max. 10 W, COB Multichip,

auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 350 mA, bis zu 800 Lm, kaltweiß 6500 K, CRI>70, inkl. Diodenhalter

auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 350 mA, bis zu 700 Lm, warmweiß 3000 K, CRI>70

auf Aluminiumplatine, 28-32V DC, 350 mA, bis zu 800 Lm, neutralweiß 4000 K, CRI>80

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, grün 510-530 nm

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, rot 620-640 nm

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, rot, tiefrot, blau, Pflanzenchip mit höherem Rotanteil: Für Frucht- und Blütenwachstum (Flower)

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, rot, blau, Pflanzenchip mit höherem Blauanteil: Für Pflanzenzucht / Wachstumsphase (Grow)

auf Aluminiumplatine, 20-30 V DC, 350 mA, Vollspektrum, Pflanzenchip für Früchte- und Blütenwachstum

ELED30DiKW/SMD

ELED30DiWW/SMD

ELED30DiGR/SMD

ELED30DiRo/SMD

ELED30DiRB/SMD

ELED30DiRB/COB

ELED30DiRBFS/COB

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Markendiode, bis max. 35 W,

LED-Markendiode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

LED-Diode, bis max. 35 W,

30 x SMD Multichip 3030 (LM301A), auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1050 mA, bis zu 3850 Lm, kaltweiß 6500 K, CRI>80

30 x SMD Multichip 3030 (LM301A), auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1050 mA, bis zu 3675 Lm, warmweiß 3000 K, CRI>80

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, grün 510-530 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, rot 620-640 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, rot, tiefrot, blau, Pflanzenchip mit höherem Rotanteil: Für Frucht- und Blütenwachstum (Flower)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, rot, blau, Pflanzenchip mit höherem Blauanteil: Für Pflanzenzucht / Wachstumsphase (Grow)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1050 mA, Vollspektrum, Pflanzenchip für Früchte- und Blütenwachstum

ELED50DiKW/SMD

ELED50DiWW/COB

ELED50DiAM/SMD

ELED50DiBL/SMD

ELED50DiGR/SMD

ELED50DiRo/SMD

ELED50DiRB/SMD

ELED50DiRB/COB

ELED50DiRBFS/COB

LED Ersatzteile 

und Komponenten 

für den Leuchtenbau

LED-Markendiode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

LED-Diode, bis max 56 W,

50 x SMD Multichip 3030 (LM301A), auf Aluminiumplatine, 28-32V DC, 1750 mA, bis zu 5500 Lm, kaltweiß 6500 K, CRI>80

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1750 mA, bis zu 3700 Lm, warmweiß 3000 K, CRI>70

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, amber 590-600 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, blau 450-470 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, grün 510-530 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, rot 620-640 nm

SMD Multichip, auf Aluminiumplatine, 22-35 V DC, 1750 mA, rot, tiefrot, blau, Pflanzenchip mit höherem Rotanteil: Für Frucht- und Blütenwachstum (Flower)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1750 mA, rot, blau, Pflanzenchip mit höherem Blauanteil: Für Pflanzenzucht / Wachstumsphase (Grow)

COB Multichip, auf Aluminiumplatine, 28-32 V DC, 1750 mA, Vollspektrum, Pflanzenchip für Früchte- und Blütenwachstum

GLSPECTIS1.0touch 

GLSPECTIS5.0touch 

MAVOSPECBASE 

FM-LI

FM-LM“

LED-Messtechnik

Spektralgerät mit LCD-Farb-Touchscreen 

Spektralgerät mit LCD-Farb-Touchscreen 

MAVOSPEC BASE Spektralmessgerät mit LCD-Farbscreen 

Handmessgerät zur schnellen Beurteilung von Leuchtmitteln

Messgerät zur Beurteilung der Lichtqualität

für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke, Lichtstrom in Verbindung mit Ulbrichtkugeln, Farbwiedergabe-Index, Farbtemperatur,  

Farb-Koordinaten, Strahlungsleistungswert, Messbereich 340-750 nm

für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke, Lichtstrom in Verbindung mit Ulbrichtkugeln, Farbwiedergabe-Index, Farbtemperatur,  

Farb-Koordinaten, Strahlungsleistungswert, Messbereich 200-1050 nm

für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke, Farbwiedergabe-Index TM30 Standard, Farbtemperatur, Farb-Koordinaten, Flickerwert, 

Spektrometer inkl. Aluminiumkoffer, Akku, 4 GB MicroSD Karte, USB-Kabel, Ladegerät, Trageleine und Etui

für Flimmermessungen, inkl. Li-Ionen Akku 2250 mAh, micro USB 5 V Spannungseingang, 1000 mA

Flimmer- / Flickermessung und Messung der Beleuchtungsstärke zusätzlich mit Datenlogger und vierfach Spannungsausgang



Tresenaufsteller inkl. 6 Blisterhaken 

+ Anleitung und Fensteraufkleber (60 x 22 cm) 

Größe: ca. 74 x 51 x 15 cm

Verkaufsunterstützung
Produktpräsentation – LED-Technik

Bodenaufsteller inkl. 12 Blisterhaken mit Standfuß. 

Größe: ca. 112 x 66 x 6 cm 

als Green Power Aufsteller oder neutral



Displaybox inklusive Messgerät für Stromstärke – 

Ampere DC, Lampensockel mit Schalter für G4, GU5.3, 

BA9s, BA15s, BA15d, BAY15d, E14, E27, 2x Soffi tte,

1x Lichtband MonoColor, 1x Lichtband Dualcolor

Demokoffer inklusive Messgeräte mit Wattanzeige, Lampenso-

ckel für 3x GU10, 6x E27, 3x G4-GY6.35, Lampensockel einzeln 

schaltbar, Input 230 V AC, Adapter E27 auf E14, Schaumstoff-

einsatz optimiert für 16 Leuchtmittel, Lieferung inkl. Netzkabel

Bodenaufsteller mit 3 Ebenen passend für bis zu 30 Produkte.

Kartongrößen 12 x 12 x 15 cm (PAR38 / Flutlichtstrahler 12 W).

Größe: ca. 175 x 59 x 39 cm. 

Topper kann nach Bedarf gefertigt werden.



Gewerbestraße 10
21391 Reppenstedt

Tel.: 0 41 31 / 68 48 80
Fax: 0 41 31 / 68 48 829

E-Mail: info@david-comm.de

www.david-comm.de
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